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1. AB,KLAIPEDOS VANDUO*“ VYKDOMA VEIKLA

AB "Klaipédos vanduo" pagrindinés veiklos kryptys yra vandens, kurio kokybé privalo
atitikti nustatytas Lietuvos higienos normas, rinkimas, valymas ir paskirstymas vartotojams bei
nuoteky Salinimas ir apdorojimas, vandens nuoteky ir kanalizacijos sistemy prieziiira, pavirSiniy
nuoteky tvarkymo sistemy prieziiira.

2015 m. liepos 9 d. Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos nutarimu Nr.O3-
420 ,,D¢l geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo licencijos akcinei bendrovei ,,Klaipédos
vanduo® iSdavimo®“ AB ,Klaipédos vanduo“ suteikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekuy
tvarkymo veiklos licencija Nr.L7-GVTNT-44, suteikianti teis¢ verstis geriamojo vandens tickimo ir
nuoteky tvarkymo veikla Klaipédos mieste ir Klaipédos rajone.

2015 m. rugpjucio 27 d. Klaipédos rajono savivaldybés taryba sprendimu Nr.T11-216 ,,Dél
AB ,Klaipédos vanduo“ paskyrimo vieSaja geriamojo vandens tiekéja ir nuoteky tvarkytoja
Klaipédos rajono savivaldybéje® ir 2015 m. rugséjo 24 d. Klaipédos miesto savivaldybés taryba
sprendimu Nr.T2-258 ,,D¢l Viesojo vandens tiekéjo paskyrimo® paskyré AB Klaipédos vanduo®
vieSgja vandens tiekéja ir nuoteky tvarkytoja Klaipédos rajone ir mieste.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. AB ,,Klaipédos vanduo* 2015 m. gruodzio 22 d. Klaipédos miesto
savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T2-349 ,,Dél pavirSiniy (lietaus) nuoteky tinkly ir jrenginiy
tvarkytojo paskyrimo* paskirta pavirSiniy nuoteky tvarkytoja Klaipédos miesto savivaldybés
teritorijoje.

2015 m. pabaigoje bendrové eksploatavo 61 vandenvietg: Klaipédos mieste - 1-aja, 3-aja,
Zardupés, Klaipédos rajone — 58 vandenvietes. Klaipédos miesto gyventojai bei jmonés geriamaji
vandeni gauna i§ bendrovei “Klaipédos vanduo” priklausan¢iy vandenvieciy: Siauring Klaipédos
miesto dali vandeniu apriipina 1-oji vandenvieté, o pieting — 3-o0ji, Zardupés kvartalas vandeniu
apripinamas i§ vietinés vandenvietés, taciau Sio kvartalo tinklai ateityje turéty biiti prijungti prie
centralizuotos miesto vandentiekio sistemos; nuoteky valyklai vanduo taip pat tiekiamas i vietinés
nuoteky valyklos vandenvietés. 2014 m., vykdant dalinai ES finansuojamus tinkly plétros projektus,
pakloti tinklai priemiestinése Jaky, Sudmanty, Ginduliy, Purmaliy ir Kalotés gyvenvietése. |
Ginduliy gyvenvietg 2014 m. birZelio ménesi, Jaky, Sudmanty — liepos ménesi, pradétas tiekti
Lietuvos higienos normos reikalavimus atitinkantis geriamasis vanduo, o vietiniy vandenvieciy,
kuriy vanduo neatitiko normos, atsisakyta. Visus 2015 metus i§ 1-0si0os ir 3-i0sios  miesto
vandenviecCiy tiekiamas geriamasis vanduo atitiko Lietuvos higienos normos reikalavimus. Gargzdy

mieste vanduo tiekiamas i$ vienos vandenvietés, esancios Laugaliuose. Klaipédos mieste ir rajone
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eksploatuoti AB ,,Klaipédos rajono vandenys aptarnavimo teritorijoje buvo 53 vandenvietés, tik
dviejose i§ jy, Balsény ir Gropiskés, pozeminio vandens kokybé pilnai atitinko higienos normos
HN24:2003 reikalavimus. 7 vandenvietése virSijamas toksinis elementas fluoras. 12 vandenvie¢iy
virSijamas toksinis elementas boras. 39 vandenvietése virSijamas indikatorinis elementas amonis, 42
vandenvietése - gelezis, 9 vandenvietése - manganas. Akivaizdu, kad Siy vandenvieciy vandens
kokybés gerinimas artimiausiai metais bus viena i§ prioritetiniy veiklos sri¢iy.  Visose
vandenvietése yra skirtingi cheminiy elementy, virsijan¢iy higienos normos reikalavimus, deriniai,
todél vandens gerinimo technologijos turés biiti parenkamos pagal kiekvienos $iu vandenvieCiy
konkrec¢ius vandens parametrus. AB , Klaipédos vanduo® isigijo geriamojo vandens paruoSimo
pilotiniy bandymu stotelg, skirta modeliuoti technologini procesa ir pagal gautus rezultatus
projektuoti ir statyti vandens ruoSyklas. Per 2014 metus Sios stotelés pagalba buvo parinktos
geriamojo vandens paruoSimo technologijos 3 vandenvietéms - Judrény, Drevernos ir Daupary.
2015 m., paklojus magistraling vandentiekio linija nuo Klaipédos m. 3-iosios vandenvietés iki
Priekulés, o pakeliui prie $ios linijos prijungus vietines Dituvos, Micky ir Kuodziy gyvenvieciy
vandens tiekimo sistemas, iSsprestas vandens kokybés klausimas Siose gyvenvietése. Vykdoma
greziniy pergrezimo programa, kuomet atliekami zvalgybiniai gr¢zimai ir kituose vandeninguose
sluoksniuose ieskoma geros kokybés ar didesnio kiekio vandens. Radus geresnés kokybés vandeni,
pergreziamas vandenvietés grezinys ir vanduo tiekiamas vartotojams. Taip nuo 2013 m. vandens
kokybé pagerinta ir padidintas kiekis Karklés, Girkaliy, Grauminés (Plikiy), Daugmanty, Judrény,
Agluonény ir Sifipariy gyvenvietése. Atlikta zvalgyba Kalnuvény ir Lapiy gyvenvietése. Greziniai
¢ia bus greziami 2016 m. O Zvalgybiniai tyrimai 2016 m. bus atliekami Pleskuciy, MieZeliy ir Roky
gyvenvietése.

2015 m. pabaigoje AB ,Klaipédos vanduo* Klaipédos rajone eksploatavo 5 geriamojo
vandens ruosyklas (Kretingaléje, Endriejave, Agluonénuose, Girkaliuose ir Kvietiniuose), i§ kuriy
vartotojams tiekiamas vanduo pilnai atitinka higienos normos HN24:2003 reikalavimus.

2015 mety pabaigoje Klaipédoje ir Klaipédos rajone su Gargzdy ir Priekulés miestais
bendras eksploatuojamy vandentiekio tinkly ilgis sudaré 843,8 km, 1S ju 599,4 km nuosavybés teise
bendrovei priklausantys tinklai, 3,1 km - beSeimininkiai ir 241,3 km - vandentiekio tinklai
rajono savivaldybiy taryby sprendimus.

Bendras eksploatuojamuy buitiniy nuoteky tinkly ilgis 2015 m. pabaigoje sudaré 718,4 km. IS
pagal jvairias sutartis (panaudos, apziiiros, eksploatacijos) arba pagal Klaipédos miesto ir rajono

savivaldybiy taryby sprendimus.



2014 mety pabaigoje nuotekoms perpumpuoti bendrovéje buvo eksploatuojamos 85 nuoteky
siurblinés. 2014 metais pradétos eksploatuoti 7 naujos nuoteky siurblings.

2015 mety pabaigoje bendrové eksploatavo 15 nuoteku valykly: 1 didele nuoteky valykla
Dumpiuose, kurioje iSvalomos Klaipédos mieste, Prickuléje, Gargzduose, Jakuose, Ginduliuose,
Slengiuose, Karkl¢je, Agluonénuose ir Doviluose surinktos nuotekos, ir 14 Klaipédos rajono
gyvenvietése esanciy nedideliy nuoteky valykly. Per 2014 metus nuotekos i§ Ginduliy, Jaky,
Sudmanty, Slengiy ir Dovily gyvenvieciy pradétos valyti Dumpiu nuoteky valykloje, prijungus Siy
gyvenvieciy nuoteky tinklus prie Klaipédos miesto bendruy centralizuoty nuoteky tinkly. Dauguma
iy nuoteky valykly yra susidévéjusios ir nepilnai funkcionuojancios. Gyvenvietés, kuriose irengtos
mazosios nuoteky valyklos, iSsidésciusios toli viena nuo kitos. Bendras atstumas tarp minimy
mazyjy nuoteky valykly yra apie 300 km. Yra atlikta nuoteky valykly esamos biiklés analize.

Dumblo valymo irenginiuose per 2014 m. metus dumblo piidymo proceso metu iSgauta 1961
748 m® biodujy. I§ ju pagaminta 3634 MWh elektros energijos. Dar 610 MWh elektros energijos
pagaminta dumblo dziovyklos generatoriumi. Bendras pagamintos elektros energijos kiekis sudaré
76 proc. visam nuo teky valymo ir dumblo tvarkymo procesui reikalingo elektros energijos Kiekio.
Nedidelé dalis iSgauty bioduju, apie 200 tikst.m® buvo sunaudota dZiovyklos Katile, negaminant
elektros energijos. 2014 metai buvo dumblo dziovinimo jrenginiy defekty Salinimo laikotarpis,
tod¢l Sie irenginiai buvo derinami, iStaisomi rasti gedimai ir pastoviai veikti prad¢jo tik rugséjo
ménes], o dziovintas dumblas perduodamas tvarkytojui nuo gruodzio ménesio. 2014 m. tvarkytojui

perduota 270,32 t dziovinto dumblo.

2. VALDOMAS TURTAS

Didzioji dalis Klaipédos mieste reikalingo geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
paslaugoms teikti turto priklauso AB ,,Klaipédos vanduo™ nuosavybés teise, nors ne visas yra
iregistruotas nekilnojamojo turto registre. Tik nedidel¢ turto dalis yra beSeimininkio ar net
neturincio tokio statuso, taip pat privaciy asmeny ar kity ijmoniy. Su jais yra sudarytos panaudos,
aptarnavo, eksploatavimo ar kitokios sutartys. Klaipédos rajone Gargzduy mieste esancio turto
didzioji dalis taip pat priklauso AB ,,Klaipédos vanduo®. Klaipédos rajone esantis turtas priklauso
AB ,Klaipédos vanduo®, AB ,Klaipédos rajono vandenys* (dukterin¢ AB ,,Klaipédos vanduo*
imone, igyvendinanti dalinai ES 1éSomis finansuojamus vandentvarkos projektus ir valdanti dali
geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo veiklai reikalingos infrastruktiiros, taciau
pastarosios veiklos nevykdo), Klaipédos rajono savivaldybei bei privatiems asmenims ar jmonéms.

Visas pavirSiniy nuoteky tvarkymui reikalingas turtas priklauso Klaipédos miesto

savivaldybei.



Zemiau esanioje 1 lenteléje pateikiama AB ,Klaipédos vanduo® eksploatuojamo turto

priklausomybé
1 lentele
Pagal eksploatavimo, nuomos ar
AB panaudos sutartis valdomas turtas
) ) Su Kitais
Matavimo »Klaipédos Su AB o
Turtas IS viso : Klaipédos | juridiniais,
vnt. vanduo® Klaipédos ] .
] raj. fiziniais
nuosavybé rajono . -
savivaldyb | asmenimis
vandenys*
€
1 2 3 4 5 6 7
Vandens greziniai vnt. 70 56 6 6 2
Vandens ruo$imo jrenginiai vnt. 7 4 3 0 0
Vandentiekio tinklai km 843,8 599,4 16,7 162,7 61,9
Vandentiekio tinklai
km 3,1
(beseimininkiai)
Nuoteky tinklai km 718,4 605,4 44,5 26,2 38,8
Nuoteky tinklai (beSeimininkiai) km 3,5 0 0 0 0
Nuoteky perpumpavimo siurblinés vnt. 85 70 10 5 0
Nuoteky valyklos: mechaninis
vnt. 1 0 0 1 0
valymas
Nuoteky valyklos: biologinis
Y s vnt. 10 2 0 8 0
valymas
Nuoteky valyklos: su azoto ir
vnt. 4 1 3 0 0
fosforo Salinimu
Dumblo tvarkymo {renginiai vnt. 1 1 0 0 0

3. PAGRINDINES STRATEGINES VEIKLOS KRYPTYS

Strateginés AB ,,Klaipédos vanduo* veiklos kryptys yra apraSytos bendrovés strateginiame

plane. Iskelti bendrovés generaliniai tikslai yra suderinti ir atitinka su Europos Sajungos darnaus

vystymosi strategijoje, nacionalinéje darnaus vystymosi strategijoje, geriamojo vandens tiekimo ir

nuoteky tvarkymo 2008-2015 m. plétros strategijoje iSkeltus tikslus ir jy jgyvendinimo kryptis.

Pirmasis generalinis tikslas — iki 2020 m. iSplésti geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky

tvarkymo infrastruktira, kad 95 proc. Klaipédos miesto ir rajono aptarnaujamy teritorijy gyventoju

galéty naudotis centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir tvarkomu nuoteky paslaugomis,




susijes su infrastruktiiros plétros projekty, daugiausiai finansuojamy i§ Europos Sajungos
Sanglaudos fondo, igyvendinimu Klaipédoje ir Klaipédos rajone.

Antrasis generalinis tikslas - iSlaikyti bazing paslaugy kaina viena maziausiu Lictuvoje,
perskaiciuota bazing kaina didinti ne daugiau kaip 5 proc. kasmet, o didé¢jan¢ius mokescius ir kitas
veiklos iSlaidas kompensuoti didinant veiklos efektyvuma. Tai apima nuoteky infiltracijos ir
vandens netek¢iy mazinima, irengiant vandens apskaitos prietaisus pas vartotojus Klaipédos rajone.

TrecCiasis generalinis tikslas - uztikrinti, kad visas patiekiamas geriamasis vanduo atitikty
Lietuvos ir ES reikalavimus ir visos susidaranc¢ios nuotekos biity valomos, o iSleidziamos iSvalytos
nuotekos atitikty Lietuvos ir ES standartus. Sio tikslo jgyvendinimas susijes su geriamojo vandens
kokybés reikalavimy uztikrinimu visose bendrovés eksploatuojamose vandenvietése, bei nuoteky

iSvalymo reikalavimy uztikrinimu nuoteky valyklose.

4. VEIKLOS PLANO PRIEMONES

Atsizvelgiant | pagrindinius strateginius bendrovés tikslus yra sudarytas 2016-2018 m. AB
,»Klaipédos vanduo® veiklos planas. Jis pateiktas 1 priede. Planas sudarytas i$ 4 daliy: numatomy
lesuy Saltiniy, 1éSy panaudojimo investiciniams projektams igyvendinti dalies, bei 1€Sy panaudojimo

daliy ilgalaikio turto atstatymui ir isigijimui Klaipédos mieste ir rajone.

4.1 INVESTICINIAI PROJEKTAI

2016-2018 m. laikotarpiu numatyta igyvendinti ir { veiklos plana yra itraukti 4 investiciniai
projektai.

1 Projektas ,,Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétra Klaipédos
mieste ir rajone (Priekuléje, Mickuose, Dituvoje, KuodZiuose, Agluonénuose, Stragnuose II,
Dauparuose, Slapsiléje, Gobergiskéje, JonuSuose)“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-007 pradétas
igyvendinti 2014 m. Siam projektui i§ 2014-2020 m. Europos Sajungos struktiriniy fondy veiksmy
programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos iStekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos* 5.3.2 uzdavinio ,Didinti vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy
prieinamuma ir sistemos efektyvuma®“ 1éSu ir valstybés biudzeto 1éSuy skirtas 4,0 min. Eur
finansavimas. Projekto vykdytojo AB ,,Klaipédos vanduo* nuosavos 1éSos sudarys 0,2 min. Eur be
PVM. Bendra projekto verté -4,2 min. eur be PVM. Projektas igyvendinamas kartu su partneriais —
Klaipédos miesto ir Klaipédos rajono savivaldybémis. Numatyta, kad projektas bus igyvendintas

2016 m. Il ketv.



Projektas vykdomas Klaipédos mieste (teritorijoje nuo Liepu g. 91 iki Liepy g.93, 93a, 95,
97 bei sody bendrijoje ,,Dobilas®, ,Inkaras®, ,,Ramuné“ bei ,,Ranetas”) ir Klaipédos rajone
(Agluonény, Daupary, Gobergiskés, Jonusy, Slapsilés gyvenvietése).

Igyvendinant projekta Klaipédos mieste bus pastatyta po 4,25 km vandentiekio ir nuoteky
tinkly, nutiesta sléginé 13,8 km ilgio linija i§ Klaipédos i Priekulg, Klaipédos rajone paklota apie
11,8 km vandentiekio ir apie 19,25 km nuoteky tinkly. Po projekto nuoteky tvarkymo paslaugomis
galés naudotis 389 busty gyventojai, 0 vandens tiekimo paslaugomis - 165.

Klaipédos rajono savivaldybés tarybai pritarus prisidéjimui prie projekty finansavimo, AB
»Klaipédos vanduo® savo 1éSomis isipareigojo igyvendinti 2 projektq ,,Vandentiekio ir nuoteky
tinkly plétra sody bendrijose ,,Minija*, , GargZdelé“ GargZidy m. Klaipédos rajone‘. Projektas
bus vykdomas Gargzdy m. Projekto apimtyje planuojama pastatyti 12,22 km vandentiekio ir 11,376
km nuoteky tinkly, bei 7 nuoteky siurblines. [gyvendinus projekta prie centralizuotos vandens
tiekimo sistemos savo vidaus tinklus galés prijungti 363 bistai, prie nuoteky Salinimo sistemos-364
bustai. Igyvendinus projekta perspektyvoje atsiras galimybé prijungti uz Gargzduy miesto ribos
(Kuliy k.) esanc¢ia sody bendrijos ,,Minija* dali ir prie Gargzdy miesto vandentiekio sistemos
prijungti Dovily mstl. taip i§vengiant poreikio statyti juose vandens gerinimo jrenginius. Siuo metu
vyksta projekto rangos ir projektavimo darby vieSojo pirkimo procediiros.

Prasidéjus naujam 2014-2020 mety ES fonduy finansavimo laikotarpiui, vandentvarkos
projektai bus finansuojami pagal 2014-2020 m. ES fondy investiciju veiksmy programos 5
prioriteto 05.3.2-APVA-R-014 priemong ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemy
renovavimas ir plétra, imoniy valdymo tobulinimas®“. Naujuoju finansavimo laikotarpiu
vandentvarkos sektoriuje, igyvendinant Vyriausybés programa, vis daugiau teisiy ir atsakomybiy
atiduodama regiony lygiui, projekty saraSus patikéta sudaryti regiony plétros taryboms. [moné
projektus igyvendins pagal dvi Klaipédos regiono 2014-2020 mety plétros plano priemones
»Renovuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemas* ir ,,Plétoti geriamo vandens
tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemas®. 2016-2018 m. jmoné planuoja vykdyti du projektus, kuriy
apimtyje i§ viso numatoma jgyvendinti 11 sutarciy:

3 projektas ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
rekonstravimas ir plétra Klaipédos mieste“ apims 3 sutartis:

Sutarties ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo tinkly rekonstravimas
Klaipédos mieste 1 dalis* apimtyje bus rekonstruota 1 siurbliné bei 4,67 km nuoteky tinkly
Klaipédos m. Klevy g., V. Berbomo g., Jaunystés g., Paupio kv., Zalgirio g., Lypkiu g., Liepojos g.,
Minijos g., Baltijos pr., Kauno g., Sulupés g., Baltijos pr., Dariaus ir Giréno g., Galinio Pylimo g.
Sutartis apims 12 objekty.



Sutarties ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo tinkly rekonstravimas
Klaipédos mieste 2 dalis“ apimtyje Klaipédos m. bus rekonstruota 6,02 km vandentiekio tinkly
Dariaus ir Giréno g., Puodziu g., Taikos pr., Tilzés g., Kraziy g., Balandziuy g., Géliy g., Alyvu g.,
Tulpiu g., Jurginy g., Sermuksniy g., Kalnupés g., Jurininky pr. bei 6,49 km nuoteky tinkly Baltijos
pr., Danés g., Debreceno g., Karkly g., Kretingos g., Zalgirio g., Sausio 15-0sios ¢. Sutartis apims
19 objekty.

Sutartis ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo tinkly plétra Klaipédos mieste®
apims 2 objektus, 1§ viso bus pastatyta 3,74 km vandentiekio ir 3,58 km nuoteky tinkly, sudarant
galimybg prie centralizuoty vandentiekio ir nuoteky Salinimo sistemy prisijungti 102 biistus.

-Objekto ,,Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Tauro sody teritorijoje (Tauro 11-0ji,
Tauro 14-oji, Tauro 15-0ji g.), Klaipédos m.“ darbai bus vykdomi Klaipédos m. Danés
gyvenamajame rajone. Siose SB , Tauras“ gatvése centralizuotos vandens tiekimo ir nuoteky
Salinimo sistemos nebuvo, planuojama pastatyti 1,9 km vandentiekio ir 2 km nuoteky tinkly.
Ivykdzius darbus prie centralizuoty vandentiekio ir nuoteky Salinimo sistemu bus sudaryta
galimybé prisijungti 55 bustams.

-Objekto ,,Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra ,, Svyturio “ sody teritorijoje (Tylos, Raganiy
1-0ji, Raganiy 2-oji, Raganiy 3-oji, Raganiy 4-oji g.), Klaipédos m.*“ darbai bus vykdomi
Klaipédos m. tarp Joniskés ir Sendvario gyvenamujy rajony. Siose SB ,,Svyturys® gatvése bei
Tylos gatvéje centralizuotos vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo sistemos taip pat nebuvo,
planuojama pastatyti 1,84 km vandentiekio ir 1,58 km nuoteky tinkly, bei 1 siurbling. [vykdzius
darbus prie centralizuotos vandentiekio ir nuoteky Salinimo sistemos savo vidaus tinklus galés
prijungti 47 bustai.

4 projektas ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
rekonstravimas ir plétra Klaipédos rajone“ apims 8 sutartis:

Sutarties ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo tinkly rekonstravimas Klaipédos
rajone 1 dalis“ apimtyje Gargzdy mieste, Daupary ir Kretingalés gyvenvietése bus rekonstruota 2,66
km vandentiekio tinkly ir 3,12 km nuoteky tinkly, 1 nuoteky siurbliné. Sutartis apims 9 objektus.

Sutarties ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo tinkly rekonstravimas
Klaipédos rajone 2 dalis* apimtyje Drevernoje, Judrénuose, Lapiuose ir Girkaliuose bus
rekonstruota 0,40 km vandentiekio tinkly ir 4,40 km nuoteky tinkly. Sutartis apims 5 objektus.

Sutartis ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo tinkly plétra Klaipédos rajone 1
dalis* apims 4 objektus, i§ viso bus pastatyta 5,41 km vandentiekio ir 15,36 km nuoteky tinkly, 4
siurblinés, sudarant galimybg prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungti 76 bustams ir

prie nuoteky Salinimo sistemos- 270 biistams.



-Objekto ,, Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Veivirzény mstl., Didinéliy, Vilkiy, Vainiy

“

k., Klaipédos raj.” darbai bus vykdomi Veivirzény miestelyje, Dudinéliy, Vilkiy, Vainiy
gyvenvietése, kur $iuo metu centralizuota vandens tiekimo paslauga naudojasi 292 bustai, nuoteky
Salinimo- 76 biustai. Objekte planuojama pastatyti 4,148 km vandentiekio ir 8,379 km nuoteky
tinkly su 2 nuoteky siurblinémis. [gyvendinus darbus prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos
savo vidaus tinklus galés prijungti 41 bustas, prie nuoteky Salinimo sistemos 180 biisty.

-Objekto ,, Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Judrény mstl., Klaipédos raj.” darbai bus
vykdomi Judrény miestelyje, kur centralizuota vandens tiekimo paslauga naudojasi 126 bastai,
nuoteky tvarkymo-86 bistai. Objekte planuojama pastatyti 0,67 km vandentiekio ir 2,85 km
nuoteky tinkly su 1 nuoteky siurbline. [gyvendinus darbus prie centralizuotos vandens tiekimo
sistemos savo vidaus tinklus galés prijungti 24 biistai, prie nuoteky Salinimo sistemos - 45 bstai.

-Objekto ,, Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Lapiy k., Klaipédos raj.* darbai bus
vykdomi Lapiy gyvenvietéje, kur Siuo metu centralizuota vandens tiekimo paslauga naudojasi 90
bisty, nuoteky Salinimo- 59 bistai. Objekte planuojama pastatyti 0,22 km vandentiekio ir 2,23 km
nuoteky tinkly, suteikiant gyventojams galimybg prie centralizuoty sistemy prisijungti sekanciai:
prie vandens tiekimo sistemos 1 bistui, prie nuoteky Salinimo sistemos-20 biisty.

-Objekto ,, Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Kvietiniy k., Klaipédos raj.* darbai bus
vykdomi Kvietiniy gyvenvietéje, kur vandens tiekimo paslaugomis §iuo metu naudojasi 146 bastai,
nuoteky $alinimo-126 biistai. Objekte planuojama pastatyti 0,37 km vandentiekio ir 1,9 km nuoteky
tinkly su 1 nuoteky siurbline. Ivykdzius darbus prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos savo
vidaus tinklus galés prijungti 10 busty, prie nuoteky Salinimo sistemos-25 biistai.

Sutartis ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo tinkly plétra Klaipédos rajone 2
dalis“ apims 3 objektus, i§ viso bus pastatyta 7,21 km vandentiekio ir 8,15 km nuoteky tinkly, 5
siurblinés, sudarant galimybg prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungti 121 bastui ir
prie nuoteky Salinimo sistemos- 155 biistams.

-Objekto ,, Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Truseliy, Maziriskiy, Klipsciy k., Klaipédos
raj.; gyvenvietése. Magistralinés vandentiekio linijos Klaipédos m. - Slengiy k. su atsakomis j
Truseliy, Maziriskiy, Klipsciy k., Klaipédos raj. statyba.” darbai  bus vykdomi Triuseliy,
MaziiriSkes, Slengiy ir Klips¢iy gyvenvietése, kur Siuo metu centralizuota vandens tiekimo paslauga
naudojasi 67 bastai. Centralizuotos nuoteky Salinimo sistemos néra. | TriuSeliy ir MaziriSkés
gyvenvietes vanduo tiekiamas i§ Triuseliu vandenvietés, | Slengiy kaima-i§ Slengiy vandenvietés.
TriuSeliy vandenvietéje iSgaunamas vanduo neatitinka higienos normos (HN 24:2003) reikalavimy
pagal 3 parametrus ir Klaipédos rajono savivaldybei leidus tiekiamas su didesne koncentracija:

drumstumo (leidziama tiekti-23,90 DV pagal formazina, nustatyta higienos normoje-4 DV pagal
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formazina), amonio (leidziama tiekti-4,79 mg/l, nustatyta higienos normoje-0,5 mg/l) bei
permanganato (leidziama tiekti-7,15 mg/l, nustatyta higienos normoje-5,0 mg/l), o Slengiu
vandenvietéje iSgaunamame vandenyje vir§ijama bendrosios gelezies norma (Klaipédos rajono
savivaldybé leido tiekti-su 250 pg/l, nustatyta higienos normoje-200 pg/l). Nutiesus magistraling
vandentiekio linija i§ Klaipédos m. i Slengius su atSakomis i Triuseliy, Mazuriskiy ir Klipsciu
gyvenvietes, vanduo biity tickiamas i§ Klaipédos m. 1-0sios vandenvietés, tokiu biidu iSsprendziant
vandens kokybés problema. Objekte planuojama i$ viso pastatyti 5,04 km vandentiekio ir 4,95 km
nuoteky tinkly, bei 3 nuoteky siurblines. Ivykdzius darbus prie centralizuotos vandens tiekimo
sistemos savo vidaus tinklus galés prijungti 82 bustai, prie nuoteky Salinimo sistemos-100 biisty.

-Objekte ,, Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Plikiy, Grauminés k., Klaipédos raj."
planuojama pastatyti 1,6 km vandentiekio ir 2,0 km nuoteky tinkly su 1 nuoteky siurbline, sudarant
galimybe prisijungti prie vieSojo vandens tiekimo ir nuoteky 3alinimo sistemy 30 biistu. Siuo metu
centralizuota vandens tiekimo paslauga Plikiy ir Grauminés gyvenvietése naudojasi 129 bistai,
centralizuota nuoteky Salinimo paslauga-116 biisty.

-Objekto ,, Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Girkaliy, Gibiséliy k., Klaipédos raj. "
darbai bus vykdomi Girkaliy ir Gibiséliy gyvenvietése, kur centralizuota vandens tiekimo paslauga
naudojasi 146 bustai, nuotekuy Salinimo-119 busty. Objekte planuojama pastatyti 0,57 km
vandentiekio ir 1,2 km nuoteky tinkly su 1 nuoteky siurbline. [gyvendinus sutartj prie centralizuotos
vandens tiekimo sistemos savo vidaus tinklus galés prijungti 9 bistai, prie nuoteky Salinimo
sistemos-25 biistai.

Sutartis ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo tinkly plétra Klaipédos rajone 3
dalis* apims 3 objektus, i§ viso bus pastatyta 4,33 km vandentiekio ir 12,56 km nuoteky tinkly, 8
siurblinés, sudarant galimybeg prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungti 46 biistams ir
prie nuoteky Salinimo sistemos- 255 biistams.

-Objekto ,, Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Kalotés k., Klaipédos raj.* darbai bus
vykdomi Kalotés dalyje, kur centralizuoto vandens tiekimo paslauga naudojasi 56 biistai. Si Kalotés
dalis vandeniu apriipinama i§ Kalotés vandenvietés, likusi dalis — i§ Klaipédos m. 1-0Sios
vandenvietés. Kalotés vandenvietéje iSgaunamas vanduo neatitinka higienos normos (HN 24:2003)
reikalavimy pagal 2 parametrus — fluorida ir amonj bei kai kurie vandens méginiai turi padidinta
gelezies koncentracija. Klaipédos rajono savivaldybé leido vandeni i§ Kalotés vandenvietés tiekti su
Siek tiek didesniu nei numatyta higienos normoje amonio kiekiu (leidziama-0,59 mg/l, nustatyta
higienos normoje-0,5 mg/l), o toksiniam rodikliui fluorui yra gauta islyga iki 2016-07-10.
Centralizuotos nuoteky Salinimo sistemos Kalotéje néra. Sutarties apimtyje planuojama pastatyti

2,63 km vandentiekio ir 4,74 km nuoteky tinkly, bei 4 nuoteky siurblines. Projekto metu jrengus
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magistraling vandentiekio linija i§ Klaipédos m. i Kalotés gyvenvietg, vanduo | gyvenvietg bus
tiekiamas tik i§ Klaipédos m. 1-0si0s vandenvietés, tokiu budu uztikrinant LR higienos normoje HN
24:2003 geriamojo vandens kokybei keliamus reikalavimus. I$plétojus nuoteky Salinimo tinklus,
nuotekos centralizuotai vamzdynais bus surenkamos ir transportuojamos i Dumpiy nuoteky valykla.
Igyvendinus projekta prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos savo vidaus tinklus galés
prijungti 44 bustai, prie nuoteky Salinimo sistemos-90 busty.

-Objekto ,, Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Drevernos k., Klaipédos raj.* darbai bus
vykdomi Drevernos gyvenvietéje, kur centralizuota vandens tiekimo paslauga siuo metu naudojasi
203 bustai, nuoteky Salinimo-129 bistai. Projekto metu planuojama pastatyti 0,1 km vandentiekio ir
2,3 km nuoteky tinkly su 2 nuoteky siurblinémis. Igyvendinus projekta prie centralizuotos vandens
tiekimo sistemos savo vidaus tinklus galés prijungti 2 bustai, prie nuoteky Salinimo sistemos - 45
bistai.

-Objekto ,, Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Priekulés m. (Minijos ir Parko g.) ir
Gropiskiy k., Klaipédos raj.” Darbai bus vykdomi Prickulés mieste Minijos ir Parko g. bei
Gropiskiy gyvenvietéje, kur centralizuota vandens tiekimo paslauga i§ viso naudojasi 110 bisty.
Vanduo i1 Minijos ir Parko g. tiekiamas i§ Priekulés Minijos g. vandenvietés. Vandenvieteje
1Sgaunamas vanduo neatitinka higienos normos (HN 24:2003) reikalavimy pagal 2 parametrus ir
Klaipédos rajono savivaldybei leidus tiekiamas su didesne nei numatyta higienos normoje
koncentracija- amonio (leidziama tiekti-1,26 mg/l, nustatyta higienos normoje-0,5 mg/l) ir gelezies
(leidziama tiekti-400 pg/l, nustatyta higienos normoje-200 pg/l). Gropiskiy gyvenvieté apriipinama
vandeniu i§ Gropiskiy vandenvietés. Sioje vandenvietéje iSgaunamo vandens kai kurie méginiai turi
padidinta geleZies ir amonio koncentracija. Siuo metu vykdomo projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-
05-007 apimtyje nutiesta magistraliné vandentiekio linija i§ Klaipédos miesto i Priekule. ISplétojus
vandens tiekimo sistema Minijos ir Parko g. Priekulés m. bei Gropiskiy gyvenvietéje, vanduo i
Priekulés miesteli ir Gropiskiy gyvenviet¢ bus tiekiamas i§ Klaipédos m. vandenvietes.
Centralizuotos nuoteky Salinimo sistemos néra, iSplétojus nuoteky surinkimo ir Salinimo tinklus
nuotekos bus vamzdynais transportuojamos ir valomos Dumpiy nuoteky valymo irenginiuose.
Siame objekte planuojama pastatyti 1,6 km vandentiekio ir 5,52 km nuoteky tinkly su 2 nuoteky
siurblinémis. [gyvendinus sutartj prie centralizuotos nuoteky Salinimo sistemos savo vidaus tinklus
galés prijungti 90 busty.

Sutartis ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo tinkly plétra Klaipédos rajone 4
dalis* apims 1 objekta ,, Vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra Ketvergiy, Kalviy k., Klaipédos raj;
Magistralinés vandentiekio linijos Klaipédos m. - Ketvergiy k., Klaipédos raj. statyba.*. Siose

gyvenvietése vanduo centralizuotai tiekiamas 53 bistams. Ketvergiy ir Kalviy gyvenvietése vanduo
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yra tiekiamas i§ Ketvergiy vandenvietés. Vandenvietéje iSgaunamas vanduo neatitinka higienos
normos (HN 24:2003) reikalavimy pagal 2 parametrus — bora ir natrj. Klaipédos rajono savivaldybei
leidus vanduo tiekiamas su Siek tick didesniu nei numatyta higienos normoje natrio kiekiu
(leidziama tiekti-260 mg/l, nustatyta higienos normoje-200 mg/l), o toksiniam rodikliui borui yra
gauta iSlyga iki 2016-07-10. Centralizuotos nuotekuy Salinimo sistemos Ketvergiy ir Kalviy
gyvenvietése kol kas néra. Projekto apimtyje planuojama pastatyti 9,741 km vandentiekio ir 6,831
km nuoteky tinkly, bei 4 nuoteky siurblines. Projekto metu jrengus magistraling vandentiekio linija
i§ Klaipédos m. | Ketvergiu k., vanduo i gyvenvietes bus tickiamas i§ Klaipédos m. 3- 0sios
vandenvietés, tokiu bidu uztikrinant LR higienos normoje HN 24:2003 geriamojo vandens kokybei
keliamus reikalavimus. Gyvenvietése irengus centralizuota nuoteky Salinimo sistema, nuotekos
vamzdynu bus transportuojamos i Dumpiy nuoteky valykla. Igyvendinus projekta prie
centralizuotos vandens tiekimo sistemos savo vidaus tinklus galés prijungti 89 bistai, prie nuoteky
Salinimo sistemos-136 bustai.

Sutartis ,,Geriamojo vandens gerinimo jrenginiy statyba Klaipédos rajone* apims 6 objektus,
t.y. bus pastatyti 6 vandens gerinimo irenginiai, i§ kuriy LR higienos normoje HN 24:2003
geriamojo vandens kokybei keliamus reikalavimus atitinkantis vanduo bus tiekiamas 1084 bastams.

-Objekto ,, Vandens gerinimo jrenginiy statyba Veivirzény mstl., Klaipédos raj.* apimtyje
siekiant uZtikrinti vandens atitikt;y kokybés reikalavimams, VeivirZzény miestelio vienoje 1§
vandenvie¢iy planuojama statyti 140 m*/para nagumo vandens gerinimo irenginius. I§ &a vanduo
bus tiekiamas ir { Dudinéliy, Vilkiy ir Vainiy gyvenvietes. Veivirzény gyvenvietéje vanduo dabar
tieckiamas i§ 2 vandenvieciy, o i Didineliy, Vainiy ir Vilkiy gyvenvietes vanduo tiekiamas i§
Didinéliy vandenvietés. Tiek I, tiek II Veivirzény vandenvietése iSgaunamas vanduo neatitinka
higienos normos (HN 24:2003) reikalavimy pagal 2 parametrus — amonj ir geleZzi. Dudinéliy
vandenvietéje iSgaunamas vanduo neatitinka higienos normos reikalavimy pagal drumstumo,
amonio, mangano ir gelezies parametrus. Klaipédos rajono savivaldybei leidus vanduo i§
Veivirzény vandenvietés tiekiamas su didesniu nei numatyta higienos normoje amonio (leidZziama
tiekti-1,40 mg/l, nustatyta higienos normoje-0,5 mg/1) ir gelezies kiekiu (leidziama tiekti-430 pg/I,
nustatyta higienos normoje-200 pg/1), i§ Dadinéliy vandenvietés-su didesniu drumstumo (leidziama
tiekti-10,5 DV pagal formazina, nustatyta higienos normoje-4 DV pagal formazing), amonio
(leidziama tiekti-2,08 mg/l, nustatyta higienos normoje-0,5 mg/l), mangano (leidziama tiekti-93
mg/l, nustatyta higienos normoje-50 mg/1) ir gelezies kiekiu (leidziama tiekti-2480 pg/l, nustatyta
higienos normoje-200 pg/l). IS naujai pastatyty vandens gerinimo irenginiy vanduo bus tiekiamas
333 biistams.
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-Objekto ,, Vandens gerinimo jrenginiy statyba Gobergiskés k., Klaipédos raj.* apimtyje
siekiant iSspresti vandens kokybés problema planuojama statyti 120 m3/para nasumo vandens
gerinimo jrenginius. Gobergiskés gyvenvietéje esanti vandenvieté apriipina vandeniu Gobergiskes,
Slapsilés ir Daupary gyvenvietes. Vandenvietéje i$gaunamas vanduo neatitinka higienos normos
(HN 24:2003) reikalavimy pagal 3 parametrus ir Klaipédos rajono savivaldybei leidus tieckiamas su
didesniu nei numatyta higienos normoje kiekiu: amonio (leidziama tiekti-1,07 mg/l, nustatyta
higienos normoje-0,5 mg/l), gelezies (leidziama tiekti-1060 pg/l, nustatyta higienos normoje-200
ug/l) ir permanganato (leidziama tiekti-6,97 mg/l, nustatyta higienos normoje-5,0 mg/l). I$ naujai
pastatyty vandens gerinimo irenginiy vanduo bus tiekiamas 146 biistams.

-Objekto ,, Vandens gerinimo jrenginiy statyba Grauminés k., Klaipédos raj. apimtyje
siekiant iSspresti vandens kokybés problema planuojama statyti 130 m3/para nasumo vandens
gerinimo {renginius. Grauminés gyvenvietéje esanti vandenvieté apriipina vandeniu Grauminés ir
Plikiy gyvenvietes. Vandenvietéje greziniu iSgaunamas vanduo neatitinka higienos normos (HN
24:2003) reikalavimy pagal 2 parametrus — drumstuma ir bendraja gelezi, bei kai kurie vandens
meéginiai turi padidinta mangano koncentracija. Klaipédos rajono savivaldybé leido tiekti vandeni,
kuriame drumstumo kocentracija -7,96 DV pagal formazina (nustatyta higienos normoje-4 DV
pagal formazina), gelezies koncentracija-620 pg/l (nustatyta higienos normoje-200 pg/l). IS naujai
pastatyty vandens gerinimo jrenginiy vanduo bus tiekiamas 159 biistams.

-Objekto ,, Vandens gerinimo jrenginiy statyba Drevernos k., Klaipédos raj.* apimtyje bus
statomi 100 m3/para naSumo vandens gerinimo {renginiai. Drevernos vandenvietéje i§gaunamas
vanduo neatitinka higienos normos (HN 24:2003) reikalavimy pagal 3 parametrus — drumstuma,
amon] ir gelezj. Klaipédos rajono savivaldybei leidus vanduo tiekiamas su didesniu nei numatyta
higienos normoje drumstumo (leidZiama tiekti-9,08 DV pagal formazina, nustatyta higienos
normoje-4 DV pagal formazina), amonio (leidziama tiekti-2,53 mg/l, nustatyta higienos normoje-
0,5 mg/l) ir gelezies kiekiu (leidziama tiekti-2890 pg/l, nustatyta higienos normoje-200 ng/l). I8
naujai pastatyty vandens gerinimo irenginiy vanduo bus tiekiamas 205 biistams.

-Objekto ,, Vandens gerinimo jrenginiy statyba Judrény mstl., Klaipédos raj.* apimtyje
siekiant iSsprgsti vandens kokybés problema Judrény gyvenvietéje bus statomi 60 m3/paraL nasumo
vandens gerinimo jrenginiai. Siuo metu Judrény vandenvietéje iSgaunamas vanduo neatitinka
higienos normos (HN 24:2003) reikalavimy pagal 5 parametrus ir Klaipédos rajono savivaldybei
leidus tiekiamas su didesne nei numatyta higienos normoje koncentracija-drumstumo (leidziama
tiekti-27,6 DV pagal formazina, nustatyta higienos normoje-4 DV pagal formazing), amonio
(leidziama tiekti-6,25 mg/l, nustatyta higienos normoje-0,5 mg/l), mangano (leidziama tiekti-107

ng/l, nustatyta higienos normoje-50 pg/l), bendrosios gelezies (leidziama tiekti-3430 pg/l, nustatyta
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higienos normoje-200 pg/l) ir permanganato indekso (leidziama tiekti-6,20 mg/l, nustatyta higienos
normoje-5,0 mg/l). IS naujai pastatyty vandens gerinimo irenginiy vanduo bus tiekiamas 150 bisty.

-Objekto ,, Vandens gerinimo jrenginiy statyba Lapiy k. apimtyje bus statomi 60 m3/para
nasumo vandens gerinimo irenginiai. Lapiy vandenvietéje iSgaunamas vanduo neatitinka higienos
normos (HN 24:2003) reikalavimy pagal 3 parametrus — amonj, gelezj ir bora. Klaipédos rajono
savivaldybei leidus vanduo gyvenvietéje tiekiamas su didesniu nei numatyta higienos normoje
amonio (leidziama tiekti-0,65 mg/l, nustatyta higienos normoje-0,5 mg/l) ir gelezies kiekiu
(leidziama tiekti-510 pg/l, nustatyta higienos normoje-200 pg/l), o toksiniam rodikliui borui yra
gauta iSlyga iki 2017-09-22. IS naujai pastatyty vandens gerinimo irenginiy vanduo bus tiekiamas
91 bastuli.

Sutartis ,,Nuoteky valymo irenginiy rekonstravimas Klaipédos rajone* apims 6 objektus, t.y.
bus pastatyti 6 nuoteky valymo jrenginiai, kurie valys i§ 1002 basty surinktas nuotekas.

-Objekto ,, Nuoteky valymo jrenginiy rekonstravimas Veivirzéeny mstl., Klaipédos raj.*
apimtyje bus rekonstruoti nuoteky valymo irenginiai, kurie valys nuotekas, surinktas i$ 256 busty.
Veivirzény gyvenvietéje nuoteky valymo su biologinio valymo technologija irenginiai veikia nuo
1990 m. Pagal TIPK, nuoteky i§valymo kokybé yra kontroliuojama tik pagal viena parametra -
biocheminj deguonies sunaudojima per 7 dienas (BDS7). Rekonstravus nuoteky valymo jrenginius
valyty nuoteky uzterStumas pagal BDS7 neturi vir§yti 23 mgO2/l. Azoto ir fosforo Salinimas
esanciuose nuoteky valymo jrenginiuose nenumatytas.

-Objekto ,,Nuoteky valymo jrenginiy rekonstravimas Pakamoriy k., Klaipédos raj.* apimtyje
bus rekonstruoti nuoteku valymo jrenginiai, kurie valys nuotekas, surinktas i§ 146 busty, esanciy
Plikiy miestelyje. Nuoteky valymo su biologinio valymo technologija irenginiai veikia nuo 2004 m.
Pagal TIPK, nuoteky iSvalymo kokybé yra kontroliuojama tik pagal viena parametra - BDS7.
Rekonstravus nuoteky valymo irenginius valyty nuoteky uzterStumas pagal BDS7 neturi virSyti 12
mgQO2/1, bendrasis azotas- 20 mg/l, bendrasis fosforas- 2 mg/l.

-Objekto ,, Nuoteky valymo jrenginiy rekonstravimas Girkaliy k., Klaipédos raj. " apimtyje
bus rekonstruoti nuoteky valymo jrenginiai, kurie valys nuotekas, surinktas is 144 biisty. Nuoteky
valymo su biologinio valymo technologija irenginiai veikia nuo 1975 m. Pagal TIPIK, nuoteky
iSvalymo kokybé yra kontroliuojama tik pagal viena parametra - BDS;. Rekonstravus nuoteky
valymo jrenginius valyty nuoteky uzterStumas pagal BDS; neturi virSyti 12 mgO2/1, bendrasis
azotas- 20 mg/l, bendrasis fosforas- 2 mg/I.

-Objekto ,, Nuoteky valymo jrenginiy rekonstravimas Drevernos k., Klaipédos raj. “ apimtyje
bus rekonstruoti nuoteky valymo jrenginiai, kurie valys nuotekas, paSalintas i§ 174 busty. Nuoteky

valymo su biologinio valymo technologija {renginiai veikia nuo 1964 m. Pagal TIPIK, nuoteky
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iSvalymo kokybé yra kontroliuojama tik pagal viena parametra - BDS;. Rekonstravus nuoteky
valymo jrenginius valyty nuoteky uzterStumas pagal BDS; neturi virSyti 23 mgO2/1. Azoto ir
fosforo Salinimas esanc¢iuose nuotekuy valymo jrenginiuose nenumatytas.

- Objekto ,, Nuoteky valymo jrenginiy rekonstravimas Judrény mstl., Klaipédos raj. "
apimtyje bus rekonstruoti nuoteky valymo irenginiai, kurie valys nuotekas, pasalintas i§ 131 busty.
Judrény Nuotekuy valymo su biologinio valymo technologija jrenginiai veikia nuo 1976 m. Pagal
TIPIK, nuoteky iSvalymo kokybé yra kontroliuojama tik pagal viena parametra - BDS7.
Rekonstravus nuoteky valymo jrenginius valyty nuoteky uzterStumas pagal BDS7 neturi virSyti 12
mgQO2/1, bendrasis azotas- 20 mg/l, bendrasis fosforas- 2 mg/I.

- Objekto ,, Nuoteky valymo jrenginiy rekonstravimas Kvietiniy k., Klaipédos raj. “ apimtyje
bus rekonstruoti nuoteky valymo jrenginiai, kurie valys nuotekas, paSalintas i§ 151 busto. Kvietiniy
nuoteky valymo su biologinio valymo technologija irenginiai veikia nuo 1980 m., pagal TIPIK,
nuoteky iSvalymo kokybé yra kontroliuojama tik pagal viena parametra - BDS7. Rekonstravus
nuoteky valymo irenginius valyty nuoteky uzterStumas pagal BDS7 neturi virSyti 23 mgO2/1. Azoto
ir fosforo Salinimas esanciuose nuoteky valymo irenginiuose nenumatytas.

Projekty , Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
rekonstravimas ir plétra Klaipédos mieste“ ir ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros rekonstravimas ir plétra Klaipédos rajone‘ detaliis finansiniai ir fiziniai rodikliai

pateikti 2 priede.

4.2 ILGALAIKIO TURTO ATSTATYMO IR [SIGIJIMO PRIEMONES

Be investiciniy projekty jgyvendinimo, AB ,Klaipédos vanduo* savo léSomis planuoja
vandentiekio ir nuoteky tinkly plétra savo léSomis. 2016 m. numatoma vandentiekio ir nuoteky
tinkly plétros Klaipédos mieste atlikti uz 833 tikst.Eur, Klaipédos rajone — 796,4 tikst.Eur; 2017
m. atitinkamai 938 tukst.Eur. ir 189 tukst.Eur.

Patys stambiausi savo léSomis atlieckami projektai Klaipédoje - Baltijos, Inkaro sodu
teritorijoje vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly statyba, kuriai numatomi 945 tiikst.Eur. Po Sios
tinkly plétros galimybg naudotis centralizuoto vandens tiekimo paslaugomis gauty 233 ir nuoteky
tvarkymo - 234 vartotojai. Numatoma pakloti 2,7 km vandentiekio ir 2,6 km nuoteky tinkly.

Kita priemoné Klaipédos mieste - Tauro sody vandentiekio ir nuoteky tinkly atSaky statyba.
Projekto verte 140 tukst.Eur. Nauju vandentiekio ir nuoteky paslaugy vartotoju — 43 namy tikiai.

Likusias priemones sudaro nedideli tinkly plétros projektai, palengvinantys ar suteikiantys
vartotojams ir abonentams galimybg naudoti teikiamomis paslaugomis. D¢l §iy priemoniy atsiras 25

nauji centralizuoto vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugu vartotojai.
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Klaipédos rajone taip pat savo l€Somis bus igyvendinami keli stambesni projektai ir visa eilé
smulkesniy, kuriy didzioji dalis skirta, investicinius projektus igyvendinant, atsiradusiems
trikumams pasalinti arba po investiciniuy plétros projekty igyvendinimo atsirado galimybé prijungti
prie centralizuotos sistemos individualias ar kvartalines nuoteky tvarkymo sistemas.

Numatytas stambiausias projektas Klaipédos rajone — gyvenamuyju namy kvartalo
»Saulétasis sodzius“ prijungimas prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemos.
Projekto verté¢ 248 tukst.Eur. Nauju vandentiekio ir nuoteky paslaugy vartotoju — 150 namy ukiy.
Taciau $i projekta igyvendinti galima tik palaipsniui vykdant kita projekta - Vandentiekio tinkly
suziedinimas nuo Ginduliy iki Tauralaukio ir nuoteky tinkly statyba. 2016 m. tam numatyta skirti
72 tukst.Eur. Papildomai prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungty 50 namy tkiy.

Vykdant kitas, mazesnes priemones, numatoma, kad galimybé prisijungti prie centralizuotos
vandentiekio sistemos bus sudaryta 97 namy tikiams, o prie nuoteky — 222 namy tikiams.

Naujuy vandens gerinimo jrenginiy savo léSomis 2016-2018 m. laikotarpiu Klaipédos mieste
Isigyti ar pastatyti néra poreikio, o Klaipédos rajone 144 tikst.Eur numatoma skirti naujuy greziniy
zvalgybai ir pergrezimui ir 294 tukst.Eur. vandens ruoSykly Karkléje (2016 m.) ir Girininkuose
(2017 m.) statybai.

Vandens tiekimo pagerinimui bus pastatytos 3-ojo kélimo vandens siurblinés Ginduliuose ir
Jakuose, skiriant 100 tokst.Eur.

Nuoteky iSvalymo kokybés gerinimui savo léSomis AB ,,Klaipédos vanduo* planuoja 2016
m. atlikti Kretingalés miestelio nuoteky valyklos remonta uz 79 tukst.Eur. ir Lapiy gyvenvietés
nuoteky valyklos rekonstrukeija uz 350 tukst.Eur.

Visi kiti 2016-2018 m. Veiklos plane pateikti projektai susije su esamo turto atnaujinimu ar
1sigijimu vietoje esamo turto ir tod¢l itakos geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo kainai

nedarys.

4.3 PRIEMONIU ATITIKTIS STRATEGINEMS VEIKLOS KRYPTIMS

Siame skyriuje pateikiama 1 priede i$vardinty investiciniy projekty ir ilgalaikio turto jsigijimo
ir atstatymo priemoniy atitiktis pagrindiniams strateginiams tikslams. Veiklos plano eilutés numeris
laikomas projekto ar priemonés numeriu.

I 2 lentele nejtrauktos turto atstatymo priemonés néra tiesiogiai susijusios su strateginiy tiksly
pasiekimu. Turto atstatymo priemoniu igyvendinimas leidzia uztikrinti esamos infrastruktiros

funkcionaluma.



2 lentele. Veiklos plano atitiktis strateginéms veiklos kryptims
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Eil.Nr. | Strateginé veiklos kryptis 2016-2018 m. Veiklos plano
projekto ar priemonés Nr.

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky | 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.5.1;
tvarkymo infrastruktiiros plétros ir isigijimo | 4.5.2; 4.6.1; 4.6.2.
priemonés.

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky | 4.4.3; 4.4.4; 4554; 456.2;
tvarkymo infrastruktros renovacijos | 4.5.6.3; 459.1; 4.6.5.2;
priemongs. 4.6.6.1; 4.6.6.2.

3. Geriamojo vandens tiekimo kokybés | 4.4.1; 4.4.4; 453.1; 4.6.3.1;
gerinimo priemoneés. 4.6.4.1.

4, Aplinkos tar§os mazinimo priemonés 444, 46.7.2;4.6.7.3; 4.6.7.4.

1.4 LESOS VEIKLOS PLANUI IGY VENDINTI
Per 2016-2018 m. laikotarpi AB “Klaipédos vanduo® planuoja skirti 29,7 min.Eur
investicijoms. Savivaldybés 1€Sos — tai Klaipédos rajono savivaldybés isipareigojimas prisidéti prie
investiciniy projekto finansavimo. LéSy poreikis numatytiems projektams igyvendinti 34,8 min.Eur.
Lésy trikumas sudaro 5 min.Eur. Tai yra AB ,,Klaipédos vanduo* dalis finansuojant investicinius
projektus. Triikstamas 1éSas planuojama pasiskolinti i§ banko, imant ilgalaik¢ paskola.
3 lentel¢je pateikiama detali suvesting, kokie numatomi 1¢Sy Saltiniai ir jy panaudojimas.

3 lentele. Finansavimo $altiniy ir 1¢Sy panaudojimo suvestiné

Eil. Isigytas (atstatytas) ilgalaikis
IS viso 2016-2018
Nr. turtas m.
1 2 20
1. Lésy Saltiniai 29.794,8
11 Ilgalaikio turto nusidévéjimo atstatymo 1éSos 12.109,5
12 gjgazi:?rlélj:]cé :;r:l(; ?elll(s;;i)évéj imo atstatymo léSos 102.3
13 Pinigy likutis laikotarpio pradzioje 650,0
14 Savivaldybés 1&Sos 2.341,0
1.5 ES lésos ir LR Valstybés biudZeto 1€Sos 11.747,0
1.6 Skoly mazinimas 400,0
1.7 Pelnas 1.040,0
1.8 Turto pardavimo 1éSos 1.400,0
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2. Paskolos poreikis -5.007,9
3. Nepanaudotos 1éSos

4, Lésy panaudojimas 34.798
4.1 i$ ju, imonés 1éSos investiciniams projektams 5.344
4.2 llssl é:j; Ilnl?l(i)nes 1éSos turto atstatymui ir 12.591
4.3 Paskoly grazinimas 2.771
4.4 Investiciniai projektai 19.437
4.5 Klaipédos miestas 8.376
4.6 Klaipédos rajonas 4.215

4.5 PROGNOZUOJAMA [TAKA PASLAUGU KAINOMS

Kaip jau minéta ankstesniuose skyriuose, ne visos 2016-2018 m. Veiklos plane numatytos
turto isigijimo ir atstatymo priemonés padarys ijtaka geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo paslaugy kainoms. Projekty ir priemoniy itaka paslaugu kainai yra suskai¢iuota 3 priede.
Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy kainy nustatymo
metodikos nuostatomis i teikiamy paslaugy bitinasias sanaudas néra iskaiciuojamos palikany
sanaudos ir nusidévéjimo (amortizacijos) sanaudy dalis, priskai¢iuojama nuo ilgalaikio turto vienety
vertés, sukurtos uz ES struktiiriniy fondy 1éSas, dotacijy ir subsidiju bei joms prilygintas léSas.
Siomis metodikos nuostatomis yra vadovaujamasi skai¢iuojant projekty ir priemoniy jtaka
blisimoms kainoms.

5 lentel¢je pateikiama apibendrinta informacija apie 2016-2018 m. Veiklos plano jtaka
geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy kainoms.

5 lentelé. 2016-2018 m. Veiklos plano jtaka geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo

paslaugy kainoms
Eil.Nr. | Projektas ar priemoné [taka geriamojo [taka nuoteky Bendra jtaka
Veiklos vandens kainai, tvarkymo paslaugy kainoms,
plane Eur/m® kainai, Eur/m® Eur/m®
441 1.Projektas. Vandens tiekimo ir nuoteky

tvarkymo infrastruktiiros plétra

Klaipédos mieste ir rajone (Priekuléje,
Mickuose, Dituvoje, KuodZiuose, -0,001 -0,001 -0,002
Agluonénuose, Stragnuose II,
Dauparuose, Slapsiléje, Gobergiskéje,

Jonusuose)“

442 2 Projektas. Vandentiekio ir nuoteky 0 0 0




tinkly plétra sody bendrijose "Minija",
"Gargzdelé" Gargzdy m., Klaipédos raj.
443 3 Projektas. Geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
+0,001 +0,002 +0,003
rekonstravimas ir plétra  Klaipédos
mieste
4.4.4 4 Projektas. Geriamojo vandens tiekimo
ir nuoteky tvarkymo infrastrukttros +0,007 +0,014 +0,021
rekonstravimas ir plétra Klaipédos rajone
4.5.2; 1 Priemoné. Vandentiekio ir nuoteky
+0,001 +0,001 +0,002
4.6.2 tinkly plétra
4.6.41 | 2 Priemoné. Vandens gerinimo jrenginiy
+0,003 +0,003
statyba
4.6.5.1 | 3 Priemoné. Vandens siurbliniy statyba 0 +0,001 +0,001
4.6.7.2; | 4 Priemoné. Nuoteky valykly remontas ir
4.6.7.3; | rekonstrukcija +0,005 +0,005
46.74
IS VISO: +0,012 +0,022 +0,034
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