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PASIULYMAS

Vadovaujantis 2015-10-29 d. Klaipédos rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr.T11-323
patvirtintu apraSu ..Fiziniy ar juridiniy asmeny, pageidaujanciy skirti tiksliniy 163y Klaipedos rajono
savivaldybes vietinés reikdmeés keliy juostoje valstybin¢je Zeméje esantiems keliy statiniams, pasitilymy
teikimo, vertinimo, pripazinimo tinkamais jgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprasas®, teikiu pasitilyma
perduoti tikslines léSas kelio projektui jgyvendinti vietinés reikimeés kelio KL.1413 Maziriskiai —
KlemiSkes I, pereinancio j Agilos g. Klaipédos r. Sendvario sen., atkarpos prasidedancios nuo

Smeltaites gatves iki Lauknos gatvés.

Atsizvelgiant j esamg situacija, sparciai besivystan¢ig Truseliy km. gyvenamaja infrastruktiira
(Zr. priedg Nr.4) biitina atlikti paprastojo remonto darbus, siekiant plésti ir gerinti susisiekimo tinklg.

Vadovaujantis 2007-09-27 Klaipédos rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T11-260
patvirtinto Klaipédos rajono savivaldybes teritorijos dalies, apimancios Slengiy, Maziiriskiy, Truseliy,
Ginduliy kaimus ir gretimos teritorijos vietoviy, komunikaciniy koridoriy ir inzinerinés infrastruktiiros
specialiojo plano sprendiniais, vietinés reikdmés kelias KL1413 (Agilos g.) suplanuotas kaip 2C]1
kategorijos gatvé, kurios juostos plotis tarp raudonyjy linijy — 30 m. Atsizvelgiant j suplanuotg aukstg
gatves kategorijg ir | tai, kad $i gatve jungia du rajoninés reiksmés kelius Nr. 2212 Klaipeda — Triugiai
— Kretinga ir Nr.2216 Slengiai — Bauk3tininkai, sitilome skirti 1&3y $ios prioritetinés gatvés paprastojo
remonto darbams atlikti.

Atlikus  asfaltavimo darbus bus sumazinta aplinkos oro tarSa, pagerinta susisiekimo
infrastruktiira, nebereikés kas met skirti papildomai 13y gatvés zvyravimo ir dulkétumo maZinimo

darbams.

PRIDEDAMA:

I. Agilos gatves Klaipedos raj. Sendvario sen., Trudeliy km. paprastojo remonto aprasas — 7
lapai;

2. Komercinis pasitilymas — | lapas;

. Sitlymas deél perduodamy tiksliniy lesy dydzio — 1 lapas;
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- IStrauka i§ Teritorijy planavimo banko duomeny registro — 1 lapas;
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SIULYMAS

Dél perduodamy tiksliniy lesy dydzio

Sitloma perduoti tiksliniy 1éSy suma nuo komercinio pasitilymo — 33459,62 EUR su PVM (50
proc).
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IStrauka i§ Teritorijy planavimo banko duomeny registro
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AB Eurovia Lietuva

EUROVIA

3

KOMERCINIS PASIULYMAS
2016-05-20

viNey .:l

Kompleksas: Privatls uzsakovai
Ohjektas: Privatis uzsakovai
Ziniarastis: Agilos g., Klaipédos r., Sendvario sen., Triuseliy k. asfaltavimo darbai

Lokaliné sagmata Nr. S001

Sudaryta 2015 m. spalio mén. kainomis

I$ viso: 66.919,23 €
il.
ri'r Darbo kodas Darby ir iSlaidy aprasymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma
18 c¢m storio pagrindo sluoksnio is
1 N27P-11-2 nesuriStojo trupintos kelio dangos medziagy m2 4355 4,05 17.637,75
‘midinio 0/56 jrengimas
Kelkrascio sutvirtinimas 6cm storio
2 N27P-48-2 nesuristojo mineraliniy medziagy midiniu m2 1340 2,43 3.256,20
0/22,0/32
6 cm storio asfaltbetonio pagrindo sl. i¥ AC
3 N27P-13-1 16 PD asfaltbetonio misinio jrengimas m2 4020 8,56 34.411,20
klotuvu, kurio nasumas iki 200t/h
18 viso su netiesioginémis i§laidomis 55.305,15
[rengimai
Bendra verté be PVYM 55.305,15
PVM » 11.614,08
Bendra verté su PVYM e 66.919,23
AB ,Eurovia Lieluva“l i :
. alistas )
Sudaré:  Rinkotyros tarnybos SPECIaUSES =7, . ./
Darius Trakumas “._°
Pastabos:
1. Darby apmokéjimas vykdomas pagal faktiskai atlikty darby kiekj;
2. Pasillymo kaina apima darbus nurodytus samatose;
3. Atsiradus papildomiems darbams - apmokama papildomai pagal i§ anksto suderintus |kainius;
4. Pasitlyme néra jvertinta: darbo projekto parengimas, i¥pildomosios nuotraukos Ir kadastrinés bylos parengimas, sidiliy ar
prijungciy sandarinimas sandarinimo juostomis ar bituminiais rigikliais;
5. Pasitlymas galioja 30 dieny nuo jo pateikimo datos.




UZsakovas:

Objektas:

Agilos gatvés Klaipédos raj. Sendvario sen. Tru$ely km. dangos paprastasis

remontas

Statinio kategorija:

Nesudetingas statinys

Statybos riisis:

Paprastasis remontas

Stadija:

Paprastojo remonto aprasas

Kvalifikacijos
atestato Nr.

Pareigos Parasas /

Pavarde

24860

e /\
InFinieri L~ M
nzinierius »

R. Grazuleviéius
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AISKINAMASIS RASAS

1. Bendrieji duomenys
Objekto pavadinimas, adresas: ,Agilos gatves Klaipédos raj. Sendvario sen. Trusely km. dangos
paprastasis remontas"

Projekto etapas: Paprastojo remonto aprasas

Statybos riiSis: Paprastasis remontas.

Statinio kategorija: Nesudétingas statinys.

2. Apraso parengimo tikslas
Agilos g. atkarpoje (Truseliy km.) prasidedancioje nuo Smeltaités gatves ir einancioje iki Lauknos gatves

atlikti remonto darbus, kuriuos sudaro:

e Esamo pagrindo sustiprinimas;
e Asfalto dangos jrengimas;
e Kelkrasciy jrengimas.

1 lentelé. Tech. rodikliai - darby kiekiai:
Eil. Pavadinimas Mato s
NF- vht. Kiekis Pastabos
1. | Esamo pagrindo sustiprinimas m? 4355
2. Asfalto dangos AC 16 PD 6 cm jrengimas m? 4020
3. | Kelkrasciy jrengimas m? 1340
Atestato o ) . Laida
Nr. Aiskinamasis rastas 0
24860 |InZ. R. GraZulevi¢ius 2015.11 | Klaipédos raj. Snedvario sen. Truseliy km. | Lapas | Lapy
Agilos g. Paprastasis remontas 1 6




3. Planiné padétis

1 pav. PIanin adétis

4. Esama padétis

Atlikus objekto apzitirg nustatyta, kad esama vaziuojamosios dalies danga yra prastos biiklés, vietomis
atsiradusius i8dauZos. Dél padidéjusio intensyvumo (kadangi gyvenamieji rajonai pleciasi) sukeliamos dulkés,
gadinamos transporto priemonés ir gaiStamas kelionés laikas, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto

priemoneéms, bet ir visai socialinei ekonominei rajono gerovei.



5, Projektiniai sprendiniai

Vykdant statiniy remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:
1. ParuoSiamieji darbai;
2. Gatves vaziuojamosios dalies remontas;

3. Baigiamieji darbai.

PARUOSIAMIEJI DARBAT
PrieS pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami kiti gatvés atkarpos remontui reikalingi

paruoSiamieji darbai: Zenkly skirty eismui reguliuoti statymas, darbo zony aptvérimo, statybos aikételés
jrengimo (pagal poreikj), borditry ardymo, Saligatviy ardymo. Minimalus kiekis statybiniy medZiagy (bordiiirai,
plytelés) reikalingy rangos darbams bus sandéliuojamos Salia gatvés esanciose Zaliosiose zonose ir kitose su
Statytoju suderintose vietose.

Darbai turi bati vykdomi pagal LR galiojanCias normas ir remonto aprasa, pasirasant nustatyta tvarka
reikalingus darby aktus, vykdant statybos priezitirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo
arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Remonto aprase numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui yra rekomendacinio
pobidzio. Visi gaminiai, medZiagos ir darbai turi atitikti LR galiojancias normas. Statybos metu atsiradus

nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

GATVES DANGOS JRENGIMAS
VaZiuojamosios dalies plotis — pagal esamg padétj, prisitaikoma prie jau esancios gatves. Atlikus
pagrindo sutvirtinimo darbus, esama danga iSlyginama ir sutankinama. Klojama 6 cm storio danga i§ AC 16 PD

asfaltbetonio misinio.
Projektiniai sprendiniai pateikti skersinio profilio bréZinyje.

Parinkta gatvés dangos konstrukcija:
6 cm storio asfalto dangos pagrindo dangos sluoksnis is AC 16 PD;

Esama dangos konstrukcija
Dangos konstruktyvo sprendinys pateiktas brézinyje.

SKERSINIAI IR ISILGINIAI NUOLYDZIAT

Irengiant asfalto dangos sluoksnj iSlaikomi iSilginiai nuolydZiai, projektuojamas dvislaitis 2,5 % skersinis
nuolydis.

BAIGIAMIEJI DARBAI

Apima teritorijos, esanCios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma: kelkrad¢iy jrengima, paZeisty ploty

rekultivavima, virSutinio dirvoZemio sluoksnio atstatyma, dangos Zenklinima, statybiniy iuksliy iSvezima.



6. MedZiagos

ASFALTO DANGOS
Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinés ir riSamosios medziagos turi atitikti TRA MIN 07 ir

TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

Asfalto miSininiai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA MIN 07 reikalavimus.

Asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant JT ASFALTAS 08 isdéstyty reikalavimy. Dangos sluoksniai
klojami taip, kad jy savybés buty kiek galima tolygesnés ir biity jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

Sluoksniy sukibimas turi atitikti [T ASFALTAS 08 reikalavimus. Bituminés emulsijos turi atitikti TRA BE
08 reikalavimus.

Sidliy, prijungciy jrengimas turi atitikti JT ASFALTAS X skyriaus reikalavimus. Asfalto dangos vir§utinio

sluoksnio sidliy sandarinimui naudojama bitumo masé. Asfalto virSutinio sluoksnio ir betono borto kontakto

vietoje naudojama sandarinimo juosta.

VEJOS JRENGIMAS
Augalinis gruntas tolygiai paskleidZziamas visame biisimos vejos plote. Grunto paskleidimo darbams gali

buti panaudojamas ir esamas augalinis gruntas. Augalinio grunto pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant

Zoliy miSinj Zemés pavirsius lengvai iSpurenamas.
Augalinio grunto sluoksnio storis 10 cm. Paséjus Zole, Zemés pavirsius dar kartg voluojamas,

palaistomas.

7. Kita informacija

INFORMACIJA APIE POVEIKT APLINKAI

Planuojami statybos darbai turés minimaly poveikj gamtai. Tvarkomos teritorijos sanitariné ir ekologine
situacija yra normali, néra susikaupusiy Siuksliy ar aplinkai kenksmingy medZiagy, néra tar$os ar triukémo
Saltiniy, gamybiniy objekty. Tvarkoma teritorija nepatenka | radiotechniniy objekty skleidZiamos
elektromagnetinés spinduliuotés sukuriamas sanitarinés apsaugos ir ribinio uzstatymo zonas.

Remonto statybos darby metu numatomas laikinas triukSmo padidéjimas, taciau bendram triukémo
padidé&jimui, atlikus darbus, jtakos netureés.

Remonto statybos darbai reikSmingo poveikio aplinkos akustinei biiklei netures.

SAUGOS REIKALAVIMAI IR BENDRA TVARKA STATYBVIETEIE

Rangovas, vykdydamas statybos darbus turi vadovautis, Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais,
Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis
priemonemis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, saugos ir sveikatos
taisyklémis statyboje ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais,

standartais, metodiniais nurodymais.
Rangovas imasi visy reikiamy priemoniy uzkirsti kelig gaisrams darbo vietoje, pastatuose ar greta jy, ir

pasirtipina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonémis.



&

Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo

reguliavimo taisyklémis T DVAER 12.
Rangovas pagal galiojancius jstatymus, taisykles, vietinés valdzios jstaigy nurodymus visiskai atsako uZ

saugos ir bendrosios tvarkos reikalavimy vykdymga statybvietéje. Statybos — montavimo darbai turi biti vykdomi

vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT-5.0

ATLIEKU SURINKIMAS
Po numatyty remonto darby statybviete sutvarkoma, statybinés atliekos iSveZamos | statybines atliekas

priimancias ir tvarkancias organizacijas.

TRANSPORTO EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS DARBU METU
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad biity jmanomas Zmoniy patekimas j aplinkinius Zemeés
sklypus. Pries darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus darbus, bei atverti

darby vykdymo vietas. Rangovo parengtg eismo organizavimo schemg suderinti su atsakingais asmenimis.

TRETIEJI ASMENYS
Projekto sprendiniai pateikti laisvoje valstybinéje Zeméje, todél gatvés remonto projektas parengtas

nepazeidZiant treciyjy asmeny interesy.

8. Normatyviniai dokumentai

= Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 07;

= Automobiliy keliy mineraliniy medZziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 07;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 07;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés [T ASFALTAS 08”;
Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 08;

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas TRA BITUMAS
08/14

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas TRA BE 08

Automobiliy keliy trinkeliy, ploksciy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA TRINKELES 14;
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy jrengimo taisyklés JT TRINKELES 14;
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy jrengimo metodiniai nurodymai MN
TRINKELES 14;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés 2012 01 31 Nr.3-82;

Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12;

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT-5.0;
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