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Ekonominio skai¢iavimo ir aplinkosaugos vertinimo ataskaita parengta vadovaujantis
»Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros plany rengimo taisyklémis*®
(patvirtintomis LR aplinkos ministro 2006 12 06 5sakymu Nr.D1-636 (paskutiniai pakeitimai 2019 05
31) ir jy priedu ,Geriamo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktdros plétros alternatyvos”.

Ekonominiai skai€iavimai grindziami grafiniais specialiojo plano konceptualiais sprendiniais,
galimomis ty sprendiniy alternatyvomis bei statiniy statybos skaiiuojamyjy kainy palyginamaisiais
rodikliais.

SkaiCiavimuose remiamasi UAB ,Sistela“ parengta ,Statiniy statybos skaicCiuojamuyjy kainy
palyginamaisiais ekonominiais rodikliais® pagal 2021 m. balandZio mén. statiniy statybos
skai¢iuojamasias kainas. Sie sustambinti statiniy statybos skai¢iuojamieji kainy rodikliai naudojami
planuojant investicinj poreikj kai néra parengti detalizuoti projektiniai sprendiniai. Statybos kainos
skai€iavimuose yra numatyti ir jskaiCiuoti visi kastai, kurie paprastai bus patiriami statinio statybos
procese, tiesioginés ir netiesioginés islaidos, taip pat pridétinés vertés mokestis.

1 lentelé. Statybos skaiCiuojamosios kainos

Paskirtis Charakteristika Kaina

Vandentiekio tinkly jrengimas 1 km kaina | DN 50-100 109 800 €/km
jskaitant zemés darbus, vamzdynus, ir
armaturg, Suliniy jrengimag, Hidraulinius
vamzdyny bandymus ir dezinfekcija,

darbo uzmokestj, medziagas ir DN 150-200 181 460 €/km
jrengimus.
Buitiniy nuoteky tinkly i PVC vamzdziy | DN 110-250 180 700 €/km
1 km kaina jskaitant Zzemés darbus,
vamzdynus, Suliniy jrengimg, darbo DN 315 206 230 €/km
uzmokestj, medziagas ir jrengimus.
DN 400 272 590 €/km
Sléginiy buitiniy nuoteky tinkly 1 km DN 60 60 580 €/km
kaina, jskaitant zemés darbus,
vamzdynus, Suliniy jrengima, darbo DN 90-110 77 930 €/km
uzmokestj, medziagas ir jrengimus.
DN 160 99 030 €/km
DN 225 130 000 €/km

Prielaidos:

e kitos paskirties sklypo, skirto inZineriniams jrenginiams suformavimas ir jsigijimas, kainuos
apie 30 000 eury, kai sklypo plotas nevirSys 10 a.

e bus statomi tik uzdaro tipo nuoteky valymo jrenginiai (NV), jy projektinis pajégumas nevirSys
5000m3/p. Siy nuoteky valykly kaina priklausys nuo jy pajégumo. Numatoma, kad 1m3/p NV
kainuos 15000 eury. Numatomi koeficientai:

K1=0,8, kai NV pajégumas 10-20 m?®/p.;
K2=0,7, kai NV pajégumas 21-50 m?®/p.;
K3=0,6, kai NV pajégumas virsija 50 m3/p;
e Nuoteky valyklos rekonstrukcija kainuos 5000 eur/1m?3p. Numatomi koeficientai:



K1=0,8, kai NV pajégumas 10-20 m3/p.

K2=0,7, kai NV pajégumas 21-50 m3®/p.;

K3=0,6, kai NV pajégumas virsija 50 m?3/p

Vamzdyny rekonstrukcijai taikomas koeficientas K1=0,8.

e vandens gerinimo jrenginiy (VG]) statyba kainuos priklausomai nuo $iy jrenginiy pajégumo
ir iSgaunamo vandens tarSos komponenty kiekio. Numatoma, kad 1m3/p VG| kainuos 60
tokst. eury, kai tenka vandenj apvalyti nuo 1 nepageidaujamo komponento ir kai
vandenvietés pajégumas nevirsija 7 m3*p (1 m3*p pajégumas VG| kainuos papildomai 10
tokst. eur.). Vertinama, kad vandenvietés pajégumui esant daugiau nei 7 m3p, 1 m3p
pajegumas VG| kainuos 10 tdkst. eur.

e Numatomi koeficientai:

K2=1.2, kai iSgaunamas vanduo apvalomas nuo 2 nepageidaujamy komponenty;

K3=1.35, kai iSgaunamas vanduo apvalomas nuo 3 nepageidaujamy komponenty;

K4=1.4, kai iSgaunamas vanduo apvalomas nuo 4 nepageidaujamy komponenty;

K5=1.5, kai iSgaunamas vanduo apvalomas nuo 5 nepageidaujamy komponenty. Numatomi
koeficientai K1=0,8, kai VG| pajégumas virSija 20 m3/p.;K2=0,7, kai VG| pajégumas virSija
40 m3/p, K3=0,5, kai VG| pajéegumas virsija 100 m3/p.

vandenvieciy likvidavimas, greziniy tamponavimas kainuos 10000 eury vandenvietei.
nuoteky valyklos likvidavimas kainuos 1000 eury 1m3/p.

Sie skaigiavimai skirti alternatyvy ekonominiam racionalumui pagristi ir tiesiogiai neatitinka
projekty investiciniy poreikiy.

Kintant sglygoms, paslaugy ir medziagy kainoms rinkoje, kintant gyventojy kiekiui atskirose
gyvenamosiose vietovese, Siy ekonominiy skaiiavimy rezultatai taip pat kinta. PrieS pradedant
investicinj projektg, pakartotinai atlikti ekonominius skai€iavimus, pagrindzianCius pasirenkamos
alternatyvos racionaluma.

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKY TVARKYMO INFRASTRUKTUROS PLETROS
ALTERNATYVY EKONOMINIS NAGRINEJIMAS

Ne visose Klaipédos rajono gyvenamosiose vietovése yra ekonomiskai tikslinga vystyti
centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo sistemas. Siekiant jgyvendinti
Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo jstatymo 12 straipsnio 2 punkto nuostatas, vieSojo
geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo teritorijose, kuriose néra centralizuotosios geriamojo
vandens tiekimo ir (ar) nuoteky tvarkymo infrastruktdros ir nenumatoma jy plétra, gyventojai turi
apsirtpinti geriamuoju vandeniu ir tvarkyti nuotekas individualiai.

Kaimisko tipo gyvenamosiose vietovése, kurios bus priskirtos vieSojo geriamojo vandens
tiekimo ir nuoteky tvarkymo teritorijoms, galés bati vystomas centralizuotasis ir individualusis (esami
individualUs greZiniai) vandens tiekimas bei centralizuotas ar individualusis nuoteky tvarkymas.

] vieSojo geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo teritorijg jtraukiamos savivaldybés
teritorijos, atitinkancios nors vieng i$ Siy kriterijy:

e geriamuoju vandeniu aprdpinama ir (arba) nuoteky tvarkymo paslaugos teikiamos ne maziau
kaip 50 asmeny, deklaravusiy gyvenamaja vietg Sioje vietovéje;

e yra savivaldybei arba savivaldybés valdomai jmonei priklausanti naudoti tinkama geriamojo
vandens tiekimo ir (arba) nuoteky tvarkymo infrastruktara;

e teritorijy planavimo dokumentuose nustatytos urbanizuotos ir (arba) urbanizuojamos
teritorijos.

Ten, kur jau yra iSvystyta vieSojo geriamojo vandens tiekéjo ir nuoteky tvarkytojo geriamojo
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktira, naujai organizuojamas individualus vandens
iSgavimas ir individualus nuoteky tvarkymas negalimas. Viedojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo teritorijoje individualus vandens iSgavimas ir/ar individualus nuoteky tvarkymas
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galimas tik Siais atvejais: 1) jeigu individualus vandens iSgavimas ir (arba) individualus nuoteky
Salinimas yra numatytas Siame geriamo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktdros plétros
plane; 2) jeigu individualus vandens iSgavimas ir (arba) individualus nuoteky Salinimas buvo
taikomas iki vieSojo vandens tiekimo teritorijos nustatymo ir Sis individualus vandens iSgavimas ir
(arba) individualus nuoteky Salinimas atitinka LR teisés aktuose nustatytus reikalavimus; 3) kaip
laiking vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sprendimg (kol vieSasis vandens tiekéjas nejrengs
planuojamos infrastruktdros).

Teritorijose, nepatenkanciose | vieSojo geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
teritorijas (tame tarpe ir perspektyvinése vieSojo geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
teritorijose), taikomas individualus vandens iSgavimas ir individualus nuoteky Salinimas atitinkantis
LR teisés aktuose nustatytus reikalavimus.

2 lentelé. Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétros alternatyvos

plétra

Geriamojo vandens tiekimo infrastruktiros

Nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétra

Alternatyva A
Vandenvieciy,

Numatoma
vietoveje

gyvenamojoje
jrengti  kelias

Alternatyva A
Grupiné nuoteky

Numatoma, kad
gyvenamosios vietovés

vienos vandenvietés.

greziniy vandenvietes ar grezinius, | tvarkymo sistema. | nuotekos buty tvarkomos
jrengimas. vandens gerinimo jrenginius. dviejose ar daugiau
Individualus apsirtpinimas nuoteky valykly.
geriamuoju vandeniu.
Alternatyva B Geriamojo vandens tiekimo | Alternatyva B Suformuojama  nuoteky
Mazesniy teritorijos formavimas, | Mazesniy tvarkymo teritorija,
gyvenamuyjy numatant prie | gyvenamujy numatant, kad i
vietoviy gyvenamosios vietovés | vietoviy gyvenamosios vietoves
prijungimas. geriamojo vandens tiekimo | prijungimas. nuoteky valykla bty
infrastruktdros prijungti transportuojamos vienos
vieng ar kelias ar keliy aplinkiniy
gyvenamasias vietoves, mazesniy  gyvenamuyjy
nutolusias ne  didesniu vietoviy (ne toliau, kaip uz
atstumu kaip 5 km. 5 km) nuotekos.
Alternatyva C Centralizuotas geriamojo | Alternatyva C Gyvenamosios vietovés
Centralizuotas vandens tiekimas | Centralizuotas nuoteky tvarkymas
tiekimas gyvenamajai  vietovei i§ | nuotakynas. numatomas vienoje

nuoteky valykloje.

Alternatyva D
Vandenvieciy,
greziniy
skaiCiaus
sumazinimas

Kai gyvenamoji vietové turi
dvi ar kelias vandenvietes,
grezinius, jvertinamas
vandenvieciy, greziniy
skaiCiaus sumazinimas.

Alternatyva D
Prisijungimas prie
didesnés
gyvenamosios
vietovés.

Suformuojama nuoteky
tvarkymo teritorija,
numatant keliy
gyvenamujy vietoviy

nuotekas transportuoti |
didesnés gyvenamosios
vietovés nuoteky valykla.

Alternatyva E
Prisijungimas
prie

Geriamojo vandens tiekimo
teritorijos formavimas,
numatant gyvenamosios

Alternatyva E
Individualus

nuoteky

Kai esant mazam
gyventojy tankiui
centralizuoto nuoteky
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didesnés vietovés prijungimg prie | tvarkymas. tvarkymo sistemos
gyvenamosios didesnés gyvenamosios jrengimas néra
vietoves. vietovés geriamojo vandens racionalus.

tiekimo sistemos.

VIESOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKY TVARKYMO TERITORIJOS

Vanagai

Geriamojo vandens tiekimas

Vanagy vandenvietéje yra 2 greZiniai. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 2,267 tukst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius -
75. VG| néra. 2020 m. gruodzio mén duomenimis, Vanagy vandenvietéje 2 indikatoriniai rodikliai
neatitiko HN 24:2017 reikalavimy.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - geriamojo vandens tiekimas iS Vanagy vandenvietés

Alternatyva E - geriamojo vandens tiekimas i§ Agluonény vandenvietés

Numatomi darbai Kaina tukst. €

Alternatyva C

Vandenvietés rekonstrukcija, VG] 7 m®/p statyba. 84

IS viso: | 84

Alternatyva E

Vandentiekio linijos Agluonénai - Vanagai DN 100 jrengimas, 1,2 km 132
Vandenvietés Vanaguose likvidavimas 10
IS viso: | 142

Aplinkosauginiu pozidriu alternatyvos C ir E yra lygiareikSmeés. Tikslinga pasirinkti alternatyvg C kaip
ekonomiskiausig. Infrastruktiros jrengimo kaina 1 gyv. - 0,45 tdkst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotos nuoteky tvarkymo sistemos jrengimas Vanagy k.
Alternatyva D - Vanagy k. prijungimas prie Agluonény

Numatomi darbai Kaina tikst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV] 25 m3/p statyba 263

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 5,0 km, d200 1,6 km | 1193

IS viso: | 1486




Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 5,0 km, d200 1,6 km | 1193

Slégines nuoteky linijos Vanagai - Agluonénai DN 110 jrengimas, 2,0 km 156

IS viso: | 1349

Alternatyvos D realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas bty galimas mazdaug 185
gyventojy ir Sioje gyvenamojoje teritorijoje pastebima gyventojy mazeéjimo tendencija. ISlaidos,
tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 7,3 tukst. eur. Tai néra ekonomiSkai pagrjsta, todel
numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Dreiziai

Geriamojo vandens tiekimas

Dreiziy vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 0,233 tukst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius -
22. VG| néra. 2020 m. gruodzio mén duomenimis, Dreiziy vandenvietéje 1 indikatorinis rodiklis
neatitiko HN 24:2017 reikalavimy.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - centralizuotas tiekimas
Alternatyva E - Dreiziy k. prijungimas prie Priekulés

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Vandenvietés rekonstrukcija, VG] 1m3/p statyba 70

IS viso: | 70

Alternatyva E

Vandentiekio linijos Priekulé - Dreiziai DN 60 jrengimas, 2,8 km 307
Vandenvietés Dreiziuose likvidavimas 10
IS viso: | 317

Aplinkosauginiu pozidriu alternatyvos C ir E yra lygiareikSmeés. Tikslinga pasirinkti alternatyvg C kaip
ekonomi8kiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 3,0 takst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotos nuoteky tvarkymo sistemos jrengimas Dreiziy k.
Alternatyva D - DreiZiy k. prijungimas prie Priekulés

Numatomi darbai Kaina tokst. €

Alternatyva C




Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV| 4 m3/p statyba 60
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 1,3 km 67
IS viso: | 157

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 1,3 km 235
Sléginés nuoteky linijos DreiZiai - Priekulé DN 60 jrengimas, 2,8 km 170
IS viso: | 405

EkonomisSkiausia i$ nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva C. Jos realizavimo atveju centralizuotas
nuoteky tvarkymas bity galimas mazdaug 22 gyventojams. Sioje gyvenamojoje teritorijoje stebima
gyventojy mazéjimo tendencija. Pagal vandens vartojimo normas RSN 26-90, numatomas nuoteky
valyklos pajégumas 4 m3/p. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 7,1 takst.€. Tai néra
ekonomiskai pagrjsta, todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Dauparai

Geriamojo vandens tiekimas

Daupary vandenvietéje yra 1 grezinys. IS Daupary vandenvietés geriamasis vanduo tiekiamas
Daupary, Slapsilés, Jonudy, Gobergiskés k. gyventojams. ISgaunamo ir realizuojamo vandens
kiekis yra 29,416 tokst. m®metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija.
Aptarnaujamy gyventojy skaicius - 564. VG] nasumas 6,0 m®h, 120 m?¥d., jrengti 2018 m, taciau
jrenginiy naSumas nepakankamas vartotojy aprapinimui geriamuoju vandeniu. 2020 m. gruodzio
mén duomenimis, Daupary vandenvietéje 2 indikatoriniai ir 1 toksinis rodiklis neatitiko HN 24:2017
reikalavimy.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva E - Daupary prijungimas prie Klaipédos m.

Numatomi darbai Kaina tokst. €
Alternatyva E
Vandentiekio linijos Klaipéda - Dauparai 12,8 km statyba 3146
Vandentiekio linijos Dauparai - Gargzdai - Budrikai - Jakai 15,6 km 3352
statyba
Vandenvietés Dauparuose likvidavimas 10

IS viso: | 6508

Dél poZeminio vandens anomalijos (vandentiekio tinkluose atsirandancio nemalonaus vandens
kvapo ir nepriimtino skonio) 2021 m. Sioje vandenvietéje iSgreztas naujas grezinys, vandens kokybé
yra pageréjusi. Taciau vartotojams triksta vandens dél riboto Daupary vandenvietés VG| naSumo.
Be to, Gargzdy vandenvietéje toksinio (cheminio) vandens rodiklio reikSmé svyruoja arti ribinés
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vertés pagal HN 24:2017. Atsizvelgiant j AB ,Klaipédos vanduo“ numatomas priemones Siy
problemy sprendimui, | — etapu numatoma vandentiekio linijos statyba nuo Klaipédos m. iki Daupary,
Il etapu — stebint vandens kokybés pokycCius Gargzdy vandenvietéje ir jam blogéjant numatoma
vandentiekio linijos statyba nuo Daupary iki Gargzdy vandenvietés.

Kitos alternatyvos Siam sprendiniui nenagrinéjamos. Esant poreikiui, Daupary gyvenvietés
sprendiniy jgyvendinimas gali bati vykdomas etapais.

Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 2,1 tikst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Nuoteky valykla yra pietinéje Daupary dalyje. Nuoteky valyklos projektinis pajégumas yra 86,8 m3/d
(25,550 tukst. m*/metus). Nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija atlikta 2015 m. Atsizvelgus | AB
“Klaipédos vanduo” pateiktg informacijg, NV yra hidraulikai perkrauta ir nebeuztenka dabartiniy
jrenginiy pajégumy. Pagal projektinius pajégumus ir galiojantj tarSos leidimg didziausias galimas
iSleisti nuoteky debitas — 86,8 m3d arba 25550 m3/metus; tuo tarpu faktiniai 2019-2020 mety
nuoteky kiekiai yra 2 kartus didesni (atitinkamai 49767 ir 45964,18 m® /metus) nei projektiniai, todél
reikalinga NV rekonstrukcija. Planuojant nuoteky valyklos rekonstrukcijg batina atsizvelgti j nuo 2028
m. grieztinamus reikalavimus iSvalyty nuoteky kokybei, todél alternatyvoje C vertinama NV
likvidavimas ir naujos NV statyba.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas, iSplec¢iant NV pajégumus

Alternatyva D - Daupary prijungimas prie Gargzdy

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Daupary nuoteky valyklos rekonstrukcija iki 200 m?®/p (vertinamas NV 1887
likvidavimas ir naujos NV statyba)

IS viso: | 1887

Alternatyva D

Sléginés nuoteky linijos Dauparai - Gargzdai DN 200 kartu su siurbline 896
jrengimas, 5,0 km

NV] Dauparuose likvidavimas 133

IS viso: | 1029

Aplinkosauginiu pozitriu alternatyvos C ir D yra lygiareikSmés. Tikslinga pasirinkti alternatyvg D kaip
ekonomiskiausig. Infrastruktiros jrengimo kaina 1 gyv. - 0,35 tdkst. eur.

Vaiteliai

Geriamojo vandens tiekimas

Vaiteliy vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 1,993 tukst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius -
22. 2020 m. tiekiamajame i$ grezinio vandenyje nustatyta radiologiné tarSa, 4 indikatoriniai rodikliai
neatitiko HN 24:2017 reikalavimy.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva A - vandenvietés rekonstrukcija, grezinio bei VG| jrengimas
Alternatyva C - VG| jrengimas esamoje vandenvietéje




Alternatyva E - Vaiteliy prijungimas prie Kvietiniy

Numatomi darbai Kaina tokst. €
Alternatyva A
Grezinio jrengimas 200
Vandenvietés rekonstrukcija, VG] 80 m®/p statyba 560
Centralizuoty vandentiekio tinkly jrengimas DN 100, 15,4 km. 1691

IS viso: | 2451

Alternatyva C

Vandenvietés rekonstrukcija, VG] 6 m3/p statyba 144

IS viso: | 144

Alternatyva E

Vandentiekio linijos Vaiteliai - Kvietiniai DN 150 jrengimas, 5,7 km 1034

Vandenvietés Vaiteliuose likvidavimas 10

Centralizuoty vandentiekio tinkly jrengimas DN 100, 15,4 km. 1691
IS viso: | 2426

EkonomiSkiausia i§ nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva C. Esamoje Vaiteliy vandenvietéje
numatoma jrengti VGJ.

Likusioje teritorijoje alternatyvos E realizavimo atveju centralizuotas geriamojo vandens tiekimas
badty galimas mazdaug 420 gyventojy. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 5,5 tikst.€.
Tai néra ekonomiskai pagrjsta, todél numatomas individualus vandens iSgavimas.

Nuoteky tvarkymas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotos nuoteky tvarkymo sistemos jrengimas Vaiteliy k.
Alternatyva D - Vaiteliy prijungimas prie Plikiy

Alternatyva D1 - Vaiteliy prijungimas prie Kvietiniy

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV] 80 m®/p statyba 720

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 13,0 km 2349
IS viso: | 3099




Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 13,0 km 2349

Slégines nuoteky linijos Vaiteliai - Plikiai DN 100 jrengimas, 8,6 km 670

Plikiy NV rekonstravimas didinant pajégumus iki 270 m3/p 240
IS viso: | 3259

Alternatyva D1

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 13,0 km 2349

Sléginés nuoteky linijos Vaiteliai - Kvietiniai DN 100 jrengimas, 5,7 km 444

Kvietiniy NV rekonstravimas didinant pajégumus 80 m®/p 240

IS viso: | 3033

Ekonomiskiausia i§ nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva D1. Jos realizavimo atveju
centralizuotas nuoteky tvarkymas bity galimas mazdaug 420 gyventojy. ISlaidos, tenkancios
vienam gyventojui, sudaryty 7,2 tikst.€. Sioje teritorijoje yra sody bendrijos ir jvertinus, kad didZioji
dalis gyventojy Sioje gyvenvietéje gyvena Siltuoju laikotarpiu, centralizuoty tinkly jrengimas ir jy
eksploatacija buty ekonomiskai neefektyvi. Todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Kvietiniai

Geriamojo vandens tiekimas

Kvietiniy vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 12,310 tlkst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius -
360. VG| jrengti 2015 m. 2020 m. gruodzio mén duomenimis, Kvietiniy vandenvietéje 2 indikatoriniai
rodikliai neatitiko HN 24:2017 reikalavimy. Dél techniSkai pasenusiy ir nepakankamo nasumo VG|,
numatoma statyti naujus, nasesnius jrenginius.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - VG| jrengimas

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Vandenvietés rekonstrukcija, VG] 33 m?/p statyba 312

IS viso: | 312

Tikslinga pasirinkti alternatyvg C kaip ekonomiSkiausig.

Nuoteky tvarkymas

Nuoteky valykla yra pietinéje Kvietiniy dalyje. Nuoteky valyklos projektinis pajégumas yra 99 m3/d
(36,135 tiikst. m3/metus). Nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija atlikta 2018 m. Nuoteky i§valymo
rodikliai atitinka nustatytus reikalavimus. Alternatyvos Siai gyvenamajai teritorijai nenagrinéjamos.
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Kaspariskiai/Gruceikiai
Geriamojo vandens tiekimas
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas vandens tiekimas
Alternatyva E - Kaspariskiy/Gruceikiy prijungimas prie Klaipédos miesto tinkly

Numatomi darbai

Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Vandenvietés sklypo suformavimas ir jsigijimas 30
Grezinio jrengimas 100
VG| 60 m®/p statyba 462
Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 60, 10,8 km 1186
IS viso: | 1778
Alternatyva E
Vandentiekio linijos Kaspariskiai - Klaipéda DN 100 jrengimas, 1,0 km 110
Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 60, 10,8 km 1186
IS viso: | 1296

Ekonomiskiausia i$ nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva E. Jos realizavimo atveju centralizuotas
geriamojo vandens tiekimas baty galimas mazdaug 340 gyventojy. ISlaidos, tenkancios vienam
gyventojui, sudaryty 3,8 tukst.€. Tai baty ekonomiSkai neefektyvu, todél numatomas individualus

vandens iSgavimas.

Nuoteky tvarkymas
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotos nuoteky tvarkymo sistemos jrengimas Kaspariskiy k.

Alternatyva D - KaspariSkiy prijungimas prie Klaipédos m.

Numatomi darbai

Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV| 60 m?®/p statyba 540

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 6,0 km, d200 4,8 km | 1952
IS viso: | 2522

Alternatyva D
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Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 3,0 km, d200 3,3 km [ 1952

Sléginés nuoteky linijos Kaspariskiai - Klaipéda DN 100 jrengimas, 0,7 km 84

IS viso: | 2036

Alternatyvos D realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas baty galimas mazdaug 340
gyventojams. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 6,0 tukst.€. Tai bty ekonomiskai
neefektyvu, todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Baiciai

Geriamojo vandens tiekimas

BaiCiy vandenvietéje yra 2 greziniai. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 4,447 tokst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius -
124. 2020 m. gruodzio mén duomenimis, BaiCiy vandenvietéje 4 indikatoriniai rodikliai neatitiko HN
24:2017 reikalavimy.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - VG| jrengimas Baiciuose
Alternatyva E - Baiciy prijungimas prie Dovily

Numatomi darbai Kaina tokst. €
Alternatyva C
Vandenvietés rekonstrukcija, VG] 12 m®/p statyba 144

IS viso: | 144

Alternatyva E

Vandentiekio linijos Baiciai - Dovilai DN 100 jrengimas, 1,3 km 143
Vandenvietés Baidiuose likvidavimas 10
IS viso: | 153

Alternatyvos E realizavimo atveju tinklus tekty kloti per Minijos ichtiologinio draustinio PAST.
Tikslinga pasirinkti alternatyvg C kaip ekonomiskiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 0,70
tokst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotos nuoteky tvarkymo sistemos jrengimas Baiciy k.
Alternatyva D - Bai€iy prijungimas prie Dovily

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30
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NV| 30 m?®/p statyba 315

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 2,0 km, d200 1,0 542
km

IS viso: | 887

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 2,0 km, d200 1,0 578
km

Sléginés nuoteky linijos Baiciai - Dovilai DN 100 jrengimas, 0,8 km 78

IS viso: | 656

Alternatyvos D realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas baty galimas mazdaug 209
gyventojams. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 3,1 tukst.€. Tai bty ekonomiskai
neefektyvu, todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Kiskénai

Geriamojo vandens tiekimas

Iki KiSkény gyvenamosios teritorijos iSvystyti centralizuoti geriamojo vandens tiekimo tinklai, kuriais
vanduo tiekiamas i§ Klaipédos miesto.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas vandens tiekimas

Numatomi darbai Kaina tukst. €

Alternatyva C

Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 60-100, 6,4 | 703
km

IS viso: | 703

Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 0,80 tdkst. eur.

Nuoteky tvarkymas
Iki KiSkény gyvenamosios teritorijos iSvystyti centralizuoti nuoteky tvarkymo tinklai, kuriais nuotekos
transportuojamos j Dumpiy nuoteky valykla.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - centralizuotos nuoteky tvarkymo sistemos jrengimas Kiskeny k.

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C
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Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160-200 5,3 km 958

IS viso: | 958
Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 1,05 tukst. eur.
Medsédziai
Geriamojo vandens tiekimas
Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - centralizuotas vandens tiekimas
Alternatyva E - Medsédziy prijungimas prie Girininky
Numatomi darbai Kaina tukst. €
Alternatyva C
Vandenvietés sklypo suformavimas ir jsigijimas 30
Grezinio jrengimas 100
VG| 14 m®/p statyba 140

Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 60, 1,0 km | 110

IS viso: | 380

Alternatyva E

Vandentiekio linijos Medsédziai - Girininkai DN 100 jrengimas, 3,2 km 351

Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 60, 1,0 km | 110

IS viso: | 461

Ekonomiskiausia i$ nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva C. Jos realizavimo atveju centralizuotas
geriamojo vandens tiekimas bty galimas mazdaug 110 gyventojy. ISlaidos, tenkanc€ios vienam
gyventojui, sudaryty 3,4 tukst.€. Tai néra ekonomiSkai pagrjsta, todél numatomas individualus
vandens iSgavimas.

Nuoteky tvarkymas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotos nuoteky tvarkymo sistemos jrengimas Medsédziy k.
Alternatyva D - Medsédziy prijungimas prie Sidpariy

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV| 14 m3/p statyba 168
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Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 1,0 km 181

IS viso: | 379

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 1,0 km 181

Sléginés nuoteky linijos Medsédziai - Sidpariai DN 60 jrengimas, 4,2 km | 254

IS viso: | 435

Ekonomiskiausia i§ nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva C. Jos realizavimo atveju centralizuotas
nuoteky tvarkymas bity galimas mazdaug 110 gyventojy. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui,
sudaryty 4,7 tokst.€. Tai néra ekonomiSkai pagrista, todél numatomas individualus nuoteky
tvarkymas.

Sitpariai

Geriamojo vandens tiekimas

Sidpariy vandenvietéje yra 1 grezinys. 18gaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 6,756 tikst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens mazéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius
- 182. Vandenvietéje jrengti vandens gerinimo jrenginiai 2020 m.

Ankstesniame skyriuje iSnagrinéta Medsédziy prijungimo prie Sidpariy alternatyva yra ekonomiskai
neefektyvi. Gyvenamujy vietoviy, kuriose numatomos vieSojo vandens tiekimo teritorijos mazesniu
kaip 5 km atstumu néra, todél kitos alternatyvos esamam vandentiekiui nenagrinéjamos.

Nuoteky tvarkymas

Nuoteky valykla yra Siaurinéje Sitpariy dalyje. Nuoteky valyklos projektinis pajégumas yra 7 m3/d
(3,000 tdkst. m®metus). Nuoteky valymo jrenginiai pastatyti 1966 m. Nuoteky iSvalymo rodikliai
atitinka nustatytus reikalavimus, taCiau atsizvelgiant | nuo 2028 m. grieztinamus reikalavimus
iSvalyty nuoteky kokybei, Sidipariy NV numatoma rekonstrukcija.

Sidpariy gyvenamojoje teritorijoje bitina nuoteky tvarkymo tinkly ekonstrukcija.

Ankstesniame skyriuje iSnagrinéta Medsédziy prijungimo prie Sidpariy alternatyva yra ekonomiskai
neefektyvi. Gyvenamuyjy vietoviy, kuriose numatomos vies$ojo vandens tiekimo teritorijos mazesniu
kaip 5 km atstumu néra, todél kitos alternatyvos esamai nuoteky tvarkymo sistemai nenagrinéjamos.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - Sitpariy NV rekonstravimas

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Sidpariy NV rekonstrukcija didinant pajégumus iki 40 m3/p (vertinamas 490
NV likvidavimas ir naujos NV statyba)

IS viso: | 490

Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 1,20 tdkst. eur.
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Endriejavas

Geriamojo vandens tiekimas

Endriejavo vandenvietéje yra 2 greziniai. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 32,221
tokst. m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens mazéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy
skaicCius - 583. Vandenvietéje jrengti vandens gerinimo jrenginiai nuo 2013 m.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva B - Rudgalviy, Kapstaty ir LiZiy prijungimas prie Endriejavo

Alternatyva C - centralizuotas vandens tiekimas

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva B

Endriejavo vandenvietés rekonstrukcija, greZinio jrengimas 200

Vandenvietés Rudgalviuose likvidavimas 10

Vandentiekio linijos Rudgalviai - Endriejavas DN 100 jrengimas, 5,1 km 560

Vandentiekio linijos Kapstatai - Endriejavas DN 60 jrengimas, 1,7 km 187
Vandentiekio linijos LiZiai - Endriejavas DN 60 jrengimas, 2,1 km 231
IS viso: | 1188

Alternatyva C

Papildomi jrenginiai nenumatomi 0

IS viso: | O

Aplinkosauginiu pozidriu alternatyvos B ir C yra lygiareikSmeés. Tikslinga pasirinkti alternatyvg C kaip
ekonomiskiausia.

Nuoteky tvarkymas

Nuoteky valykla yra pietvakarinéje Endriejavo dalyje. Nuoteky valyklos projektinis pajégumas yra 85
m3/d (31,025 takst. m3*metus). Nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija atlikta 2013 m. Nuoteky
iSvalymo rodikliai atitinka nustatytus reikalavimus.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva B - Rudgalviy, Kapstaty ir Liziy prijungimas prie Endriejavo

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas

Numatomi darbai Kaina tikst. €

Alternatyva B

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Kapstatuose, LiZiuose, | 2168
Rudgalviuose d160 12,0 km

Sléginés nuoteky linijos Rudgalviai - Endriejavas DN 100 jrengimas, 5,1 397
km
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Sléginés nuoteky linijos Kapstatai - Endriejavas DN 60 jrengimas, 1,7 km | 103

Sléginés nuoteky linijos Liziai - Endriejavas DN 60 jrengimas, 2,1 km 127
Endriejavo nuoteky valyklos pajégumy didinimas 40 m3/p 140
IS viso: | 2935

Alternatyva C

Papildomi jrenginiai nenumatomi 0

IS viso: | O

Aplinkosauginiu pozidriu alternatyvos B ir C yra lygiareikSmés. Tikslinga pasirinkti alternatyvg C kaip
ekonomiskiausia.

Rudgalviali

Geriamojo vandens tiekimas

Rudgalviy vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 2,147 tukst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius -
54. 2020 m. gruodzio mén duomenimis, Rudgalviy vandenvietéje 4 indikatoriniai rodikliai neatitiko
HN 24:2017 reikalavimy.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas tiekimas

Alternatyva E - Rudgalviy prisijungimas prie Endriejavo

Numatomi darbai Kaina tukst. €
Alternatyva C
VG| 6m?/p statyba 168

IS viso: | 168

Alternatyva E

Vandenvietés Rudgalviuose likvidavimas 10

Vandentiekio linijos Rudgalviai - Endriejavas DN 100 jrengimas, 5,1 km 560

IS viso: | 570

Ankstesniame skyriuje iSnagrinéta Rudgalviy prijungimo prie Endriejavo alternatyva atmesta kaip
ekonomiskai neefektyvi. Tikslinga pasirinkti alternatyvg C kaip ekonomiSkiausig. Infrastruktiiros
jrengimo kaina 1 gyv. - 1,20 tdkst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Rudgalviy gyvenamojoje teritorijoje néra nuoteky surinkimo ir tvarkymo infrastruktaros, todél
numatoma jos statyba.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas
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Alternatyva D - Rudgalviy prijungimas prie Endriejavo

Numatomi darbai

Kaina tukst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30
NV] 20 m®/p statyba 240
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 2,0 km 361
IS viso: | 631
Alternatyva D
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 2,0 km 361
Sléginés nuoteky linijos Rudgalviai - Endriejavas DN 100 jrengimas, 5,1 397
km
IS viso: | 758

Ankstesniame skyriuje iSnagrinéta Rudgalviy prijungimo prie Endriejavo alternatyva atmesta kaip
ekonomiskai neefektyvi. Sioje gyvenamojoje teritorijoje pastebima gyventojy mazéjimo tendencija.
Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas buty galimas mazdaug 135
gyventojams. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 4,7 tikst.€. Tai néra ekonomiskai

pagrjsta, todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Liziai

Geriamojo vandens tiekimas

Liziy gyvenamojoje teritorijoje néra geriamojo vandens tiekimo infrastruktdros, todél numatoma jos

statyba.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - Vandenvietés, grezinio jrengimas
Alternatyva E - Liziy prijungimas prie Endriejavo

Numatomi darbai

Kaina tikst. €

Alternatyva C

Vandenvietés sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

GreZinio jrengimas 100

VG| 18 m?¥p statyba 180

Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 60, 1,6 km | 176
IS viso: | 486

Alternatyva E
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Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 60, 1,6 km | 176

Vandentiekio linijos Liziai - Endriejavas DN 60 jrengimas, 2,1 km 231

IS viso: | 407

Alternatyvos E realizavimo atveju centralizuotas geriamojo vandens buty galimas mazdaug 110
gyventojy. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 3,7 tukst.€. Tai néra ekonomiskai
pagrjsta, todél numatomas individualus vandens iSgavimas.

Nuoteky tvarkymas

Liziy gyvenamojoje teritorijoje néra nuoteky surinkimo ir tvarkymo infrastruktdros, todél numatoma
jos statyba.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas

Alternatyva D - Liziy prisijungimas prie Endriejavo

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV| 18 m?®/p statyba 216

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 2,0 km 361
IS viso: | 607

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 2,0 km 361
Sléginés nuoteky linijos Liziai - Endriejavas DN 60 jrengimas, 2,1 km 127
IS viso: | 488

Alternatyvos D realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas bty galimas mazdaug 110
gyventojy. I8laidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 4,4 tukst€. Tai néra ekonomiskai
pagrjsta, todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Kapstatai

Geriamojo vandens tiekimas

Kapstaty gyvenamojoje teritorijoje néra geriamojo vandens tiekimo infrastruktaros, todél numatoma
jos statyba.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - Vandenvietés, grezinio jrengimas

Alternatyva E - Kapstaty prisijungimas prie Endriejavo

Numatomi darbai Kaina tdkst. €
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Alternatyva C

Vandenvietés sklypo suformavimas ir jsigijimas 30
GrezZinio jrengimas 100
VG| 7m3/p statyba 70
Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 60, 2,0 km | 220
IS viso: | 420
Alternatyva E
Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 60, 2,0 km | 220
Vandentiekio linijos Kapstatai - Endriejavas DN 60 jrengimas, 1,7 km 187
IS viso: | 407

Alternatyvos E realizavimo atveju centralizuotas geriamojo vandens tiekimas bty galimas mazdaug
47 gyventojy. ISlaidos, tenkanc&ios vienam gyventojui, sudaryty 8,7 tikst.€. Tai néra ekonomiskai

pagrjsta, todél numatomas individualus vandens iSgavimas.

Nuoteky tvarkymas

Kapstaty gyvenamojoje teritorijoje néra nuoteky surinkimo ir tvarkymo infrastruktiros, todél

numatoma jos statyba.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas

Alternatyva D - Kapstaty prisijungimas prie Endriejavo

Numatomi darbai

Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV|] 7 m®/p statyba 105

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 2,0 km 361
IS viso: | 496

Alternatyva C

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 2,0 km 361

Vandentiekio linijos Kapstatai - Endriejavas DN 60 jrengimas, 1,7 km 187
IS viso: | 548

Ankstesniame skyriuje iSnagrinéta Kapstaty prijungimo prie Endriejavo alternatyva atmesta kaip
ekonomiskai neefektyvi. Sioje gyvenamojoje teritorijoje pastebima gyventojy mazéjimo tendencija.
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Jos realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas bity galimas mazdaug 40 gyventoju.
ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 10,6 tlkst.€. Tai néra ekonomiskai pagrjsta, todél
numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Zadeikiai

Geriamojo vandens tiekimas

Zadeikiy vandenvietéje yra 1 grezinys. I8gaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 8,894 tikst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius -
226. VG| jrengti 2020 m.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva B - Jurjony/Tilviky ir Antkopgio prijungimas prie Zadeikiy

Alternatyva C - centralizuotas vandens tiekimas

Numatomi darbai Kaina tokst. €
Alternatyva B
VandenviecCiy Tilvikuose ir Antkoptyje likvidavimas 20
Vandentiekio linijos Jurjonai - Zadeikiai DN 100 jrengimas, 7,7 km 846
Vandentiekio linijos Antkoptis - Zadeikiai DN 60 jrengimas, 7,2 km 791

IS viso: | 1657
Alternatyva C
Papildomi jrenginiai nenumatomi 0

IS viso: | O

Aplinkosauginiu pozidriu alternatyvos B ir C yra lygiareikSmeés. Tikslinga pasirinkti alternatyvg C kaip
ekonomiskiausia.

Nuoteky tvarkymas

Nuoteky valykla yra Siaurés rytinéje Zadeikiy dalyje. Nuoteky valyklos projektinis pajégumas yra 14
m?3/d (5,110 takst. m*/metus). Nuoteky valymo jrenginiai pastatyti 1970 m. Nuoteky iS§valymo rodikliai
atitinka nustatytus reikalavimus.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuoteky tvarkymas, rekonstruojant NV

Alternatyva D - Jurjony/Tilviky ir Antkopgio prijungimas prie Zadeikiy

Numatomi darbai Kaina tikst. €

Alternatyva C

Zadeikiy NV rekonstrukcija didinant pajégumus iki 40 m3/p (vertinamas 434
NV likvidavimas ir naujos NV statyba)

IS viso: | 434

Alternatyva D
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Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Jurjonuose/Tikvikuose 632
d160 3,5 km

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Antkoptyje d160 1,1 km | 199

Sléginés nuoteky linijos Jurjonai - Zadeikiai DN 100 jrengimas, 7,7 km 600

Sléginés nuoteky linijos Antkoptis - Zadeikiai DN 60 jrengimas, 7,2 km 436

Zadeikiy nuoteky valyklos pajégumy didinimas 50 m3/p 450

IS viso: | 2317

Alternatyvos D realizavimo atveju tinklus tekty kloti per Rietavo misky BAST. Tikslinga pasirinkti
alternatyvag C kaip ekonomiskiausig. Infrastruktiros jrengimo kaina 1 gyv. - 1,50 tdkst. eur.

Jurjonai/Tilvikai

Geriamojo vandens tiekimas

Tilviky vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 3,446 tukst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius -
97. VG] nuo 2020 m.

Ankstesniuose skyriuose iSnagrinétos alternatyvos yra ekonomiskai nenaudingos. Todél Tilviky ir
Jurjony gyvenvietése nenumatoma jrengti papildomy jrenginiy.

Nuoteky tvarkymas
Tilviky ir Jurjony gyvenvietéje néra buitiniy nuoteky surinkimo infrastruktiros. Ankstesniuose
skyriuose iSnagrinétos alternatyvos yra ekonomiskai nenaudingos.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas

Numatomi darbai Kaina tokst. €
Alternatyva C
Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30
NV| 30 m?®/p statyba 315
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 2,4 km 434

IS viso: | 779

Ankstesniame skyriuje i$nagrinéta JurJony ir Tilviky prijungimo prie Zadeikiy alternatyva atmesta
kaip ekonomiskai neefektyvi. Sioje gyvenamojoje teritorijoje pastebima gyventojy mazéjimo
tendencija. Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas buty galimas
mazdaug 210 gyventojy. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 3,7 tiokst.€. Tai néra
ekonomiSkai pagrjsta, todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Antkoptis

Geriamojo vandens tiekimas
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Antkopcio vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 1,051 tikst.
m?®metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Vandens gerinimo jrenginiy néra.
Aptarnaujamy gyventojy skaicius - 49. 2020 m. gruodzio mén duomenimis, Antkopc€io vandenvietéje
2 indikatoriniai rodikliai neatitiko HN 24:2017 reikalavimy.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - VG| jrengimas
Alternatyva E - Antkopgio prijungimas prie Zadeikiy

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

VG] 3 m3/p statyba 108

IS viso: | 108

Ankstesniame skyriuje iSnagrinéta Antkopcio prijungimo prie Zadeikiy alternatyva atmesta kaip
ekonomidkai neefektyvi. Tikslinga pasirinkti alternatyvg C kaip ekonomiskiausig. Infrastruktiiros
jrengimo kaina 1 gyv. - 0,9 tukst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Antkopéio gyvenamojoje teritorijoje néra nuoteky surinkimo ir tvarkymo infrastruktdros, todél
numatoma jos statyba.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas

Alternatyva D - Antkopgio prijungimas prie Zadeikiy

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV| 18 m3/p statyba 216

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 1,1 km 199
IS viso: | 445

Ankstesniame skyriuje iSnagrinéta Antkopcio prijungimo prie Endriejavo alternatyva atmesta kaip
ekonomiskai neefektyvi. Jos realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas baty galimas
mazdaug 126 gyventojams. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 3,5 tikst.€. Tai néra
ekonomi8kai pagrjsta, todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Kretingalé

Geriamojo vandens tiekimas

Kretingalés vandenvietéje yra 2 greziniai. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 36,201
tokst. m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy
skaicius - 746. VG| jrengti 2012 m.

Numatoma plétoti geriamojo vandens tiekimo tinklus urbanizuotoje gyvenvietés teritorijoje. Siam
sprendiniui alternatyvy néra.
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Nuoteky tvarkymas

Nuoteky valykla yra pietinéje Kretingalés dalyje. Nuoteky valyklos projektinis pajégumas yra 228
m?d (83,220 tukst. m*/metus). Nuoteky valymo jrenginiai pastatyti 2005 m. Nuoteky i$valymo
rodikliai atitinka nustatytus reikalavimus. Numatoma nuoteky tinkly plétra urbanizuojamos
gyvenvietés ribose. Kretingalés NV pajégumai nepakankami.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas, rekonstruojant NV

Alternatyva D - Kretingalés prijungimas prie Klaipédos

Numatomi darbai Kaina tukst. €

Alternatyva C

NV rekonstrukcija Kretingaléje iki 350 m3/p (vertinamas NV likvidavimas ir | 3378
naujos NV statyba)

IS viso: | 3378
Alternatyva D
Sléginés nuoteky linijos Kretingalé - Klaipéda (Purmaliai) DN 280 ir 1531
nuoteky siurblinés jrengimas, 7,6 km
Kretingalés NV| likvidavimas 303
IS viso: | 1834

Aplinkosauginiu pozidriu alternatyvos C ir D yra lygiareikSmés. Tikslinga pasirinkti alternatyvg D kaip
ekonomiskiausig. Alternatyvos D jgyvendinimas gali bati problematiskas dél projekto parengimo ir
statybg leidZianCio dokumento gavimo, nes kelio atkarpoje nuo Kretingalés iki Klaipédos m.
praktiSkai néra laisvos valstybinés Zzemeés, kurioje bty galima projektuoti nuoteky tinklus, todél
reikés projektuoti privaciuose sklypuose ir gauti sklypy savininky sutikimus. Jei nepavyks parengti
projekto ir gauti statybg leidZiancio dokumento sléginiy nuoteky tinkly statybai, tokiu atveju galimas
alternatyvos C jgyvendinimas, t. y. baty vykdoma nuoteky valyklos rekonstrukcija.

Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 1,6 tikst. eur.

Plikiai

Geriamojo vandens tiekimas

Plikiy vandenvietéje yra 2 greziniai. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 14,519 tikst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius -
301. VG] jrengti 2018 m.

Numatoma plétoti geriamojo vandens tiekimo tinklus urbanizuotoje gyvenvietés teritorijoje. Siam
sprendiniui alternatyvy néra.

Nuoteky tvarkymas

Nuoteky valykla yra vakarinéje Plikiy dalyje. Nuoteky valyklos projektinis pajégumas yra 190 m®/d
(69,350 tikst. m*/metus). Nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija atlikta 2018 m. Nuoteky iSvalymo
rodikliai atitinka nustatytus reikalavimus. Numatoma nuoteky tinkly plétra urbanizuojamos
gyvenvietés ribose. Siam sprendiniui alternatyvy néra.
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Girkaliali

Geriamojo vandens tiekimas

Girkaliy vandenvietéje yra 2 greziniai. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 16,788 tikst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens mazéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius
- 374. VG| jrengti 2014 m.

Siam sprendiniui alternatyvy néra.

Nuoteky tvarkymas

Nuoteky valykla yra Letiky gyvenvietés Siaurinéje dalyje. Nuoteky valyklos projektinis pajégumas
yra 150 m%d (54,750 tokst. m3/metus). Nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija atlikta 2018 m.
Nuoteky iSvalymo rodikliai atitinka nustatytus reikalavimus. Numatoma nuoteky tinkly plétra
urbanizuojamos gyvenvietés ribose. Siam sprendiniui alternatyvy néra.

Dreverna

Geriamojo vandens tiekimas

Drevernos vandenvietéje yra 2 greziniai. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 18,677
tikst. m*/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy
skaicius - 510. VG| jrengti 2018 m.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva B - Svencelés prijungimas prie Drevernos

Alternatyva C - Centralizuotas tiekimas

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva B

Vandentiekio linijos Svencelé - Dreverna DN 150 jrengimas, 2,40 km 238
Vandenvietés Svenceléje likvidavimas 10
IS viso: | 248

Alternatyva C

Papildomi jrenginiai nenumatomi 0

IS viso: | O

Aplinkosauginiu poziriu alternatyvos B ir C yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyvg C kaip
ekonomiskiausia.

Nuoteky tvarkymas

Nuoteky valykla yra pietinéje Drevernos dalyje. Nuoteky valyklos projektinis pajégumas yra 99 m3/d
(36,135 tkst. m3metus). Nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija atlikta 2018 m. Nuoteky i§valymo
rodikliai atitinka nustatytus reikalavimus. Numatoma nuoteky tinkly plétra urbanizuojamos
gyvenvietés ribose. NV Drevernoje yra hidrauliSkai perkrauta ir nebeuztenka dabartiniy jrenginiy
pajégumy. Sioje gyvenamojoje teritorijoje numatoma intensyvi urbanistiné plétra. Todél numatoma
ir NV plétra.
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Numatomi darbai Kaina tukst. €

Alternatyva C

Drevernos nuoteky valyklos plétra iki 541 m*/p 2674

IS viso: | 2674

Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv., vertinant, kad ateityje bty galima aptarnauti iki 1500 gyventojy
- 2,4 tokst. eur.

Svencelé

Geriamojo vandens tiekimas

Svencelés vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 4,149 tukst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius -
80. VG| néra. 2020 m. gruodzZio mén duomenimis, Svencelés vandenvietéje 3 indikatoriniai rodikliai
neatitiko HN 24:2017 reikalavimy. Sioje gyvenamojoje teritorijoje numatoma intensyvi urbanizacija.
Vertinama, kad geriamojo vandens poreikis bus iki 300 m®/parg, aptarnaujamy vartotojy skaicius
bus iki 1500.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - VG| jrengimas Svencelés vandenvietéje

Alternatyva E - Svencelés prijungimas prie Drevernos

Numatomi darbai Kaina tukst. €

Alternatyva C

Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 300 m®/parg 1500
Papildomo greZinio jrengimas vandenvietéje 100
IS viso: | 1600

Ankstesniame skyriuje iSnagrinéta Svencelés prijungimo prie Drevernos alternatyva atmesta kaip
ekonomi8kai neefektyvi. Tikslinga rinktis alternatyvg C kaip ekonomiskiausia.

Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv., vertinant, kad ateityje bty galima aptarnauti iki 1500 gyventojy
- 1,1 tdkst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Svencelés gyvenamojoje teritorijoje susidarancios buitinés nuotekos transportuojamos j Drevernos
NV|. Sioje gyvenamojoje teritorijoje numatoma intensyvi urbanistiné plétra. Daroma prielaida, kad
jrengiant naujg nuoteky valyklg Svenceléje, jos pajégumas turéty bati 442 m3/p, ir galéty bdati
aptarnaujama iki 1500 gyventojy.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - nuoteky valyklos Svenceléje jrengimas

Alternatyva D - Drevernos NV pajégumy iSplétimas

Alternatyva D1 - Svencelés prijungimas prie Dumpiy NV per Priekule

Numatomi darbai Kaina tdkst. €
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Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV] 442 m?p statyba 3978

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 3,4 km 614
IS viso: | 4622

Alternatyva D

Drevernos nuoteky valyklos plétra iki 541 m3/p 2674

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Svenceléje d160 1,77 320
km

Sléginés nuoteky linijos Svencelé - Dreverna rekonstravimas i$ d110 | 353
d150 iki Drevernos nuoteky valyklos, 3,3 km ir buitiniy nuoteky siurblinés
rekonstravimas

IS viso: | 3347

Alternatyva D1

1571
Sléginiy buitiniy nuoteky tinkly nuo Svencelés k. iki Priekulés m.

siurblinés NS-1 jrengimas. DN 225, L — 10,63 km, 1 nuoteky siurbliné

Priekulés m. esami nuoteky tinklai yra nepakankamo skersmens, tarpinés
nuoteky siurblinés taip pat per mazo naSumo, todél projektuojami
sléginiai nuoteky tinklai nuo Svencelés k. iki Priekulés m. nuoteky
siurblinés NS-1 ir nauja siurbliné Svencelés k.

2020
Sléginiy buitiniy nuoteky tinkly nuo Priekulés m. siurblinés NS-1 iki

Dumpiy nuoteky valyklos jrengimas. DN 315, L — 10,05 km, 1 nuoteky
siurbliné

Sléginiai buitiniy nuoteky tinklai nuo Priekulés m. iki Dumpiy nuoteky
valyklos yra nepakankamo skersmens, Priekulés NS-1 yra nepakankamo
nasumo, todél projektuojami nauji sléginiai nuoteky tinklai nuo Priekulés
m. nuoteky siurblinés NS-1 iki Dumpiy nuoteky valyklos ir nauja siurbliné
Priekulés m.

IS viso: | 3591

Ekonominiu pozilriu alternatyvos D ir D1 yra lygiareikSmés. |vertinus D1 alternatyvos
aplinkosaugine rizikg dél galimy avarijy ilgame tinklo ruoze, pasirenkama alternatyva D dél
mazesneés rizikos.

Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv., vertinant, kad ateityje baty galima aptarnauti iki 1500 gyventojy
- 2,4 tokst. eur.
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Pangesai/Drukiai/Pempiai

Geriamojo vandens tiekimas
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas tiekimas
Alternatyva E - prijungimas prie Priekulés

Numatomi darbai

Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Sklypo vandenvietei suformavimas ir jsigijimas 30
Grezinio jrengimas 100
Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 45 m®/parg 315
Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 100, 3,4 373
km

IS viso: | 919
Alternatyva E
Vandentiekio linijos Pangesai - Priekulé DN 100 jrengimas, 1,0 km 110
Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 100 5,0 549
km.

IS viso: | 659

Aplinkosauginiu pozitriu alternatyvos C ir E yra lygiareikS§més. Tikslinga rinktis alternatyvg E kaip

ekonomi8kiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 2,5 takst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuoteky tvarkymas
Alternatyva D - prijungimas prie Priekulés

Numatomi darbai

Kaina tikst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV] 45 m3/p statyba 473

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 3,4 km 614
IS viso: | 1117

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 5,9 km 1066
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Sléginés nuoteky linijos iki Priekulés DN 90 jrengimas, 1,0 km 78

IS viso: | 1144

Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas bty galimas mazdaug 262
gyventojams. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 4,3 tikst.€. Tai néra ekonomiskai
pagrjsta, todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Stragnai |

Geriamojo vandens tiekimas

Stragny | vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 1,017 tdkst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius -
53. Tiekiamas vanduo neatitinka higienos normy reikalavimy.2020 m. gruodzio mén duomenimis,
Stragny | vandenvietéje 2 indikatoriniai rodikliai neatitiko HN 24:2017 reikalavimy.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - VG| jrengimas

Alternatyva E - Stragny | prijungimas prie Priekulés

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 3 m®parg 108

IS viso: | 108

Alternatyva E

Vandenvietés Stragnuose | likvidavimas 10
Vandentiekio linijos Stragnai | - Priekulé 100 jrengimas, 0,80 km 89
IS viso: | 99

Aplinkosauginiu pozidriu alternatyvos C ir E yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyvg E kaip
ekonomiskiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 1,8 takst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuoteky tvarkymas
Alternatyva D - Stragny | prijungimas prie Priekulés

Numatomi darbai Kaina tokst. €
Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV|] 7 m3/p statyba 105
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 0,8 km 145
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IS viso: | 280

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 0,8 km 145

Sléginés nuoteky linijos Stragnai | - Priekulé DN 60 jrengimas, 0,80 km 49

IS viso: | 194

Alternatyvos D realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas buty galimas mazdaug 59
gyventojams. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 3,3 tikst.€. Tai néra ekonomiskai
pagrjsta, todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Voveriskiai

Geriamojo vandens tiekimas

Voveriskiy vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 1,000 tdkst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius -
44. Tiekiamas vanduo neatitinka higienos normy reikalavimy. 2020 m. gruodzio mén duomenimis,
Voveriskiy vandenvietéje 2 indikatoriniai rodikliai neatitiko HN 24:2017 reikalavimy.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - VG| jrengimas

Alternatyva E - VoveriSkiy prijungimas prie Priekulés

Numatomi darbai Kaina tokst. €
Alternatyva C
Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 3 m*/parg 90

IS viso: | 90

Alternatyva E

Vandenvietés VoveriSkiuose likvidavimas 10
Vandentiekio linijos Voveriskiai - Priekulé 60 jrengimas, 2,00 km 220
IS viso: | 230

Aplinkosauginiu poziuriu alternatyvos C ir E yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyvg C kaip
ekonomi8kiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 1,4 takst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuoteky tvarkymas
Alternatyva D - VoveriSkiy prijungimas prie Priekulés

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C
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Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV|] 9 m®/p statyba 135
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 1,3 km 235
IS viso: | 400

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 1,3 km 235

Sléginés nuoteky linijos Voveriskiai - Priekulé DN 60 jrengimas, 1,10 km | 67

IS viso: | 302

Alternatyvos D realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas buty galimas mazdaug 65
gyventojams. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 4,6 tikst.€. Tai néra ekonomiskai
pagrjsta, todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Kairiai

Geriamojo vandens tiekimas

Kairiy vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 0,727 takst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius -
54. 2020 m. gruodzio mén duomenimis, Kairiy vandenvietéje 4 indikatoriniai rodikliai neatitiko HN
24:2017 reikalavimy.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva E - Kairiy prijungimas prie Klaipédos miesto

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva E

Vandenvietés Kairiuose likvidavimas 10
Vandentiekio linijos Kairiai - Klaipéda 100 jrengimas, 2,00 km 220
IS viso: | 230

Atsizvelgus j AB “Klaipédos vanduo” plétros planus, Kairiy gyvenvietés tinklus numatoma prijungti
prie Klaipédos m. vandens tiekimo sistemos. Kitos alternatyvos Siai gyvenamajai teritorijai
nenagrinéjamos. Infrastruktiiros jrengimo kaina 1 gyv. - 4,3 tikst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas
Alternatyva D - Kairiy prijungimas prie Klaipédos

Numatomi darbai Kaina tdkst. €
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Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV| 5 m3/p statyba 75

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 0,5 km 90
IS viso: | 195

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 0,5 km 90

Sléginés nuoteky linijos Kairiai - Klaipéda DN 60 jrengimas, 1,80 km 109
IS viso: | 199

Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas buty galimas mazdaug 25
gyventojams. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 8,0 tikst.€. Tai néra ekonomiskai

pagrjsta, todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Daugmantai

Geriamojo vandens tiekimas

Daugmanty vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 1,438
tokst. m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy

skaicCius - 29. VG] jrengti 2021 m.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - VG| jrengimas Daugmanty ir Lankupiy vandenvietése
Alternatyva E - Lankupiy prijungimas prie Daugmanty

Numatomi darbai

Kaina tikst. €

Alternatyva C

VG| jrengimas Daugmantuose 5 m3/parg 120

VG] jrengimas Lankupiuose 5 m®/parg 100
IS viso: | 220

Alternatyva E

VG] jrengimas Daugmantuose 8 m*/parg 132

Vandenvietés Lankupiuose likvidavimas 10

Vandentiekio linijos Lankupiai - Daugmantai DN 100 jrengimas, 0,60 km | 66
IS viso: | 208
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Aplinkosauginiu pozitriu alternatyvos C ir E yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyvg E kaip
ekonomi8kiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 1,6 tikst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Daugmantuose néra iSvystytos nuoteky tvarkymo infrastruktdros.
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas

Alternatyva D - Daugmanty prijungimas prie Priekulés

Numatomi darbai Kaina tukst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV| 10 m?®/p statyba 150

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 3,5 km 632
IS viso: | 812

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 3,5 km 632

Sléginés nuoteky linijos Daugmantai - Priekulé DN 60 jrengimas, 6,00 km | 363

IS viso: | 995

Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas buty galimas mazdaug 50
gyventojy. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 16,2 tokst.€. Tai néra ekonomiskai
pagrjsta, todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Lankupiai

Geriamojo vandens tiekimas
Lankupiy k. vandentiekio tinklai sujungti su Daugmanty k. vandentiekio tinklais. Alternatyvos Siai
gyvenamajai teritorijai nenagrinéjamos.

Nuoteky tvarkymas

Lankupiuose néra iSvystytos nuoteky tvarkymo infrastruktaros.
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas

Alternatyva D - NV] Daugmantuose jrengimas ir Lankupiy prijungimas

Numatomi darbai Kaina tikst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30
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NV| 15 m?®/p statyba 180

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 2,6 km 470
IS viso: | 680

Alternatyva D

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV| 20 m?®/p statyba 240

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Lankupiuose d160 2,6 470

km

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Daugmantuose d160 632

3,5 km

Sléginés nuoteky linijos Lankupiai - Daugmantai DN 60 jrengimas, 1,0 km | 61
IS viso: | 1433

Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas baty galimas mazdaug 107
gyventojy. ISlaidos, tenkanCios vienam gyventojui, sudaryty 6,4 tikst.€. Tai néra ekonomiskai

pagrjsta, todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Meézeliai

Geriamojo vandens tiekimas

MézZeliy vandenvietéje yra 2 greziniai. I5gaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 1,710 tdkst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius -
374. 2020 m. gruodzio mén duomenimis, MézZeliy vandenvietéje 2 indikatoriniai rodikliai neatitiko

HN 24:2017 reikalavimy.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - VG| jrengimas MézZeliuose
Alternatyva E - Mézeliy prijungimas prie Priekulés

Numatomi darbai

Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 5 m*/parg 132
IS viso: | 132

Alternatyva E

Vandenvietés MéZeliuose likvidavimas 10

Vandentiekio linijos Mézeliai - Priekulé DN 60 jrengimas, 1,50 km 165
IS viso: | 175

Aplinkosauginiu pozidriu alternatyvos C ir E yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyva C kaip

ekonomi8kiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 2,3 tukst. eur.
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Nuoteky tvarkymas

MézZeliuose néra iSvystytos nuoteky tvarkymo infrastruktaros.
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas

Alternatyva D - MéZeliy prijungimas prie Priekulés

Numatomi darbai

Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV|] 7 m3/p statyba 105

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 1,4 km 253
IS viso: | 388

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 1,4 km 253

Sléginés nuoteky linijos Mézeliai - Priekulé DN 60 jrengimas, 1,70 km 103
IS viso: | 356

EkonomisSkiausia i$ nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva C. Jos realizavimo atveju centralizuotas
nuoteky tvarkymas bty galimas mazdaug 55 gyventojams. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui,
sudaryty 6,5 tikst€. Tai néra ekonomiSkai pagrista, todél numatomas individualus nuoteky

tvarkymas.

PleskuCiai

Geriamojo vandens tiekimas

PleSkuciy vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 1,070 tukst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens mazéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius
- 37. 2020 m. gruodzio mén duomenimis, PleSkuciy vandenvietéje 4 indikatoriniai rodikliai neatitiko

HN 24:2017 reikalavimy.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - VG| jrengimas PlesSkuciuose
Alternatyva E - PleSkuciy prijungimas prie Priekulés

Numatomi darbai

Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 4 m®parg

130

IS viso:

130
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Alternatyva E

Vandenvietés Pleskuciuose likvidavimas 10
Vandentiekio linijos PleSkuciai - Priekulé DN 60 jrengimas, 1,90 km 209
IS viso: | 219

Aplinkosauginiu poziuriu alternatyvos C ir E yra lygiareikSmeés. Tikslinga rinktis alternatyvg C kaip
ekonomiSkiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 0,9 tukst. eur.

Nuoteky tvarkymas

PleSuciuose néra iSvystytos nuoteky tvarkymo infrastruktdros.
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas

Alternatyva D - PleSkuciy prijungimas prie Priekulés

Numatomi darbai Kaina tokst. €
Alternatyva C
Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30
NV] 12 m®/p statyba 144
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 1,0 km 181

IS viso: | 355

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 1,0 km 181

Sléginés nuoteky linijos Pleskuciai - Priekulé DN 60 jrengimas, 1,70 km 103

IS viso: | 284

EkonomisSkiausia i$ nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva D. Jos realizavimo atveju centralizuotas
nuoteky tvarkymas baty galimas mazdaug 70 gyventojy. I8laidos, tenkancios vienam gyventojui,
sudaryty 4,1 tiokst€. Tai néra ekonomiSkai pagrjsta, todél numatomas individualus nuoteky
tvarkymas.

Dercekliali

Sodo bendrijy teritorija uzZstatyta sodo nameliais ir vienaauk&Ciais gyvenamaisiais pastatais.
Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktdros plétros plany taisykliy
2 priedu, Sioje teritorijoje apskaiCiuotas gyventojy tankumas yra >25 gyv/ha. Taciau atsizvelgus |
nuolatiniy gyventojy skaiCiy Sioje gyvenamojoje teritorijoje, ir pagal ji perskaiCiavus gyventojy
tankuma, Sioje teritorijoje nesusidaro 2000 GE atitinkanti tar$a. Si teritorija j aglomeracijos ribas
netraukiama.

Geriamojo vandens tiekimas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas
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Alternatyva E - Dercekliy prijungimas prie Priekulés

Numatomi darbai

Kaina tukst. €

Alternatyva C

Sklypo vandenvietei suformavimas ir jsigijimas 30
Grezinio jrengimas 200
Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 600 m®/parg 3600
Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 100, 49, 5380
km

IS viso: | 9210
Alternatyva E
Vandentiekio linijos Dercekliai - Klaipéda DN 200 jrengimas, 1,0 km 181
Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 100, 49,0 [ 5380
km

IS viso: | 5561

EkonomisSkiausia i§ nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva E. Jos realizavimo atveju centralizuotas
geriamojo vandens tiekimas baty galimas mazdaug 3300 gyventojy. ISlaidos, tenkancios vienam

gyventojui, sudaryty 1,8 tukst.€.

Nuoteky tvarkymas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuoteky tvarkymas
Alternatyva D - Dercekliy prijungimas prie Klaipédos

Numatomi darbai

Kaina tikst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30
NV| 600 m3/p statyba 5400
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 49,0 km 8854

IS viso: | 14284

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 49,0 km 8854
Sléginés nuoteky linijos Dercekliai - Klaipéda DN 150 jrengimas, 1,0 km 99
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IS viso: | 8953

Ekonomiskiausia iS nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva D. Jos realizavimo atveju centralizuotas
nuoteky tvarkymas bty galimas mazdaug 3300 gyventojy. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui,
sudaryty 2,7 takst.€. Siai gyvenamajai teritorijai sidloma plétoti centralizuoty tinkly vystyma, kai bus
jgyvendintos miesty nuoteky tvarkymo direktyvos reikalavimai.

Rokai

Geriamojo vandens tiekimas

Roky vandenvietéje yra 2 greZiniai. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 0,707 tikst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens mazéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius
- 19. 2020 m. gruodzio mén duomenimis, Roky vandenvietéje 3 indikatoriniai rodikliai neatitiko HN
24:2017 reikalavimy.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - centralizuotas vandens tiekimas
Alternatyva E - Roky prijungimas prie Ketvergiy

Numatomi darbai Kaina tokst. €
Alternatyva C
Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 2 m*/parg 96

IS viso: | 96

Alternatyva E

Vandenvietés Rokuose likvidavimas 10
Vandentiekio linijos Rokai - Ketvergiai DN 100 jrengimas, 2,50 km 275
IS viso: | 285

Aplinkosauginiu poziuriu alternatyvos C ir E yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyvg C kaip
ekonomi8kiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 1,4 tukst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Roky gyvenvietéje néra iSvystytos nuoteky tvarkymo infrastruktdros.
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas

Alternatyva D - Roky prijungimas prie Ketvergiy

Numatomi darbai Kaina tikst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV] 10 m®/p statyba 120
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Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 2,5 km 452
IS viso: | 602

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 2,5 km 452

Sléginés nuoteky linijos Rokai - Ketvergiai DN 60 jrengimas, 2,50 km 151
IS viso: | 603

EkonomisSkiausia i$ nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva C. Jos realizavimo atveju centralizuotas
nuoteky tvarkymas baty galimas mazdaug 67 gyventojy. ISlaidos, tenkandios vienam gyventojui,
sudaryty 8,9 tikst.€. Tai néra ekonomiSkai pagrista, todél numatomas individualus nuoteky

tvarkymas.

Mickai

Micky gyvenvietei vanduo tiekiamas i Klaipédos miesto vandenvie€iy. Aptarnaujamy vartotojy

skaigius - 44. Siam sprendiniui alternatyvos nenagrinéjamos.

Nuoteky tvarkymas

Mickuose néra iSvystytos nuoteky surinkimo ir tvarkymo infrastruktdros, tadiau visai $alia
gyvenvietés pakloti centralizuoti buitiniy nuoteky tinklai, kuriais nuotekos transportuojamos j Dumpiy

NV.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas
Alternatyva D - Micky prijungimas prie Klaipédos m.

Numatomi darbai

Kaina tikst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV| 10 m?®/p statyba 120

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 1,0 km 181
IS viso: | 331

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 1,0 km 181

Sléginés nuoteky linijos DN 60 jrengimas, 0,50 km 30
IS viso: | 211

Aplinkosauginiu pozidriu alternatyvos C ir D yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyvg D kaip
ekonomi8kiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 2,5 tukst. eur.
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Ziaukos
Geriamojo vandens tiekimas.
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas vandens tiekimas
Alternatyva E - Ziauky prijungimas prie Ketvergiy

Numatomi darbai

Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Vandenvietés sklypo suformavimas ir jsigijimas 30
Grezinio jrengimas 200
VG| 180 m?®/p statyba 900
Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 100, 23,4 2569
km

IS viso: | 3699
Alternatyva E
Vandentiekio linijos Ziaukos - Ketvergiai DN 100 jrengimas, 1,6 km 176
Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 100, 23,4 2569
km

IS viso: | 2745

Ekonomiskiausia i§ nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva E. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv.

- 2,6 tokst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas
Alternatyva D - Ziauky prijungimas prie Ketvergiy

Numatomi darbai

Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV| 180 m3/p statyba 1620

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 23,4 km 2569
IS viso: | 4219

Alternatyva D
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Sléginés nuoteky linijos Ziaukos - Ketvergiai DN 100 jrengimas, 1,6 km 125

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 23,4 km 2569

IS viso: | 2694

EkonomisSkiausia i$ nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva D. Jos realizavimo atveju centralizuotas
nuoteky tvarkymas bity galimas mazdaug 1074 gyventojams. ISlaidos, tenkancCios vienam
gyventojui, sudaryty 2,5 tikst.€. Siai gyvenamajai teritorijai silloma plétoti centralizuoty tinkly
vystyma, kai bus jgyvendintos miesty nuoteky tvarkymo direktyvos reikalavimai.

Veivirzénai

Geriamojo vandens tiekimas

Veivirzény vandenvietéje yra 2 greziniai. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 22,391
tkst. m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens mazéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy
skai€ius - 622. VG| nuo 2018 m.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva B - Balsény ir Dauksaiciy prijungimas prie Veivirzény

Alternatyva C - Centralizuotas tiekimas

Numatomi darbai Kaina tukst. €

Alternatyva B

Balseny ir Dauksaic€iy vandenvieciy likvidavimas 20
Vandentiekio linijos Veivirzénai - DaukSaiciai DN 100 jrengimas, 4,50 km | 494
Vandentiekio linijos Veivirzénai - Balsénai DN 100 jrengimas, 4,20 km 461
IS viso: | 975
Alternatyva C
Papildomi jrenginiai nenumatomi 0
IS viso: | O

Aplinkosauginiu pozidriu alternatyvos B ir C yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyvg C kaip
ekonomiskiausia.

Nuoteky tvarkymas

Nuoteky valykla yra pietinéje Veivirzény dalyje. Nuoteky valyklos projektinis pajégumas yra 99 m3/d
(36,135 tkst. m3metus). Nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija atlikta 2018 m. Nuoteky i§valymo
rodikliai atitinka nustatytus reikalavimus.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva B - Balsény, Dudinéliy ir Dauk$aiciy prijungimas prie Veivirzény

Alternatyva C - Centralizuotas nuoteky tvarkymas

Numatomi darbai Kaina tdkst. €
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Alternatyva B

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Balsénuose, 1211
Dadinéliuose ir DauksSaiciuose, d160 6,7 km

Slégineés nuoteky linijos Balsénai - Veivirzénai DN 90 jrengimas, 4,2 km 327

Slégineés nuoteky linijos Dadinéliai - Veivirzénai DN 60 jrengimas, 0,6 km | 36

Sléginés nuoteky linijos Dauks$aiciai - Veivirzenai DN 90 jrengimas, 4,5 351

km

Veivirzény nuoteky valyklos plétra iki 180 m3/p 240
IS viso: | 2165

Alternatyva C

Papildomi jrenginiai nenumatomi 0

IS viso: | O

Aplinkosauginiu poziuriu alternatyvos B ir C yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyvg C kaip
ekonomiskiausig. Pézaiciy/Aisény gyvenamujy teritorijy ekonominiame vertinime nustatyta, jog Siy
gyvenamuyjy teritorijy prijungimas prie Veivirzény yra ekonomiskai neefektyvus.

Judrénai

Geriamojo vandens tiekimas

Judrény vandenvietéje yra 2 greziniai. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 9,165 tukst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens mazéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius
- 350. Vandenvietéje jrengti vandens gerinimo jrenginiai nuo 2018 m.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva B - Salpény ir Mataigiy gyvenvie&iy prijungimas prie Judrény.
Alternatyva C - Geriamojo vandens tiekimas i§ Judrény vandenvietés

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva B

Vandentiekio linijos Judrénai - Salpénai DN 100 jrengimas, 5,8 km 637
Vandentiekio linijos Judrénai - Mataiciai DN 60 jrengimas, 6,80 km 747
Vandenvietés Salpénuose likvidavimas 10

IS viso: | 1394

Alternatyva C

Papildomi jrenginiai nenumatomi 0

IS viso: | O
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Aplinkosauginiu pozidriu alternatyvos B ir C yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyva C kaip
ekonomiskiausia.

Nuoteky tvarkymas

Nuoteky valykla yra vakarinéje Judrény dalyje. Nuoteky valyklos projektinis pajégumas yra 130 m3/d
(47,450 tikst. m3/metus). Nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija atlikta 2018 m. Nuoteky iSvalymo
rodikliai atitinka nustatytus reikalavimus.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - nuoteky tvarkymas Judrény NV].
Alternatyva D - nuoteky tvarkymas Judrény NV|, prijungiant Salpény ir Mataigiy gyvenvietes.

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Papildomi jrenginiai nenumatomi 0

IS viso: | O

Alternatyva D

Sléginés nuoteky linijos Judrénai - Salpénai DN 90 jrengimas, 5,8 km 452

Sléginés nuoteky linijos Judrénai - Mataiciai DN 60 jrengimas, 6,80 km 412

Judrény nuoteky valyklos plétra iki 180 m3/p 150

IS viso: | 1014

Aplinkosauginiu pozitriu alternatyvos C ir D yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyvg C kaip
ekonomiskiausia.

Salpénai

Geriamojo vandens tiekimas

Salpény vandenvietéje yra 1 grezinys. Salpénuose aptarnaujami 109 gyventojai. I8gaunamo ir
realizuojamo vandens kiekis yra 4,39 tokst. m3*metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo
tendencija. VG] jrengti 2020 m. Ankstesniame skyriuje i$nagrinéta Salpény prijungimo prie Judrény
alternatyva atmesta kaip ekonomiskai neefektyvi.

Nuoteky tvarkymas

Salpénuose nuoteky surinkimo ir tvarkymo infrastruktdros néra.
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuoteky tvarkymas Salpénuose
Alternatyva D - Salpény prijungimas prie Judrény

Numatomi darbai Kaina tdkst. €
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Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV] 35 m®/p statyba 368

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 1,5 km, d200 1,0 [ 452
km

IS viso: | 850

Ankstesniame skyriuje i$nagrinéta Salpény prijungimo prie Judrény alternatyva atmesta kaip
ekonomiSkai neefektyvi. Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas buty
galimas mazdaug 236 gyventojy. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 3,6 tikst.€. Todél
numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

DauksSaiciai

Geriamojo vandens tiekimas

DauksaicCiy vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 6,697 tukst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens mazéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius
- 156. VG| nuo 2020 m.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas geriamojo vandens tiekimas

Alternatyva E - Dauk3aiciy prijungimas prie Veivirzény

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Papildomi jrenginiai nenumatomi 0

IS viso: | O

Ankstesniame skyriuje iSnagrinéta Dauks$aiciy prijungimo prie Veivirzény alternatyva atmesta kaip
ekonomiskai neefektyvi. Tikslinga rinktis alternatyvg C kaip ekonomiskiausig.

Nuoteky tvarkymas

Nuoteky surinkimo ir tvarkymo infrastruktiros DaukSaiciuose néra.
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas

Alternatyva D - DaukS$aiciy prijungimas prie Veivirzény

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30
NV| 30 m?®/p statyba 315
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas DaukS$aic€iuose, d160 - 723
d200 4,0 km.
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IS viso: | 1068

Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas baty galimas mazdaug 343
gyventojy. ISlaidos, tenkanlios vienam gyventojui, sudaryty 3,1 tiokst.€. Todél numatomas
individualus nuoteky tvarkymas.

Dudinéliai
Geriamojo vandens tiekimas
Dadinéliy k. gyventojams geriamasis vanduo tiekiamas i$ Veivirzény miestelio geriamojo vandens

tiekimo sistemos. Aptarnaujamy gyventojy skaiius - 24. Siam sprendiniui alternatyvos
nenagrinéjamos.

Nuoteky tvarkymas

Dadinéliy k. centralizuoty nuoteky tvarkymo sistemy néra.
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuoteky tvarkymas Dudinéliuose
Alternatyva D - Dadinéliy prijungimas prie Veivirzény

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV| 2 m3/p statyba 30

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas, d160 3,0 km 542
IS viso: | 602

Ankstesniame skyriuje iSnagrinéta Dadinéliy prijungimo prie Veivirzény alternatyva atmesta kaip
ekonomiskai neefektyvi. Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas bty
galimas mazdaug 20 gyventojy. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 30,1 tokst.€. Todél
numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Balsénai

Geriamojo vandens tiekimas

Balsény vandenvietéje yra 2 greziniai. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 3,484 tukst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Vandens gerinimo jrenginiy néra.
Aptarnaujamy gyventojy skaicius - 85.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - Vandens gerinimo jrenginiy statyba Balsénuose.

Alternatyva B - vandentiekio tinkly jrengimas Mataiciuose ir prijungimas prie Balsény.

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 10 m*/parg 100
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IS viso: | 100

Alternatyva B

Vandentiekio tinkly Mataiciuose DN 60 jrengimas, 1,50 km 165
Vandentiekio linijos Balénai - Mataiciai DN 60 jrengimas, 3,60 km 395
IS viso: | 560

Aplinkosauginiu pozitriu alternatyvos B ir C yra lygiareikSmeés. Tikslinga rinktis alternatyvg C kaip
ekonomiskiausia. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 0,6 tikst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Nagrinéjamoje teritorijoje centralizuoty nuoteky tvarkymo sistemy néra.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva B - nuoteky valyklos jrengimas Balsénuose ir Matai€iy prijungimas prie Balsénuy.
Alternatyva C - centralizuotas nuoteky tvarkymas Balsénuose

Alternatyva D - Balsény prijungimas prie Veivirzény

Numatomi darbai Kaina tukst. €

Alternatyva B

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Balsénuose d160 2,0 361
km

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Mataiciuose d160 1,5 271
km

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas Balsénuose 30
NV| 15 m3®/p statyba 180

Sléginés nuoteky linijos Balsénai - Matai€iai DN 90 jrengimas, 3,60 km 281

IS viso: | 1123
Alternatyva C
Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30
NV| 10 m?/p statyba 120

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Balsénuose, d160 2,0 361
km

IS viso: | 511

Ankstesniame skyriuje iSnagrinéta Balsény prijungimo prie Veivirzény alternatyva atmesta kaip
ekonomiskai neefektyvi. Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas bty
galimas mazdaug 158 gyventojams. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 3,2 tOkst.€.
Todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.
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Mataiciai

Geriamojo vandens tiekimas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - vandenvietés, grezinio jrengimas
Alternatyva E - MataiCiy prijungimas prie Balsény

Numatomi darbai

Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Sklypo vandenvietei suformavimas ir jsigijimas Mataiciuose 50
Grezinio jrengimas 100
Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 19 m®/parg 152
Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 60, 1,5 km [ 165
IS viso: | 467

Ankstesniame skyriuje iSnagrinéta Mataiciy prijungimo prie Balsény alternatyva atmesta kaip
ekonomiskai neefektyvi. Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas geriamojo vandens
tiekimas bty galimas mazdaug 110 gyventojy. I18laidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 4,2
tOkst.€. Tai nera ekonomiskai pagrjsta, todél numatomas individualus vandens iSgavimas.

Nuoteky tvarkymas

Matai¢iy gyvenamojoje teritorijoje néra nuoteky surinkimo ir tvarkymo

numatoma jos statyba.
Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas

infrastruktdros, todél

Numatomi darbai

Kaina tikst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV|] 19 m3®/p statyba 228

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 1,5 km 271
IS viso: | 529

Ankstesniame skyriuje iSnagrinéta Mataiciy prijungimo prie Balsény alternatyva atmesta kaip
ekonomiskai neefektyvi. Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas bty
galimas mazdaug 110 gyventojy. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 4,8 tokst.€. Tai
néra ekonomiskai pagrjsta, todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.
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Pézaiciai/Aisénai

Geriamojo vandens tiekimas

PézaiCiy vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 9,237 tikst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens mazéjimo tendencija. Vandens gerinimo jrenginiy néra.
Aptarnaujamy gyventojy skaicius - 253. 2020 m. gruodzio mén duomenimis, PézaiCiy vandenvietéje
2 indikatoriniai rodikliai neatitiko HN 24:2017 reikalavimy. Aisény gyvenvietei vanduo tiekiamas i$

Klaipédos rajono vandenvie€iy. Aptarnaujamy vartotojy skaicius 19.
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva B - Skomanty/Mikuziy prijungimas prie Pézaiciy
Alternatyva C - VG| jrengimas Pézaiciuose

Alternatyva E - PézaicCiy prijungimas prie Veivirzény

Numatomi darbai

Kaina tdkst. €

Alternatyva B

Vandentiekio tinkly Skomantuose jrengimas, DN 60 jrengimas, 1,50 km 165

Vandentiekio linijos Skomantai - PéZaiciai DN 60 jrengimas, 4,10 km 450
IS viso: | 615

Alternatyva C

Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 25 m®/parg 200
IS viso: | 200

Alternatyva E

Vandentiekio linijos Pézaiciai - Veivirzénai DN 100 jrengimas, 5,90 km 648
IS viso: | 648

Aplinkosauginiu pozidriu alternatyvos B, C ir E yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyva C kaip

ekonomiskiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 0,5 takst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas
Alternatyva D - Pézaiciy prijungimas prie Veivirzény

Numatomi darbai

Kaina tikst. €

Alternatyva C

Aisénuose, d160 7,8 km

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30
NV| 50 m?®/p statyba 1220
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas PézZaiciuose ir 1409

48




IS viso: | 2659

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas PézaiCiuose ir 1409
Aisénuose, d160 7,8 km

Slégines nuoteky linijos Pézaiciai - Veivirzénai DN 90 jrengimas, 5,9 km | 460

Veivirzény NV| rekonstrukcija. Papildomy pajégumy jrengimas 50 m®/p 450

IS viso: | 2319

Ekonomiskiausia i§ nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva D. Jos realizavimo atveju centralizuotas
nuoteky tvarkymas bity galimas mazdaug 350 gyventojy. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui,
sudaryty 6,6 tokst.€. Todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Skomantai/Mikuziai

Geriamojo vandens tiekimo infrastruktiros néra.
Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - Vandenvietés, grezinio jrengimas

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Sklypo vandenvietei suformavimas ir jsigijimas Skomantuose 50
Grezinio jrengimas 100
Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 18 m*/parg 180

Vandentiekio tinkly Skomantuose jrengimas, DN 60 jrengimas, 1,50 km 165

IS viso: | 495

Kitos alternatyvos atmestos ankstesniuose skyriuose kaip ekonomiskai neefektyvios. Alternatyvos
C realizavimo atveju centralizuotas geriamojo vandens tiekimas baty galimas mazdaug 100
gyventojy. I8laidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 5,0 tdkst€. Todél numatomas
individualus apsirtipinimas geriamuoju vandeniu.

Nuoteky tvarkymas

Nuoteky tvarkymo infrastruktiros Skomantuose/Mikuziuose néra.
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas

Numatomi darbai Kaina tikst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30
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NV| 18 m?®/p statyba 216

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Skomantuose, d160 1,5 | 271
km

IS viso: | 617

Kitos alternatyvos atmestos ankstesniuose skyriuose kaip ekonomiskai neefektyvios. Alternatyvos
C realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas buty galimas mazdaug 100 gyventojy.
ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 6,2 tikst.€. Todél numatomas individualus nuoteky
tvarkymas.

Stirbiai/Broziai

Geriamojo vandens tiekimo infrastruktdros néra.
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva B - Stirbiy/BroZziy prijungimas prie Girininky
Alternatyva C - Vandenvietés, grezinio jrengimas

Numatomi darbai Kaina tokst. €

Alternatyva C

Vandentiekio tinkly Stirbiuose ir Broziuose DN 60 jrengimas, 3,30 km 362

Vandentiekio linijos Broziai - Girininkai DN 60 jrengimas, 4,20 km 461
IS viso: | 823

Alternatyva C

Sklypo vandenvietei suformavimas ir jsigijimas Broziuose 50

Grezinio jrengimas 100

Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 25 m®/parg 175

Vandentiekio tinkly Stirbiuose ir BrozZiuose DN 60 jrengimas, 3,30 km 362
IS viso: | 687

Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas geriamojo vandens tiekimas baty galimas mazdaug
180 gyventojy. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 3,7 tikst.€. Todél numatomas
individualus apsirtpinimas geriamuoju vandeniu.

Nuoteky tvarkymas

Nuoteky tvarkymo infrastruktdros Stirbiuose/Broziuose néra.
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas

Alternatyva D - Stirbiy/BroZiy prijungimas prie Girininky

Numatomi darbai Kaina tdkst. €
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Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30
NV| 30 m®/p statyba 315
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Stirbiuose/Broziuose, 596
d160 3,3 km

IS viso: | 941
Alternatyva D
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Stirbiuose/Broziuose, 596
d160 3,3 km
Sléginés nuoteky linijos Broziai - Girininkai DN 90 jrengimas, 4,2 km 327
Nuoteky valyklos sklypo Girininkuose suformavimas ir jsigijimas 30
NV|] 100 m3/p statyba 900
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160-200 2,8 km 506

2359

Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas buty galimas mazdaug 188
gyventojams. I$laidos, tenkandios vienam gyventojui, sudaryty 5,0 tdkst.€. Todél numatomas

individualus nuoteky tvarkymas.

Sukaiciai

Sukaigiuose geriamojo vandens tiekimo infrastruktros néra.
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - Vandenvietés, grezinio jrengimas Sukaigiuose
Alternatyva E - Sukaigiy prijungimas prie Veivirzény

Numatomi darbai Kaina tokst. €
Alternatyva C
Sklypo vandenvietei suformavimas ir jsigijimas Sukai¢iuose 30
Grezinio jrengimas 100
Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 25 m®/parg 175
Vandentiekio tinkly Sukai¢iuose jrengimas, DN 100 jrengimas, 2,00 km 220

IS viso: | 525
Alternatyva E
Vandentiekio tinkly Sukaigiuose jrengimas, DN 100 jrengimas, 2,00 km 220
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Vandentiekio linijos Veivirzénai - Sukaigiai DN 100 jrengimas, 2,80 km 307

IS viso: | 527

Ekonomiskiausia i§ nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva C. Jos realizavimo atveju centralizuotas
geriamojo vandens tiekimas buty galimas mazdaug 150 gyventojy. ISlaidos, tenkancios vienam
gyventojui, sudaryty 3,5 tikst.€. Todél numatomas individualus apsirGpinimas geriamuoju vandeniu.

Nuoteky tvarkymas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas
Alternatyva D - Sukaigiy prijungimas prie Veivirzény

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo suformavimas ir jsigijimas 30

NV| 25 m®/p statyba 263

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Sukaigiuose, d160 3,7 km | 669

IS viso: | 962

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Sukaiciuose, d160 3,7 km | 669

Sléginés nuoteky linijos Sukaigiai - Veivirzénai DN 90 jrengimas, 2,8 km 218

IS viso: | 887

EkonomisSkiausia i$ nagrinéjamy alternatyvy yra alternatyva C. Jos realizavimo atveju centralizuotas
nuoteky tvarkymas baty galimas mazdaug 150 gyventojy. 1Slaidos, tenkancios vienam gyventojuli,
sudaryty 5,9 tiokst.€. Todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Vézaiciai

Geriamojo vandens tiekimas

Vézaiciy vandenvietéje yra 2 greziniai. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 39,552 tukst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Vandens gerinimo jrenginiy néra.
Aptarnaujamy gyventojy skaicius - 1232.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva B - Girininky, EZaigiy, Rudaigiy prijungimas
Alternatyva C - centralizuotas vandens tiekimas iS Vézaiciy vandenvietés

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva B

Rudaiciy, Girininky ir EZai€iy vandenviec€iy likvidavimas 30

Vandentiekio linijos Vézaiciai - Rudai€iai DN 60 jrengimas, 3,10 km 340
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Vandentiekio linijos Vézaiciai - Girininkai DN 100 jrengimas, 2,10 km 231

Vandentiekio linijos Girininkai - Ezaiciai DN 60 jrengimas, 2,80 km 307
IS viso: | 908

Alternatyva C

Vandens gerinimo jrenginiy Vézai¢iuose jrengimas 110 m?/parg 385
IS viso: | 385

Aplinkosauginiu poziuriu alternatyvos B ir C yra lygiareikSmeés. Tikslinga rinktis alternatyvg C kaip

ekonomiskiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 0,2 tikst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Nuoteky valykla yra pietinéje Vézaiciy dalyje. Nuoteky valyklos projektinis pajégumas yra 270 m?%d
(98,550 tikst. m®/metus). Nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija atlikta 2012 m. Nuoteky i§valymo
rodikliai atitinka nustatytus reikalavimus. Numatoma nuoteky tinkly plétra urbanizuojamos

gyvenvietés ribose.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuoteky tvarkymas Vézai€iy NV
Alternatyva D - Girininky, Ezai€iy ir Rudai€iy prijungimas

Numatomi darbai

Kaina tukst. €

Alternatyva C
Papildomi jrenginiai nenumatomi 0
IS viso: | 0
Alternatyva D
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Girininkuose, 2187
Ezaiciuose, ir Rudaiciuose d160 12,1 km
Sléginés nuoteky linijos Rudaidiai - Vézaiciai DN 90 jrengimas, 3,1 km 242
Sléginés nuoteky linijos Girininkai - Vézai€iai DN 90 jrengimas, 2,1 km 164
Sléginés nuoteky linijos Ezaiciai - Girininkai DN 60 jrengimas, 2,8 km 170
Nuoteky valyklos Vézaiciuose rekonstrukcija didinant pajégumg 135 m®/p | 405
IS viso: | 3168

Aplinkosauginiu poziuriu alternatyvos C ir D yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyvg C kaip

ekonomiskiausig.

Lapiali

Geriamojo vandens tiekimas
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Lapiy vandenvietéje yra 2 greziniai. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 8,697 tikst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens mazéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius
- 226. VG| jrengti 2018 m.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva B - Rudai€iy prijungimas prie Lapiy

Alternatyva C - centralizuotas vandens tiekimas i$ Lapiy vandenvietés

Numatomi darbai Kaina tokst. €
Alternatyva B
Rudaiciy vandenvietés likvidavimas 10
Vandentiekio linijos Lapiai - Rudaiciai DN 60 jrengimas, 4,20 km 461

IS viso: | 471
Alternatyva C
Papildomi jrenginiai nenumatomi 0

IS viso: | O

Aplinkosauginiu pozitriu alternatyvos B ir C yra lygiareikSmeés. Tikslinga rinktis alternatyvg C kaip
ekonomiskiausia.

Nuoteky tvarkymas
Nuoteky valykla yra pietvakarinéje Lapiy dalyje. Nuoteky valyklos projektinis pajégumas yra 99 m3/d
(36,135 tikst. m®/metus). Nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija atlikta 2017 m. Nuoteky i§valymo
rodikliai atitinka nustatytus reikalavimus. Numatoma nuoteky tinkly plétra urbanizuojamos
gyvenvietés ribose.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - centralizuotas nuoteky tvarkymas Lapiy NV
Alternatyva D - Rudaiciy prijungimas prie Lapiy

Numatomi darbai Kaina tokst. €
Alternatyva C
Papildomi jrenginiai nenumatomi 0

IS viso: | O

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Rudaiciuose d160 2,0 361
km

Sléginés nuoteky linijos Rudaiciai - Lapiai DN 90 jrengimas, 4,2 km 327
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Lapiy nuoteky valyklos plétra iki 133 m3®/p 119

IS viso: | 807

Aplinkosauginiu pozitriu alternatyvos C ir D yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyvg C kaip
ekonomiskiausig.

Rudaiciai

Geriamojo vandens tiekimas

Rudaiciy vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 1,82 tikst.
m3/metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Aptarnaujamy gyventojy skaicius -
63. VG| nuo 2020 m.

Vézaiciy ir Lapiy skyriuose iSnagrinétos alternatyvos yra ekonomiskai nenaudingos. Todél Rudaiciy
gyvenvietéje nenumatoma jrengti papildomy jrenginiy.

Nuoteky tvarkymas

Rudaiciy gyvenvietéje néra buitiniy nuoteky surinkimo infrastruktiros. Ankstesniuose skyriuose
iSnagrinétos Rudaiciy prijungimo prie Lapiy ir Vézai€iy alternatyvos yra ekonomiskai nenaudingos.
Todeél Rudaiciy gyvenvietéje numatoma jrengti buitiniy nuoteky infrastruktdra.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas

Numatomi darbai Kaina tokst. €
Alternatyva C
Nuoteky valyklos sklypo Rudaiciuose suformavimas ir jsigijimas 30
NV| 34 m®/p statyba 357
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 2,0 km 361

IS viso: | 748

Ankstesniuose skyriuje iSnagrinétos RudaiCiy prijungimo prie Lapiy ir Vézai€iy alternatyvos
atmestos kaip ekonomiskai neefektyvios. Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas nuoteky
tvarkymas biaty galimas mazdaug 210 gyventojy. I1Slaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty
3,6 tukst.€. Todél numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Girininkai

Geriamojo vandens tiekimas

Girininky vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 8,418 tukst.
m3®/metus. Pastebima suvartojamo vandens mazéjimo tendencija. Vandens gerinimo jrenginiy néra.
Aptarnaujamy gyventojy skaicius - 211. VG| nuo 2018 m.

Ankstesniuose skyriuose iSnagrinétos alternatyvos yra ekonomiskai nenaudingos. Todél Girininky
gyvenvietéje nenumatoma jrengti papildomy jrenginiy.

Nuoteky tvarkymas

Girininky gyvenvietéje néra buitiniy nuoteky surinkimo infrastruktiros. Ankstesniuose skyriuose
iSnagrinétos alternatyvos yra ekonomi$kai nenaudingos. Todél Girininkuose numatoma jrengti
buitiniy nuoteky infrastruktdra.
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Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas
Alternatyva D - Girininky prijungimas prie Vézaiciy

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo Girininkuose suformavimas ir jsigijimas 30

NV| 60 m?®/p statyba 540

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160-200 5,0 km 904
IS viso: | 1474

Alternatyva D

Sléginés nuoteky linijos Girininkai - Vézai€iai DN 90 jrengimas, 2,1 km 164

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160-200 5,0 km 904

IS viso: | 1068

Aplinkosauginiu pozitriu alternatyvos C ir D yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyva D kaip
ekonomiskiausia. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 2,8 tlkst. eur.

EZaidiai

Geriamojo vandens tiekimas

EZaiciy vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens kiekis yra 1,802 tikst.
m?®metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Vandens gerinimo jrenginiy néra.
2020 m. gruodZio mén duomenimis, EZai¢iy vandenvietéje 2 indikatoriniai rodikliai neatitiko HN
24:2017 reikalavimy. Aptarnaujamy gyventojy skai€ius - 58. Ankstesniuose skyriuose iSnagrinétos
alternatyvos yra ekonomiskai nenaudingos.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - VG| jrengimas

Numatomi darbai Kaina tokst. €
Alternatyva C
Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 5 m3®/parg 110

IS viso: | 110

Tikslinga rinktis alternatyvag C kaip ekonomiskiausia. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 1,0 takst.
eur.

Nuoteky tvarkymas

EZaiciy gyvenvietéje néra buitiniy nuoteky surinkimo infrastruktdros.
Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas
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Alternatyva D - EzaicCiy prijungimas prie Vézaiciy

Numatomi darbai

Kaina tdkst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo Ezaiiuose suformavimas ir jsigijimas 30

NV| 16 m®/p statyba 192

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 3,8 km 687
IS viso: | 909

Ankstesniame skyriuje iSnagrinéta EzaiCiy prijungimo prie Vézaiciy alternatyva atmesta kaip
ekonomiskai neefektyvi. Alternatyvos C realizavimo atveju centralizuotas nuoteky tvarkymas bty
galimas mazdaug 90 gyventojy. ISlaidos, tenkancios vienam gyventojui, sudaryty 4,6 tukst.€. Todél

numatomas individualus nuoteky tvarkymas.

Kalniskés

Geriamojo vandens tiekimas

KalniSkés vandenvietéje yra 1 grezinys. ISgaunamo ir realizuojamo vandens Kiekis yra 3,044 tkst.
m?®metus. Pastebima suvartojamo vandens didéjimo tendencija. Vandens gerinimo jrenginiy néra.
Aptarnaujamy gyventojy skaicius - 66. 2020 m. gruodzio mén duomenimis, KalniSkés vandenvietéje

1 indikatorinis rodiklis neatitiko HN 24:2017 reikalavimy.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva B - Maciui€iy ir Gerduvény prijungimas prie Kalnidkés
Alternatyva C - VG| jrengimas Kalniskéje

Alternatyva E - Maciui€iy, KalniSkés ir Gerduvény prijungimas prie Gargzdy

Numatomi darbai

Kaina tikst. €

Alternatyva B

Papildomo grezinio jrengimas KalniSkés vandenvietéje 200
Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 140 m®/parg 700
Centralizuoty vandentiekio tinkly jrengimas MaciuiCiuose, DN100 4,7 km [ 516
Centralizuoty vandentiekio tinkly jrengimas Gerduvénuose, DN100 3,7 406
km

IS viso: | 1822
Alternatyva C
Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 9 m®parg 90

IS viso: | 90

Alternatyva E
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Centralizuoty vandentiekio tinkly jrengimas MaciuiCiuose, DN100 4,7 km [ 516

Centralizuoty vandentiekio tinkly jrengimas Gerduvénuose, DN100 3,7 406

km

Vandentiekio linijos Gerduveénai - Gargzdai DN 100 jrengimas, 1,0 km 110
IS viso: | 1032

Aplinkosauginiu poziariu alternatyvos B ir C ir E yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyvg C

kaip ekonomiskiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 0,6 tdkst. eur.

Nuoteky tvarkymas

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva B - Maciui€iy ir Gerduvény prijungimas prie Kalniskés
Alternatyva D - MaciuiCiy, KalniSkés ir Gerduvény prijungimas prie Gargzdy

Numatomi darbai

Kaina tukst. €

Alternatyva B

Nuoteky valyklos sklypo KalniSkéje suformavimas ir jsigijimas 30
NV| 140 m3/p statyba 1260
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas KalniSkéje d160 1,1 km | 199
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas MaciuiCiuose d160 4,7 849
km
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Gerduvénuose d160 3,7 | 699
km

IS viso: [ 3037
Alternatyva D
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Kalniskéje d160 1,1 km | 199
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas MaciuiCiuose d160 4,7 849
km
Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas Gerduvénuose d160 3,7 | 669
km
Sléginés nuoteky linijos Kalnmidké - Gargzdai DN 90 jrengimas, 1,0 km 78

IS viso: [ 1795

Aplinkosauginiu pozitriu alternatyvos B ir D yra lygiareikSmés. Tikslinga rinktis alternatyvg D kaip

ekonomi8kiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 2,3 tukst. eur.
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Gerduvénai/Maciuiciai

Gerduvény gyvenamosios teritorijos dalyje, kurioje numatoma vieSojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo teritorija, néra iSvystytos geriamojo vandens tiekimo infrastruktiros.
Ankstensiame skyriuje iSnagrinéta Gerduvény prijungimo prie Vézaiciy alternatyva atmesta kaip
ekonomiskai neefektyvi.

Nagrinéjamos alternatyvos:

Alternatyva B - Gerduvény ir Maciuiciy prijungimas prie Gargzdy

Alternatyva C - centralizuotas geriamojo vandens tiekimas

Numatomi darbai Kaina tdkst. €

Alternatyva B

Vandentiekio tinkly Gerduvénuose jrengimas, DN 100 jrengimas, 1,70 187
km

Vandentiekio tinkly Maciuiciuose jrengimas, DN 100 jrengimas, 4,30 km | 472

Vandentiekio linijos Gerduvénai - Gargzdai DN 100 jrengimas, 1,1 km 121

IS viso: | 780

Alternatyva C

Sklypo vandenvietei suformavimas ir jsigijimas Gerduvénuose 30
GrezZinio jrengimas 200
Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 100 m®/parg 500

Vandentiekio tinkly Gerduvénuose jrengimas, DN 100 jrengimas, 1,70 187
km

Vandentiekio tinkly Maciuiciuose jrengimas, DN 100 jrengimas, 4,30 km | 472

IS viso: | 1389

Tikslinga rinktis alternatyva B kaip ekonomiskiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 1,0 tikst.
eur.

Nuoteky tvarkymas

Gerduvény ir Maciuigiy gyvenamuyjy teritorijy dalyse, kurioje numatoma vie$ojo geriamojo vandens
tiekimo ir nuoteky tvarkymo teritorija, néra iSvystytos nuoteky tvarkymo infrastruktdros.
Ankstesniame skyriuje iSnagrinéta Gerduvény, MaciuiCiy ir KalniSkés prijungimo prie Gargzdy
alternatyva parinkta kaip ekonomiskai efektyviausia.

Kaloté

Geriamojo vandens tiekimas
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Kalotés gyvenamosios teritorijos dalyje, kurioje numatoma vieSojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo teritorija, néra iSvystytos geriamojo vandens tiekimo infrastruktdros.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva A - vandenvietés, VG| jrengimas
Alternatyva E - Kalotés prijungimas prie Karklés

Numatomi darbai

Kaina tdkst. €

Alternatyva A

Sklypo vandenvietei suformavimas ir jsigijimas 30

Grezinio jrengimas 100

Vandens gerinimo jrenginiy jrengimas 45 m®/parg 315

Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 60, 2,9 km [ 318
IS viso: | 763

Alternatyva E

Centralizuoty geriamojo vandens tiekimo tinkly jrengimas, DN 60, 2,9 km | 318

Vandentiekio linijos Kaloté - Karklé DN 100 jrengimas, 0,70 km 77
IS viso: | 395

Aplinkosauginiu poZilriu alternatyvos A ir E yra lygiareikSmés.Tikslinga rinktis alternatyvg E kaip

ekonomiskiausia. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 0,7 tlkst. eur.

Nuoteky tvarkymas:

Kalotés gyvenamosios teritorijos dalyje, kurioje nhumatoma vieSojo geriamojo vandens tiekimo ir

nuoteky tvarkymo teritorija, néra iSvystytos nuoteky tvarkymo infrastruktdros.

Nagrinéjamos alternatyvos:
Alternatyva C - centralizuotas nuotakynas
Alternatyva D - Kalotés prijungimas prie Karklés

Numatomi darbai

Kaina tikst. €

Alternatyva C

Nuoteky valyklos sklypo Kalotéje suformavimas ir jsigijimas 30

NV| 45 m?/p statyba 473

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 2,9 km 524
IS viso: | 1027

Alternatyva D

Centralizuoty nuoteky surinkimo tinkly jrengimas d160 2,9 km 524

60



Sléginés nuoteky linijos Kaloté - Karklé DN 90 jrengimas, 0,7 km 55

IS viso: | 579

Aplinkosauginiu pozidriu alternatyvos C ir D yra lygiareikSmés.Tikslinga rinktis alternatyvg D kaip
ekonomiskiausig. Infrastruktdros jrengimo kaina 1 gyv. - 1,0 takst. eur.

VieSojo geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo teritorijos

Gyvenamujy vietoviy, kuriose numatomos vieSojo geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
teritorijos, apradymas. Lenteléje Zemiau pateikta informacija apie VGVTNT teritorijose gyventojy
skai€iaus tendencijg, tinkly iSvystymg bei apskaiciuotg alternatyvos kaing atskirai vandentiekio ir
nuoteky infrastruktdros plétrai 1 gyventojui (tukst. eur.).
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3 lentelée. Gyvenamuyjy vietoviy apraSymas

Centralizuoti Gyventojy kaita 5 5
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Vanagai Yra Néra 205 185 | Mazéjanti | 251,3 0,5 7,3
Dreiziai Yra Néra 33 22 Mazéjanti | 25,5 3,0 7,1
Dauparai Yra Yra 3598 [ 3105 | Mazéjanti | 164,0 2,1 0,35
(Gobergisk
é, Jonusai,
Slapsilé)
Vaiteliai Yra Néra 469 444 Mazéjanti | 314,5 5,5 7,2
Kvietiniai Yra Yra 672 593 | Mazéjanti | 325,0 0,5 0,0
Kaspariskiai | Néra Néra 382 341 Mazéjanti | 592,9 3,8 6,0
/Gruceikiai
Baidiai Yra Néra 236 209 Mazéjanti | 48,9 0,7 3,1
KiSkénai Néra Néra 1019 | 911 Mazéjanti | 143,1 0,8 1,05
Medsédziai | Néra Néra 145 133 | Mazéjanti | 22,8 3,4 4,7
Sidpariai Yra Yra 487 420 | Mazéjanti |116,2 |0,0 1,2
Endriejavas | Yra Yra 754 669 Mazéjanti | 387,9 0,0 0,0
Rudgalviai Yra Néra 142 135 Mazéjanti | 209,3 1,2 47
Liziai Néra Néra 126 111 | Mazéjanti | 84,9 3,7 4.4
Kapstatai Néra Néra 53 47 Mazéjanti | 80,9 8,7 10,6
Zadeikiai Yra Yra 330 286 Mazéjanti | 254,6 0,0 1,5
Jurjonai/ Yra Néra 233 219 [ Mazéjanti | 64,8 0,0 3,7
Tilvikai
Antkoptis Yra Néra 139 126 Mazéjanti | 14,9 0,9 3,5
Kretingalé | Yra Yra 1306 | 1156 | Mazéjanti |427,0 0,0 1,6
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Plikiai Yra Yra 679 601 Mazéjanti | 665,5 0,0 0,0
Girkaliai Yra Yra 528 475 | Mazéjanti | 327,4 0,0 0,0
Dreverna Yra Yra 528 450 Mazéjanti | 767,9 0,0 2,4
Svencelé Yra Yra 132 114 Mazéjanti 1,1 2,4
Pangesai/ Néra Néra 295 262 Mazéjanti | 232,8 2,5 43
Drukiai/

Pempiai

Stragnai | Yra Néra 62 59 Mazéjanti | 65,0 1,8 3,3
VoveriSkiai | Yra Néra 69 65 Mazéjanti | 39,8 14 4,6
Kairiai Yra Néra 42 33 Mazéjanti | 4,1 43 3,9
Daugmantai | Yra Néra 23 20 Mazéjanti | 146,1 1,6 16,2
Lankupiai Yra Néra 127 107 | Mazeéjanti 1,6 6,4
MézZeliai Yra Néra 57 57 Stabili 12,6 2.3 6,5
Pleskudiai Yra Néra 164 149 Mazéjanti | 12,2 0,9 41
Dercekliai Néra Néra 3759 |[3390 [ Mazéjanti |670,1 1,8 2,7
Rokai Yra Néra 78 67 Mazéjanti | 39,7 1,4 8,9
Mickai Yra Néra 97 86 Mazéjanti | 18,9 0,0 2,5
Ziaukos Néra Néra 1239 | 1074 | Mazéjanti | 179,8 2,6 2,5
Veivirzénai | Yra Yra 802 732 | Mazéjanti | 336,7 0,0 0,0
Judrénai Yra Yra 478 423 Mazéjanti | 445,3 0,6 3,6
Salpénai Yra Néra 266 236 Mazéjanti | 386,2 0,0 3,6
Dauks3aiciai | Yra Néra 373 343 | Mazéjanti | 295,7 0,0 31
Dadinéliai Yra Néra 18 14 Mazéjanti | 105,5 0,6 30,1
Balsénai Yra Néra 178 158 Mazéjanti | 120,8 0,6 3,2
Mataiciai Néra Néra 116 108 | Mazéjanti | 67,1 4,2 4.8
Pézaiciai/ Yra Néra 429 379 | Mazéjanti | 2499 (0,5 6,6
Aisénai

Skomantai/ | Néra Néra 134 117 | Mazéjanti | 185,1 50 6,2
Mikuziai

Stirbiai/ Néra Néra 219 188 | Mazéjanti | 163,7 3,7 5,0
Broziai
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Sukaigiai Néra Néra 184 169 Mazéjanti | 149,9 3,5 5,9
Vézaiciai Yra Yra 2150 | 1950 | Mazéjanti | 907,7 0,2 0,0
Lapiai Yra Yra 436 398 Mazéjanti | 48,6 0,0 0,0
Rudaiciai Yra Néra 237 213 | Mazéjanti | 113,8 (0,0 3,6
Girininkai Yra Néra 421 377 | Mazéjanti | 380,8 0,0 2,8
EZzaigiai Yra Néra 114 105 | MazZéjanti | 43,2 1,0 4,6
Kalniské Yra Néra 168 161 Mazéjanti | 471,4 0,6 2,3
Gerduvénai | Néra Néra 721 625 | Mazéjanti 1,0 2,5
/Maciuiciai

Kaloté Yra Yra 1374 | 1220 | Mazéjanti | 21,8 0,7 1,0
Vanagai Yra Néra 205 185 Mazéjanti | 251,3 0,5 7,3

Numatomas geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros bidas kiekvienoje
VGVTNTT, atsizvelgiant | apskaiCiuotg alternatyvos kaing atskirai vandentiekio ir nuoteky
infrastruktdros plétrai 1 gyventojui (tdkst. eur.).

4 lentelé. Infrastruktiros tvarkymo badai

Gyvenamoji Geriamojo vandens tiekimo budas | Nuoteky tvarkymo budas
vietové
Tvarkymo Numatoma Tvarkymo Numatoma
budas plétra budas plétra
Vanagai Centralizuotas Taip Individualus -
Dreiziai Centralizuotas Ne Individualus -
Dauparai Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Vaiteliai Centralizuotas/l | Ne Individualus -
ndividualus
Kvietiniai Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Kaspariskiai/ Individualus - Individualus -
Gruceikiai
Baiciai Centralizuotas Taip Individualus -
Kiskenai Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
MedsedZiai Individualus - Individualus -
Sitpariai Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Endriejavas Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
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Rudgalviai Centralizuotas Taip Individualus -
Liziai Individualus - Individualus -
Kapstatai Individualus - Individualus -
Zadeikiai Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Jurjonai/ Centralizuotas Ne Individualus -
Tilvikai

Antkoptis Centralizuotas Taip Individualus -
Kretingalé Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Plikiai Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Girkaliai Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Dreverna Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Svencelé Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Pangesai/Drukiai/ | Centralizuotas Taip Individualus -
Pempiai

Stragnai | Centralizuotas Taip Individualus -
Voveriskiai Centralizuotas Taip Individualus -
Kairiai Centralizuotas Ne Individualus -
Daugmantai Centralizuotas Ne Individualus -
Lankupiai Centralizuotas Taip Individualus -
MézZeliai Centralizuotas Ne Individualus -
Pleskuciai Centralizuotas Ne Individualus -
Dercekliai Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Dituva Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Rokai Centralizuotas Taip Individualus -
Mickai Centralizuotas Ne Centralizuotas Taip
Ziaukos Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Veivirzénai Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Judrénai Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Salpénai Centralizuotas Taip Individualus -
Dauk3aiciai Centralizuotas Taip Individualus -
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Dadinéliai Centralizuotas Ne Individualus -
Balsénai Centralizuotas Taip Individualus -
Mataiciai Individualus - Individualus -
Pézaiciai/Aisénai | Centralizuotas Taip Individualus -
Skomantai/ Individualus - Individualus -
Mikuziai

Stirbiai/Broziai Individualus - Individualus -
Sukaigiai Individualus - Individualus -
Vézaiciai Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Lapiai Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Rudaiciai Centralizuotas Taip Individualus -
Girininkai Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
EZaiciai Centralizuotas Ne Individualus -
Kalniské Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
Gerduvénai/Maci | Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip
uiciai

Kaloté Centralizuotas Taip Centralizuotas Taip

KLAIPEDOS MIESTO AGLOMERACIJOS TERITORIJOS

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktdros plétros plany rengimo
taisykliy 2 priedu, Klaipédos rajono savivaldybéje prie Klaipédos miesto aglomeracijos priskiriamos
teritorijos, i$ kuriy nuotekos patenka j Dumpiy nuoteky valykla.

5 lentelé. Aglomeracijos vertinimo kriterijai ir prioritetai

| prioritetas aglomeracijai priskirti teritorijas, kuriose iSvystyta nuoteky
surinkimo infrastruktdra

Il prioritetas aglomeracijai priskirti teritorijas, kuriose gyvenanciy zmoniy
skaicius 25 gyv/ha ir daugiau

Il prioritetas aglomeracijai priskirti teritorijas, kuriose gyvenanciy zmoniy

skaiCius 15-25 gyv./ha ir investicijy suma, tenkanti vienam prie
centralizuotos nuoteky surinkimo sistemos prijungtam gyventojui
nevirsija 3000 eury

IV prioritetas

teritorijos, kurios gali bati vystomos 10 mety begyje
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Aglomeracijos teritorijoje individualiai tvarkomy nuoteky tarSos kiekis, iSreikStas gyventojy
ekvivalentu, negali bti didesnis kaip 2% nuo visy aglomeracijoje susidaranciy nuoteky tarSos kiekio.
6 lentelée. Aglomeracijos teritorijos

Teritorijo | Inzineriniai
'§ s plotas | tinklai g o é
= g (ha) Vand. | Nuot. [ & % %
% :g n < 8 -og
RS - ERE
. £ o © c =
- o c = o E| ¢ <
= 1S |53 222 |3
T | |<%& 226 |a
Kar Karklininky g., Gintaro | 38,3 Yra Yra I 8-13 | Uzstatyta teritorija,
kle g., Placio g. mazaauksdiai
() gyvenamieji pastatai,
komercinés
paskirties pastatai.
Teritorija, kurioje
numatoma
urbanistiné plétra
Klaipédos rajono
bendrajame plane.
Nor | Pilsoto g., Méguvos g., | 34,90 Yra Yra I 10 Uzstatyta teritorija,
ma | Palangos g. mazaauksdiai
ntai gyvenamieji pastatai.
(1)) Teritorija, kurioje
numatoma
urbanistiné plétra
Klaipédos rajono
bendrajame plane.
Zei Palangos g., Parkog., L. | 6,10 Yra Yra I 12 Uzstatyta teritorija,
giai [ Stulpinog., Laivy g. mazaauksdiai
(1 gyvenamieji
pastatai.  Teritorija,
kurioje.  numatoma
urbanistiné plétra
Klaipédos rajono
bendrajame plane.
Dov | Klaipédos g., Lauky g., | 88,46 Yra Yra I 8-15 | Uzstatyta teritorija,
ilai Lakstingaly, Pievy g., maZaauksGiai
(IV) Sody g., Klaipédos g., gyvenamieji
Lasupio g., Minijos g., pastatai.  Teritorija,
Zemaités g., Gargzdy g., .
Saltinio g., Pusyno g., kur'oj? i .numato.ma
Parko g. Zalioji g. urbanistiné plétra
Naujoji g., Lanko g., Klaipédos rajono
Gedimino g., Naujoji g., bendrajame plane.
Zalioji g., Kuliy g.
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Ket | Klaipédos g., Lauky g., [ 54,54 Yra Yra I 8-15 | Uzstatyta teritorija,

ver |Ausros g., Laisvés g, mazaauksciai

giai Pirmoji g., Ilgviniékiq g. gyvenamieji

(v) |LePu g, Ziedy g, pastatai.  Teritorija,
Taikos g., Berzy g, .

- kurioje  numatoma
Minijos g., l. o .
Simonaitytés g. urbfar1.|st|ne p!etra

Klaipédos rajono
bendrajame plane.

Adgl Klojimo g., Azuoly g., | 71,23 Yra Yra | 5-12 | Uzstatyta teritorija,

uon | Agluonos g., Vanagy g., mazaauksdiai

éna Mokyklos g. Santarvés gyvenamieji

i 9 étg'm'mopg."kv elz.nagq pastatai.  Teritorija,

(V1) 9. HIePU g, Frieies g., kurioje numatoma
Agluonos g., Aukstyjy g. L. .

urbanistiné plétra
Klaipédos rajono
bendrajame plane.

Prie | Pylimo g, Tilto g, (329,22 Yra Yra [, Il | 8-18 | Uzstatyta teritorija,

kul | Stragny g., Zalgirio g., mazaauksciai

é Vingiy g., Amaty g., gyvenamieji

(vii | Sodu g. Naujoji g, pastatai.  Teritorija,
Lietuvininky g., Zirgy g., .

) kurioje  numatoma
Dvaro g., Pasagos g., s &
Gelezinkelio Stoties g., urb.anllstlne p.etra
Pusy g., Liepy g, KIalpec!os rajono
turgaus g., Slénio g., bendrajame plane.
Kopy g., Pamariy g.,

Pievy g., F. Sréderio g.

Kal Misko g., EZero g. | 121,98 Yra Yra 1,1, 8-27 | Uzstatyta teritorija,

ote/ | Kukuliskiy g., A. Brako 1] mazaauksdiai

Pur g., Zolyny g., Paribio g., gyvenamieji

mal | Tauro g, Medelyno g, pastatai.  Teritorija,

. Tinkly g., Litorinos g., .

iai . . kurioje.  numatoma
Pusy g., Saulés g., L .

(VI Tvenkinio g., Kalnuvény urbt’:ln.lstlne p!etra

)} g, Raty g., Kopy g., KlalpeQOs rajono

Kretingalés g., Purieny bendrajame plane.
g., Volungeés g., cinkupio
g., Dangés g., Kalvy g.,
Pilaités g., Purmalés g.,
Palvés g., Maliny g.,
Versmés g., Putiny g.,
Purmaliy g., Zvejonés
g., Pakalnés g., Naujoji
g., Tulpiy g., Saltinélio
g., Alyvy g., Vysniy g.,
Jazminy g., Sermuksniy
g., Roziy g., Serbenty g.,
Danés g.

Auk | Mazojo Londono g., | 23,84 Yra Yra I, 1 f11- Uzstatyta teritorija,

§tki | Olandy g., Architekty g., 34 mazaauksgiai

emi Ringelio al., Europos g., gyvenamieji

ai gnlglq 9- grincuzlq 9- pastatai.  Teritorija,

(IX) gy g., Forugaly g., kurioje  numatoma
Graiky g. , Ispany g., L :

urbanistiné plétra

Vokieciy g., Italy g.
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Klaipédos rajono
bendrajame plane.

100 Bud | Dvaro g., Austéjos g., | 15,91 Yra Yra i | 11- Uzstatyta teritorija,
rika | Papar¢iy  akig. : 17 mazaauksgiai
i E’gparéiq g. Budril.<q g gyvenamieji
(X) Z'('lo aklg.  Saulétekio pastatai.  Teritorija,
g kurioje  numatoma
urbanistiné plétra
Klaipédos rajono
bendrajame plane.
11 Jak Jubiliejaus g., Sody g., | 92,72 Yra Yra | 11- Uzstatyta teritorija,
ai Stadiono g., Jaky g, 20 mazaauksciai
(XI) SVileSOS. g., Kvaéltonq g. gyvenamieji
fglz?ju“: 9 i‘;';tzos g pastatai.  Teritorija,
. R kurioje numatoma
Bajory g., Jdreiviy g., Lo .
Eglyno g., Stimbry g., urbanistiné plétra
Méty g, Vities g., Klaipédos rajono
Ramuniy g., Piewy g., bendrajame plane.
Daugy g., Bitininky g.,
Bdry g., Dvaro g,
Pavasario g., Paparciy
g., Paparciy aklg.
Budriky g., Silo aklg.,
Saulétekio aklg.
12| Sud |Ausros g., Ziedo g., |10,0 Yra Yra I 12 UzZstatyta teritorija,
ma Sudmanty g. mazaauksciai
ntai gyvenamieji
(X1 pastatai.  Teritorija,
) kurioje  numatoma
urbanistiné plétra
Klaipédos rajono
bendrajame plane.
13 Gin | Aitvary g., Austéjos g., | 102,0 Yra Yra I 12- Uzstatyta teritorija,
duli Baltrusaiciy g., Bi¢iy g., 22 mazaauksdiai
ai Bijany g., Dangaus g., gyvenamieji
(x| Parzu 9., Didlaukiy g., pastatai.  Teritorija,
)} Garb‘?edzy g- C.;elyn.q kurioje.  numatoma
g., Giedroji g., Ginduliy Lo .
g., Girnapusiy g., levy urb_an_'sune p!etra
g., Jazminy g., Kalnelio Klaipedos rajono

g., Klevy g., Lankiskiy
g., Liepy aklg., Liepy g.,
Maldno g., Medaus g.,
Nektaro g., Pakalnés g.,
Panoramos g., Parko

aklg., Pasimatymy g.,
Paupiy g., Purieny g.,
Rasy g., Rudens g.,
Saulés g., Sparny g.,
Svajy g., Sauly g.,
Toplaukio g.,

bendrajame plane.
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Vaivorykstés g., Vakario
g., Vasaros g., Vasko g.,
Véjo g., Vieversiy g.,
Vylingio g., Vyturiy g.,

Zalioji g., Ziedy g.,
Zolyno g.
141 Sle Aulaukio g., Audrinés g., | 118,30 Yra Yra I, | 14- Uzstatyta teritorija,
ngi Baukstininky g. 22 maZzaauksgiai

ai Bertuliskés g., Broliy gyvenamieji

XI aklg., Debesy g, pastatai.  Teritorija,
Dulksnos g., Dvaro g., .

V) . kurioje.  numatoma
EZero g., JuknaiCiy g., . .
Karaliskas tak., Klip3ciy urbanistiné  plétra
g., Kursiy g., Labiy g., Klaipédos rajono
Lauky g., Lietaus g., bendrajame plane.
Ménulio g., Miglos g.,

Pakelés g., Pakrantés
g., Pavandenés g,
Pavandenés tak.,
Pavésio g., PietryCiy g.,
Pilkalnio g., Rytmecio g.,
Saulés g., Slengiy g.,
Smeltaités g., Smilgiy g.,
Sniego g., Spindulio g.,
Stirny g., Sviesos g.,
Tylioji g., Trempy g.,
Vandens g., Vakarés g.,
Varupés g., Versmelés
g., Vikrugiy g., Zaliakelio
g., Zaros g., Zemuogiy
g., Zvaigzdyno g., Zvyro
g.

15 Tru Azuolynés g., EndruzZiy | 132,84 Yra Yra [, Il | 8-20 | Uzstatyta teritorija,

Seli |9 JanaiCiy g., Jurgio mazaauksdiai

ai, Purvino g., Pasvkalviq g. gyvenamieji

Ma | Plantozés g. Silel g., pastatai.  Teritorija,

_ . Trakény g., Tulpininky ..

zUri L kurioje.  numatoma

. g., Krimy¢Ciy g., Patilzes Lo .

§k|a g Siveny g., Trapény urbanistiné plétra

i, g., Agilos g., Dirveliy g., Klaipédos rajono

Klip | Juodzemiy g., Jurgaigiy bendrajame plane.

8Cia | g., Kalveliy g., Kin¢iy g.,

i Rasytés g., Vakary g.,

(Xv | Versmininky g,

) LenkvieCiy g., Lubény
g., Uolininky g., Dopény
g., Gatavuciy g., Lapyny
g., Mielavos g.

16| Gar | Urbanizuota miesto dalis | 499,40 Yra Yra 1,1 25- Uzstatyta teritorija,
gzd 28 mazaauksdiai

ai gyvenamieji

XV pastatai, komercinés

1) paskirties, pramonés

pastatai.
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171 Gar | GargZdy miesto | 2591,22 | Dalina | Dalina | IV 7-18 | Teritorija, kurioje
gzd pramonés teritorija ir i i numatoma
ai, Slengiy, - Truseliy, urbanistiné  plétra
Sle Mazariskiy, Ginduliy Klaipédos rajono
ngi gyvenamuly teritorijy bendrajame plane.
: neurbanizuotos dalys . o
ai Mazaauksciai
XV gyvenamieji
1)) pastatai, komercinés
paskirties, pramonés
pastatai.
18 Kuli | Kuliy gyvenamoji [ 93,20 Néra Néra 11 12- UzZstatyta teritorija,
ai teritorija 22 mazaauksgiai
XV gyvenamieji
1)) pastatai.

Bendras aglomeracijos plotas 4532,07 ha.

7 lentelé. | aglomeracijos teritorijg patenkanciy aptarnaujamy vartotojy skai€ius
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w o i85 | aa Z c O cN|Z2ca|lacq|Z2ca
1. Klaipédos
rajono
aglomeracijos 27829 25450 2379 1879 500 2259 120
rajonai,
1-16
Viso: 100 % 91,45% 8,55% 6,75 % 1,80 % 8,12% 0,43%

*Numatomas gyventojy kiekio padidéjimas urbanistinés plétros teritorijose.

Numatoma, kad jgyvendinant §j plang, Klaipédos miesto aglomeracijoje Klaipédos rajone
individualus nuoteky tvarkymas iki 2023 mety pabaigos iSliks 500 gyventojy, kas sudaro 1,80 % nuo
tikétino gyventojy skaiCiaus (centralizuotas tvarkymas sudaro 98,20 %).
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8 lentelé. Klaipédos rajono aglomeracijoje prisijungusiy ar prisijungsian€iy prie centralizuotos
nuoteky tvarkymo sistemos, gyventojy skaicCius.

Eil. Nr. Rajonas Inzineriniy tinkly plétra Etapas
Vandenti | Kastai Nuotekos | Kastai
ekis (km) | (tdkst. (km) (tkst.
eur.) eur.)
1. I - XVI, XVIII 16,44 1805 14,22 2570 I
2. XVII 53,44 5868 44,45 8032 Il
I$ viso: 69,88 7673 58,67 10602 -1

| vystymo prioritetas - teritorijos su iSvystyta geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiara
Il vystymo prioritetas - teritorijos, kurias planuojama vystyti 10 mety bégyje

Finansavimo Saltiniai:
Pagrindinis geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros/modernizavimo
finansavimo S$altinis — savivaldybiy bei vieSojo geriamojo vandens tiekéjo ir nuoteky tvarkytojo
biudZety léSos.
Papildomi geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo finansavimo Saltiniai gali bati:
e kreditai geriamojo vandens tiekimui ir nuoteky tvarkymui finansuoti;
e FEuropos Sajungos fondy léSos — geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo
infrastruktiros renovacijai ir plétrai;
valstybés parama vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktdros plétrai/modernizacijai;
uzsienio Saliy, tarptautiniy organizacijy, finansiniy institucijy ir Lietuvos Respublikos asmeny
tiksliniai jnasai ir kitos teisés akty nustatyta tvarka gautos 1€30s;
e privacios léSos.

Siame etape vertinamas finansavimo poreikis vandentiekio ir nuoteky tinkly plétrai aglomeracijos
teritorijoje. Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo tinkly ir reikalingos infrastruktdros plétros
kastai vieSojo geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo teritorijoms bus vertinami
konkretizuoty sprendiniy stadijoje.

9 lentele. LéSy poreikis pagal jgyvendinimo etapus Klaipédos rajono aglomeracijoje:

2022 - 2027 m. (mIn. eur.) 2027 - 2032 m. (mln. eur.)
Vandentiekio 1.805.000 5.868.000
infrastruktdra
Buitiniy nuoteky 2.570.000 8.032.000
infrastruktdra
IS viso: | 4.375.000 13.900.000
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Poveikio aplinkai nagrinéjimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétros aplinkosauginis
vertinimas

Specialiojo plano keitimo metu visy gyvenvie€iy vieSojo geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo teritorijy ribos perziarimos ir, jvertinus situacijos pasikeitimus bei teritorijy planavimo
dokumentuose numatytg urbanistine plétra, koreguojamos. Rengiant specialiojo plano keitimg
vadovaujamasi Siais planavimo principais:

Nepazeisti gyventojy lukesCiy ir pagal galimybes nemazinti vieSojo geriamojo vandens
tiekéjo ir nuoteky tvarkytojo paslaugomis planuojamy apripinti gyvenvieciy skaiciaus;
Numatoma, kad vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo tinklai bus projektuojami susisiekimo
komunikacijy koridoriy ribose (gatvése, keliuose, pravaziavimuose) nepazeidziant
nuosavybés teise valdomy zemés sklypy savininky interesy bei vadovaujantis galiojanCiy
teisés akty reikalavimais;

iSimtiniais atvejais tinklai gali bdti klojami privaciy sklypy ribose, gavus rastiSkus sklypy
savininky sutikimus inZinerinés infrastruktlros jrengimui jy nuosavybés teise valdomuose
sklypuose;

Esamai infrastruktdrai (vandenvietéms bei valymo jrenginiams) nustatomos apsaugos
zonos, kurios po specialiojo plano keitimo patvirtinimo bus jteisintos.

9 lentelé. Aplinkosauginis vertinimas

Aplinkos Plano sprendiniai Pastabos
komponentas
° ©
X
X 2] [=
Q S =
2 = > 2
< 3 © Q
e~ n c > o»n "6'
c © © > © -]
s E|>_|3E|CE
2 25 <| © @ |5
© ()] (U c > () ©
> =l 25 Z2 = zZ
Pavirsinis 0 0 + + Plano sprendiniai dél savo pobidzio ir masto

vanduo nesglygos pavirSinio vandens tarSos padidéjimo,

o nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétros
sprendiniai sglygos pavirdinio vandens tar$os
sumazeéjimag—atnaujinus  nuoteky  surinkimo
tinklus, sumazés buitiniy nuoteky infiltracijos |
dirvozem| lygis, avarijy tikimybé, tuo paciu
pozeminiy bei pavirSiniy vandeny tarSa
buitinémis nuotekomis.

PoZeminis 0 0 + + Plano sprendiniai dél savo pobidzZio ir masto
vanduo nesglygos pavirSinio vandens tarSos padidéjimo,

o nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétros
sprendiniai sglygos pavirdinio vandens tar$os
sumazéjimag—atnaujinus  nuoteky  surinkimo
tinklus, sumazés buitiniy nuoteky infiltracijos |
dirvoZzemj lygis, avarijy tikimybé, tuo padciu
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pozeminiy bei pavirSiniy vandeny tarS$a
buitinémis nuotekomis.

Aplinkos oras

Plano sprendiniai nesglygos aplinkos oro tarSos
padidéjimo.

Klimato
veiksniai

Plano sprendiniai dél savo pobidzio ir masto
nesglygos klimato veiksniy poky¢io.

Dirvozemis

Plano sprendiniai nesukels reikSmingy neigiamy
pasekmiy dirvoZzemiui, o nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros plétra turés teigiamy pasekmiy
dirvozemiui— atnaujinus nuoteky surinkimo tinkla,
sumazés buitiniy nuoteky infiltracijos j dirvozem;
lygis, avarijy tikimybé, taip pat pozeminiy bei
pavirsiniy vandeny tarSa buitinémis nuotekomis.

Natdralios
buveinés ir
biologiné
jvairoveé (jsk.
pasekmes
gyvanijai ir
augalijai)

Plano sprendiniai dél savo pobadzio ir masto
nesukels tiesioginiy reikSmingy pasekmiy
natdralioms buveinéms ir biologinei jvairovei.
Taciau atnaujinus nuoteky surinkimo tinklg ir
sumazeéjus nevalyty buitiniy nuoteky patekimui j
pavirSinius vandens telkinius tikétinas teigiamas
poveikis vandeny buveinése aptinkamoms
augaly ir/ar gyvany rasims.

KraStovaizdis

Plano jgyvendinimas gali daryti nebent
trumpalaikj nereikSmingg neigiamg poveikj
kraStovaizdziui  statyby metu (triukSmas,
dulkétumas, aptvertos teritorijos ir pan.).

Kultdros
paveldas

Plano jgyvendinimas nedarys reikSmingy
neigiamy pasekmiy kultiros paveldo objektams.
Sprendiniai nuoteky S$alinimo ir vandentvarkos
srityje turés ilgalaikj teigiamg poveikj tiems
kultiiros paveldo objektams, Kkuriy prieziGrai
reikalinga vandentvarkos inZineriné
infrastruktdra.

Materialiniai
antropogeni-
niai iStekliai

Plano sprendiniai nesukels reikSmingy pasekmiy
materialiniams antropogeniniams iStekliams.

Neatsinauiji-
nantys ir
atsinaujinantys
iStekliai

Plano sprendiniai nesalygos reikSmingo gamtos
iStekliy sumazéjimo.

Zmoniy
sveikata

Plano sprendiniai sglygos teigiamas pasekmes
Zmoniy sveikatai — saugus Svarus vartoti vanduo,
Svaresné aplinka.
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Zmoniy gerové | + + + + Plano sprendiniai tiesiogiai skirti visuomenés

gerovei.
Zmoniy + + + + Planuojami sprendiniai nesukels neigiamy
saugumas pasekmiy zZmoniy saugumui, o0 pagerinta

vandens kokybeé, maziau uztersta aplinka padés
uztikrinti sveikatos sauguma.

Aplinkos 0 0 0 0 Plano sprendiniai dél savo pobidzio ir masto
komponenty ir nedarys reikSmingo poveikio aplinkos
pasekmiy komponenty tarpusavio sgveikai.

jiems

tarpusavio

sgveika

Klaipédos rajono savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétros
specialiojo plano keitimas bei plétros alternatyvy parinkimas vykdomas laikantis nustatyty
apribojimy planuojamai teritorijai, galiojanCiy aplinkos apsaugos, higienos bei statybos ir
projektavimo normatyviniy dokumenty reikalavimy ir neturés neigiamo poveikio aplinkai bei
gretimybéms, pagerins rajono savivaldybés teritorijos dirvozemio kokybe ir paviriniy/poZeminiy
vandens telkiniy kokybe.
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