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KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzeting jstaiga, Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.It, www klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188773688

Klaipédos rajono savivaldybés tarybai 2019-06-AONT. (9. ( . 94 > AS 'ZQSY

DEL GARGZDU MIESTO SILUMOS UKIO SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOS

Klaipédos rajono savivaldybés administracijos direktorius, vadovaudamasis Savivaldybés tarybos
2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T11-323 ,,Dél pritarimo pradéti rengti Gargzdy miesto Silumos iikio
specialyjj plang™, rengia Gargzdy miesto $ilumos tkio specialyjj planag.

Specialiojo plano tikslas — keisti energetikos rusies pasirinkimo ir naudojimo Silumos tiekimui
Gargzdy mieste specialiojo plano sprendinius, patvirtintus 2003 m. birzelio 26 d. Klaipédos rajono tarybos
sprendimu Nr. T11-97 _Del energetikos rusies pasirinkimo ir naudojimo Sildymui Gargzdy mieste
specialiojo plano ir reglamento patvirtinimo®; suformuoti ilgalaikes Gargzdy miesto Silumos tkio
modernizavimo ir pletros kryptis, siekiant uztikrinti saugy, patikimg ir nepertraukiamg Silumos tiekimag
vartotojams maziausiomis sgnaudomis, nevirSijant leidziamo neigiamo poveikio aplinkai; suderinti
savivaldybes, energetikos jmoniy, fiziniy ir juridiniy asmeny ar jy grupiy interesus apripinant vartotojus
Siluma ir energijos iStekliais Silumos gamybai; reglamentuoti apriipinimo Siluma biidus ir naudotinas kuro
bei energijos rasis Silumos gamybai Silumos vartotojy teritorijose; nustatyti prioritetus Silumos tiekimui.

Specialiojo plano uzdaviniai — plétoti $ilumos Tkio inzinering infrastruktiirg ir numatyti jos plétrai
reikalingas teritorijas; numatyti Silumos Tkio inzinerinés infrastruktiiros statiniy ir teritorijy apsaugos
zonas, nurodyti specialigsias zemés naudojimo sglygas; numatyti motyvuotai pagrjstas konkrecias vietas ir
plotus Zemei visuomenés poreikiams paimti; numatyti Silumos tikio inzinerinei infrastruktirai funkcionuoti
reikalingus servitutus; numatyti Silumos TKkio inzinerinés infrastruktiiros statiniy iSdéstymag; numatyti
atsinaujinanciy iStekliy naudojimo plétra; kitus teisés aktais pagrjstus uzdavinius.

Specialiojo plano rengéjas, UAB ,,Atamis®, pareng¢ ir pateiké Klaipeédos rajono savivaldybei
Gargzdy miesto Silumos tkio specialiojo plano koncepcija, kuriai turi biiti gautas planavimo
organizatoriaus pritarimas.

Specialiojo plano koncepcijos sprendiniai taikomi daugiabu¢iams gyvenamiesiems, visuomenines
paskirties bei jmoniy ir organizacijy pastatams. Silumos gamyba naudojant ekologiskus energijos 3altinius
(geoterminé energija. saulés energija, elektra ir kt.), i8skyrus kietajg biomasg, yra galima visoje Gargzdy
miesto teritorijoje.

Specialiojo plano koncepcijos sprendiniai netaikomi:

1. Individualiems gyvenamiesiems pastatams ir nedidelés svarbos visuomeniniams pastatams
(kuriuose vienu metu biina ne daugiau kaip 20 zmoniy);

2. Kulttiros vertybiy objektams.

Specialiojo plano rengéjai teikia planavimo organizatoriui pasirinkti vieng i$ dviejy koncepciniy
alternatyvy Silumos tkio vystymui Gargzdy miesto teritorijoje:

Koncepcijoje Nr.1 pagal apriipinimo Siluma budus Gargzdy miestg sitiloma suskKirstyti | trijy tipy
zonas, kurioms priskirtas vienas i§ prioritetiniy apriipinimo $iluma budy:

- Centralizuoto Silumos tiekimo zona. | §ig zong jeina ta pati Gargzdy miesto teritorija, Kuri
ankstesnéje Specialiojo plano laidoje buvo jvardinta kaip CST (Centralizuotas $ilumos tiekimas) zona.

- Konkurencineé silumos tiekimo zona. Siai zonai priskirta miesto teritorija, kurioje pastaruoju metu
atsirado naujy CST sistemos vartotojy ir perspektyvoje iose teritorijose numatoma naujy vartotojy plétra.
Tokiai zonai $iuo atveju sitiloma priskirti teritorijg, ribojamg Klaipédos, Smeltales, Pusy bei Dariaus ir




Giréno gatvémis, ir taip pat teritorija, ribojama Klaipedos, Naujosios, Zemaités ir Kretingos plento
gatvemis.

- Necentralizuoto §ilumos tiekimo zona. Si zona apima visas likusias Gargzdy miesto uZstatyta
teritorija, kurios nepatenka j CST ir konkurencing $ilumos tiekimo zonas.

Koncepcijoje Nr. 2 pagal apriipinimo Siluma budus Gargzdy miesta sitiloma palikti suskirstyta |
dviejy tipy zonas, kurioms priskirtas vienas i$ prioritetiniy apripinimo Siluma budy:

- Centralizuoto Silumos tiekimo zona. | $ig zong jeina ta pati Gargzdy miesto teritorija, kuri
ankstesnéje Specialiojo plano laidoje buvo jvardinta kaip CST zona. Taip pat j $ig zong jtraukta teritorija,
kuri buvo jvardinta kaip Konkurenciné Silumos tiekimo zona Koncepcijos alternatyvoje Nr.2. T. y., Siai
CST zonai papildomai bty priskirta ta Gargzdy miesto teritorija, kurioje pastaruoju metu atsirado naujy
CST sistemos vartotojy ir perspektyvoje $iose teritorijose numatoma naujy vartotojy plétra.

- Necentralizuoto Silumos tiekimo zona.

Kvie¢iame Jus susipazinti su Gargzdy miesto Silumos tkio specialiojo plano koncepcija ir pareiksti
nuomong deél specialiojo plano rengejo sitlomy koncepciniy alternatyvy vystymo Gargzdy miesto
teritorijoje.

PRIDEDAMA:

1. Gargzdy miesto Silumos Tikio specialiojo plano koncepcijos aiskinamasis rastas, 18 lapy, 1 egz.

2. Gargzdy miesto Silumos tikio specialiojo plano koncepcijos Nr. 1 brézinys, 1 lapas, 1 egz.

3. Gargzdy miesto Silumos tkio specialiojo plano koncepcijos Nr. 2 brézinys, 1 lapas, 1 egz.

Direktorius Artliras Bogdanovas

R. Bakaitiené
G. Kasperavicius
J. TamoSauskiene, tel. (8 46) 47 30 60, el. p. jurgita.tamosauskiene(@klaipedos-r.lt
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Plano rengéjai:

UAB ,,Atamis*
Zirmiiny g. 139-319, LT 09120 Vilnius
Im. kodas 300564438

[
QtO m I S Projekto vadovas

Zilvinas Grabauskas
El pastas: z.grabauskas@atamis. It
Tel.: +370 620 51398

Teritorijy planavimo dokumenta parengusiy specialisty sarasas:

15:1 Pareigos Vardas Pavardé
1. | PV Zilvinas Grabauskas (atest. Nr. TVP 0034)
2. | PDV Eleonora Grablevskiené (atest. Nr. TPV 0081)
3. | PDV Juozas Gudzinskas (atest. Nr. 8983) / Sz -
4. | Inz. Elena Romanovska 7 )
5. | Inz. Deimanté Aranauskaité ’ @/ﬂp
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1. IVADAS. BENDRI DUOMENYS

Objektas: Gargzdy miesto Silumos kio specialusis planas.

Specialiojo _plano _organizatorius: Klaipédos rajono savivaldybés administracijos direktorius,
Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05, savivaldybe@klaipedos-
r.It, www klaipedos-r.1t

Specialiojo plano rengéjas: UAB , Atamis”, Zirminy g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334,
faks. (8 5) 20 31 280, info@atamis.lt, www.atamis.It.
Projekto vadovas: Zilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt.

Planavimo tikslai ir uZdaviniai:

Tikslai: keisti energetikos riSies pasirinkimo ir naudojimo Silumos teikimui Gargzdy mieste specialiojo
plano sprendinius, patvirtintus 2003 m. birzelio 26 d. Klaipédos rajono tarybos sprendimu Nr.T11-97
,»Dél energetikos raSies pasirinkimo ir naudojimo Sildymui Gargzdy mieste specialiojo plano ir
reglamento patvirtinimo®; suformuoti ilgalaikes Gargzdy miesto Silumos Gikio modernizavimo ir plétros
kryptis, siekiant uztikrinti saugy, patikima ir nepertraukiamg Silumos tiekima vartotojams maZiausiomis
sanaudomis, nevirSijant leidZiamo neigiamo poveikio aplinkai; suderinti savivaldybés, energetikos
imoniy, fiziniy ir juridiniy asmeny ar jy grupiy interesus apriipinant vartotojus Siluma ir energijos
istekliais Silumos gamybai; reglamentuoti apripinimo Siluma budus ir naudotinas kuro bei energijos
rasis Silumos gamybai Silumos vartotojy teritorijose; nustatyti prioritetus Silumos tiekimui.

Uzdaviniai: plétoti §ilumos tkio inzinering infrastruktiirg ir numatyti jos plétrai reikalingas teritorijas;

numatyti Silumos Tkio inzinerinés infrastruktliros statiniy ir teritorijy apsaugos zonas, nurodyti
specialigsias Zemés naudojimo salygas; numatyti motyvuotai pagrjstas konkrecias vietas ir plotus Zemei
visuomenés poreikiams paimti; numatyti Silumos Gkio inZinerinei infrastruktiirai funkcionuoti
reikalingus servitutus; numatyti Silumos iikio inZinerinés infrastruktiiros statiniy iSdéstyma; numatyti
atsinaujinanéiy istekliy naudojimo plétra; kitus teisés aktais pagrjstus uzdavinius.

Planuojama teritorija: Gargzdy miesto teritorija.

Specialiojo plano lygmuo: vietovés lygmuo.

Plano darby programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darby atlikimo terminai: planavimo pradzia — 2019 m. I'ketv., planavimo pabaiga —2019 m. IV ketv.
Plano sudétis: tekstiné ir grafiné dalys.

Visuomenés informavimo tvarka: supaprastinta.

Tyrimai, galimybiy studijos, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas

Specialiojo planavimo pagrindas_ir_sqlygos: Specialusis planas rengiamas vadovaujantis Klaipedos
rajono savivaldybés tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T11-323 ,Dél pritarimo pradeéti rengti
Gargzdy miesto $ilumos Gkio specialyji plang“, Planavimo darby programa, iSduotomis teritorijy

planavimo sglygomis:
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1) Klaipédos rajono savivaldybes administracijos teritorijy planavimo sglygos 2018-03-13, Nr.
REG61644;

2) Klaipédos rajono savivaldybés administracijos Komunalinio tikio ir aplinkosaugos skyriaus
teritorijy planavimo salygos 2018-03-13, Nr. KA6-801;

3) AB "Energijos skirstymo operatorius" teritorijy planavimo salygos 2018-03-05, Nr. REG61679;
4) Pajiirio regioninio parko direkcijos teritorijy planavimo salygos 2018-03-06, Nr. REG61836;

5) LITGRID AB teritorijy planavimo salygos 201 8-03-07, Nr. REG61882;

6) AB "Klaipédos vanduo" teritorijy planavimo sglygos 201 8-03-07, Nr. REG61925;

7) Kultiiros paveldo departamento prie Kult@iros ministerijos teritorijy planavimo salygos 2018-03-
08, Nr. REG62098;

8) AB "Amber Grid* teritorijy planavimo sglygos 2018-03-13, Nr. REG62195;

9) Aplinkos apsaugos agentiiros teritorijy planavimo salygos 2018-03-12, Nr. REG62428;

10) AB "Klaipédos energija“ teritorijy planavimo salygos 2018-03-12, Nr. REG62485;
11)Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritorijy
planavimo salygos 2018-03-14, Nr. REG62665;

12) Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos teritorijy planavimo salygos 2018-03-
16, Nr. REG62951;

13) Telia T ietuva, AB ministerijos teritoriiu planavimo salvgos 2018-03-16, Nr. REG62984:

Specialusis planas parengtas vadovaujantis teritorijy planavimg reglamentuojanciais LR teisés aktais
(su vélesniais jy pakeitimais):

e LR Teritorijy planavimo jstatymu;

e LR Silumos iikio jstatymu;

e LR Energetikos jstatymu;

e LR Atsinaujinanciy iStekliy energetikos jstatymu;

e LR Statybos jstatymu;

e LR Aplinkos apsaugos jstatymu;

e LR Aplinkos oro apsaugos jstatymu;

e LR Saugomy teritorijy jstatymu;

e LR Misky jstatymu;

e LR Nekilnojamojo kult@iros paveldo apsaugos jstatymu;

e Silumos tkio specialiyjy plany rengimo taisyklémis;

* Infrastruktaros plétros (Silumos, elektros. dujy ir naftos tiekimo tinkly) specialiyjy plany rengimo
taisykleémis;

® LR Vyriausybés 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 307 ,Dél Silumos tkio plétros krypéiy
patvirtinimo*;

e LR Seimo 2012 m. birzelio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 , D¢l Nacionalinés energetinés
nepriklausomybés strategijos patvirtinimo*

* LR Vyriausybeés 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 , D¢l Nacionaliné $ilumos tikio plétros
2015-2021 mety programos patvirtinimo*;

e Silumos tiekimo ir vartojimo taisykléemis

e LR Gamtiniy dujy jstatymu;

e Elektros tinkly apsaugos taisyklémis;



Gargzdy miesto $ilumos iikio specialusis planas / Bendryj ini ; . *
y sprendiniy formavimas (koncepcija) Q O m I S

* LR Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 ,Dél specialiyjy Zemés ir misko
naudojimo salygy patvirtinimo*;

* LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjicio 19 d. jsakymu Nr. V=586 ,.Dél sanitariniy
apsaugos zony riby ir rezimo taisykliy patvirtinimo*;

* LR Vyriausybés 2004 m. rugpjtcio 18 d. nutarimu Nr. 967 ,,Dél plany ir programy strateginio
pasekmiy patvirtinimo vertinimo tvarkos apraso*;

* LR Aplinkos ministro 2004 m. rugpjicio 27 d. jsakymu Nr. D1-456 ..Dél plany ir programy
atrankos dél strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo tvarkos apra3o patvirtinimo*;

® LR Vyriausybés 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dél nekilnojamy kultiiros vertybiy
atskiry grupiy tipiniy apsaugos reglamenty patvirtinimo*;

e LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. geguzés 10 d. jsakymu Nr. V-362 , Dél Lietuvos
higienos normos HN 35:2007 ,,DidZiausia leidziama cheminiy medziagy (ter3aly) koncentracija
gyvenamosios aplinkos ore* patvirtinimo*;

e Kiti LR teisés aktai nurodyti planavimo salygose bei turintys jtakos numatomiems specialiojo
plano sprendimams.

Pagrindinés specialiojo plano savokos:

Pagal Teritorijy planavimo jstatymaq.

Specialusis teritorijy planavimas — teritorijy planavimas tam tikroms veikloms reikalingy
teritorijy ir saugomy teritorijy naudojimo, tvarkymo ir (ar) apsaugos priemonéms nustatyti.

Pagal LR silumos iikio jstatymq.

Apriipinimo Siluma sistema — organizacinis-techninis Gikio kompleksas, skirtas gaminti ir tiekti
$iluma vartotojams, valdomas §ilumos tiekéjo ir susidedantis i3 Silumos perdavimo tinklo bei vieno ar

daugiau prie tinklo prijungty $ilumos gamintojy;

Bendra §ilumos ir elektros energijos gamyba (kogeneracija) — Silumos ir elektros energijos
gamyba bendrame technologiniame cikle;

Karstas vanduo — i geriamojo vandens paruostas, pasildant jj iki higienos normomis nustatytos
temperatiiros, vanduo;

Konkurencinis $ilumos vartotojas — $ilumos vartotojas, esantis $ilumos tiekimo konkurencingje
zonoje, nustatytoje savivaldybés tarybos patvirtintame specialiajame Silumos tikio plane, arba kitas
Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos nustatytas Silumos vartotojas, suvartojantys
daugiau kaip 1 procenta $ilumos tiekéjo per pragjusius kalendorinius metus realizuoto Silumos kiekio.
Siems vartotojams $ilumos kaina nustatoma individualiy sagnaudy principu:

Nepriklausomas Silumos gamintojas — asmuo, gaminantis ir parduodantis $ilumg ir (ar) karsta
vandenj $ilumos tiekéjui arba, turédamas Silumos tiekimo licencija, — vartotojui;

Nenutrikstamo apriipinimo Siluma vartotojai — Vyriausybés ar jos jgaliotos institucijos,
savivaldybiy taryby patvirtintuose sgraSuose numatytos jstaigos ar organizacijos, kurioms biitinas
nenutrilkstamas apriipinimas Siluma;

Pastato Sildymo biidas — pastato projektavimo dokumentuose techniniu sprendimu nustatytas
biidas pastato patalpoms Sildyti, apimantis ir kar$to vandens tiekimo sistemoje jrengtus Sildymo
prietaisus;

Pastato Sildymo ir kar$to vandens sistema — pastate jrengtas techniniy priemoniy kompleksas,
skirtas j pastata perduotai arba pastate gaminamai $ilumai ir (ar) karStam vandeniui j patalpas pristatyti.
Nuo tiekéjo tinkly ji atribojama pastato jvadu;
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Sildymo sezonas — laikotarpis, kurio pradzia ir pabaiga nustatoma savivaldybés vykdomosios
institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrézta lauko oro temperatiira, kuriai
esant prlvaloma pradéti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybiy pastaty Sildyma;

Silumnesis — specialiai paruostas vanduo, karStas vanduo, garas, kondensatas, kitas skystis ar
dujos, naudOJaml Silumai pristatyti;

Silumos baziné kaina — ilgalaike Silumos kaina, sudaryta i§ pastoviosios ir kintamosios Silumos
bazinés kainos dedamuju, apskai¢iuoty pagal Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos
patvirtinta Silumos kainy nustatymo metodika, parengta pagal Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos parengtus ir Vyriausybés patvirtintus Silumos kainy nustatymo metodikos
principus, nustatyta ne trumpesniam kaip 3 mety ir ne ilgesniam kaip 5 mety laikotarpiui. Minétg
laikotarpj pasirenka savivaldybiy tarybos ar $io jstatymo 32 straipsnio 11 ir 12 dalyse numatytais
atvejais — jmonés. Abi kainos dedamosios taikomos Silumos kainoms apskaiciuoti. Silumos baziné kaina
gali biti vienanaré arba dvinare;

Silumos jrenginys — techniniy priemoniy kompleksas, skirtas Silumai ir (ar) karStam vandeniui
gaminti, transportuoti ar kaupti;

Silumos jvadas — $ilumos perdavimo tinklo atSaka, jskaitant pastato pirmuosius uzdaromuosius
;talsus ir apskaitos prietaisus, jungianti pastato $ilumos jrenginius ir Silumos perdavimo tinkla;

Ny r‘n‘ TMmaoas — ov‘nmr\c ﬂv‘vcfnf‘ ™mas (‘v‘vvmnocnv cvlnmr\(‘ ﬂavr‘n‘ '1mo fvnlrlr\ v r\m"rr“'ﬁnvc‘
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Siluma i$ gamintojo vartotojams;

Silumos punktas — prie 3ilumos jvado prijungtas 3ilumos perdavimo tinklo jrenginys, su
Silumnesiu gaunama $ilumg transformuojantis pristatymui j pastato Sildymo prietaisus;

Silumos tiekéjas — asmuo, turintis $ilumos tiekimo licencija ir tiekiantis $ilumg vartotojams pagal
pirkimo—pardavimo sutartis;

Silumos tiekimas — centralizuotai pagamintos $ilumos pristatymas ir pardavimas Silumos
vartotojams;

Silumos iikio specialusis planas — savivaldybiy specialiojo planavimo dokumentas, kuriame,
vertinant Nacionalingje Silumos #ikio plétros programoje numatytais sprendiniais ir priemonémis
nustatomos esamos ir planuojamos naujos Silumos vartotojy teritorijos, nurodomi galimi ir alternatyviis
Sildymo biidai, tenkinant Silumos vartotojy poreikius maziausiomis sgnaudomis ir nevirsijant leidziamo
neigiamo poveikio aplinkai;

Silumos iikis — energetikos tkio sritis, tiesiogiai susijusi su Silumos ir kar§to vandens gamyba,
perdavimu, tiekimu ir vartojimu;

Silumos vartotojas (vartotojas) — juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami Sildymo prietaisai
nustatyta tvarka prijungti prie Silumos perdavimo tinkly ar pastaty $ildymo ir karsto vandens sistemy.

Pagal Silumos itkio specialiyjy plany rengimo taisykles:

Apripinimo Siluma reglamentas — galimi $ilumos vartotojy teritorijy (zony) apriipinimo $iluma
buidai bei naudotinos kuro ir energijos risys Silumos gamybai, jvertinant $ilumos Gkio inZinerinés
infrastruktiiros plétra;

Silumos vartotojy teritorija (zona) — tai uzstatyta ar uzstatoma planuojamos teritorijos dalis,
kuriai nustatomas apripinimo $iluma reglamentas;

Centralizuotas Silumos tiekimas — centralizuotas Silumos tiekimas, kai tiesioginis $ilumos
vartotojas atsiskaito uz Silumos kiekj (kWh), o ne uz pirminius energijos 3altinius (gamtines dujas,
kietajj kura, el. energijg ar pan.);
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Centralizuoto Silumos tiekimo tinklo decentralizacija — centralizuoto Silumos tiekimo tinklo
decentralizacija tai procesas, kai atsisakoma dalies ar visy iSoriniy §iluminés energijos perdavimo tinkly;
' Necentralizuota Silumos tiekimo sistema — tai toks $ilumine energija apripinimo budas, kai
tiesioginiai Silumos vartotojai atsiskaito uz pirminius energijos 3altinius, bet ne uz pateikta Silumos
kiekj;

Pagal Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rezimo taisykles:

DidZiausia leidZiama koncentracija (toliau-DLK) — ribiné medziagos koncentracijos
gyvenamojoje aplinkoje verté, kuri, veikdama Zmogy periodiskai arba visa gyvenima, nesukelia
kenksmingo poveikio jo sveikatai, jskaitant pasekmes palikuoniams; radionuklidy tiirinio ir savitojo
aktyvumo leidziama verté;

Foniné oro terSaly koncentracija — oro kokybe, tiesiogiai nesusijusi su tiriamyjy tarSos $altiniy
poveikiu jai;

Ribiné tarSos verté — per tam tikrg laika i$ tarSos objekto (objekty grupés), 3altinio (3altiniy
visumos) iSmetamy terSaly kiekis, kuris, jvertinus kity tarSos Saltiniy iSmetamy terSaly poveikj bei
tkinés veiklos plétros perspektyva, nevirsija DLK vertés.

Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymg:

InZineriniai statiniai — susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti

InZineriniai tinklai — statinio statybos sklype (iSskyrus statinio vidy) ir uz jo riby nutiesti
komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuoteky S$alinimo, Silumos, dujy, naftos ar kito kuro,
technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei nuotolinio rysio (telekomunikacijy) linijos
su jy maitinimo $altiniais ir jrenginiais.

2. KONCEPCIJA

Pagrindinis $ilumos kio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojy Silumos poreikius
vartotojams maziausiomis sgnaudomis ir nevirsijant leidziamo neigiamo poveikio aplinkai. Rengiant
Silumos iikio specialiuosius planus, vadovaujamasi Aplinkos oro apsaugos jstatymo, Planuojamos
iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatomis dél oro uZterStumo ir urbanistiniais
kriterijais (uZstatymo tankis, pastaty aukstingumas, uzstatymo specifika), taip pat kitais kriterijais, kurie
nepazeidzia technologinio neutralumo principo. Silumos tkio specialiajame plane nustatomos esamos
ir planuojamos naujos Silumos vartotojy teritorijos ir pateikiami principiniai techniniai sprendimai del
kiekvienai teritorijai nustatyty alternatyviy energijos ar kuro ridiy naudojimo, kad bty patenkinami
§ios teritorijos vartotojy $ilumos poreikiai.

Silumos tikio specialiajame plane siekiama identifikuoti optimaly apriipinimo Siluma buda, kuris
biity efektyvus tiek ekonomikai, tiek techniskai, tiek aplinkosauginiu poZitriu.

Sprendziant energetikos Ukio vystymo klausima, pagrindinés strateginés nuostatos, remiantis 2004
m. kovo 22 d. Nr. 307 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu “Dél $ilumos Tkio plétros kryp€iy
patvirtinimo”, techninés politikos srityje yra Sios:

- Planingai plétoti $ilumos tkj: i$saugant esamas centralizuoto Silumos tiekimo sistemas ten, kur
jas naudoti tikslinga ir efektyvu tiek aplinkosaugos, tiek ekonominiu poZiuriu, ir geriau
panaudojant $iy sistemy prana$umus, spar¢iau diegti technologines naujoves, diversifikuoti
kura ir mazinti i§ $ilumos gamybos jrenginiy iSmetamy j aplinka terSaly kieki;

- Plétoti kogeneraciniy elektriniy pajégumus, siekiant didinti energijos generavimo efektyvuma
ir mazinti aplinkos tar3a;
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- Mazinti aplinkos tar3a, $ilumos gamybai naudojant jvairiy rasiy energijos isteklius;

- Didinti ilumos vartojimo efektyvuma namy tkyje: atnaujinti pastatus, modernizuoti jy
energetikos tikj, gerinti pastaty Siluming izoliacija;

- Modernizuoti §ilumos tiekimo (taip pat apskaitos ir parametry kontrolés) sistemas, didinti
Silumos vartotojy galimybes jsirengti Silumos reguliavimo jrenginius ir pagal poreikius
reguliuoti temperatiira patalpose, atsiskaityti su Silumos tiekéjais uz realiai suvartotos Silumos
kiekj.

Lietuvos Respublikos Vyriausybé 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 patvirtino Nacionaling
Silumos tkio plétros 2014-2020 mety programa, kuri jsigaliojo nuo 2015 m. kovo 27 d. Si Programa
apima Silumos Gkio plétra ir modernizavima, jy jgyvendinimo techninius sprendimus, optimalaus
energijos ar jvairiy rasiy kuro naudojimo $ilumos gamybai modelio parinkima, Silumos gamybos,
bendros Silumos ir elektros gamybos (kogeneracijos) jrenginiy diegimo poreikio bei potencialo
nustatyma, investicijy dydzio, Silumos tkio plétros ir modernizavimo finansavimo poreikio bei
finansavimo 3altiniy parinkima, Silumos tkio plétros ir modernizavimo priemones, jy jgyvendinimo
grafikus ir terminus, salygy, biitiny $ilumos perdavimo tinkly plétros bei modernizavimo kryptims ir jy
igyvendinimo priemonéms atitinkamoje valstybés teritorijoje uZztikrinti ir jgyvendinti, nustatymag ir kitas
nuostatas.

Gaigidy micsto $ilumos Gkio specialiojo plano Konccpeijos alicinatyvose sitloii spicindiiiy

variantai nepriestarauja auk$¢iau i§vardinty LR Vyriausybiy nutarimy nuostatoms.

Faktoriai, lemiantys specialiojo plano sprendiniy priémimg:

Teisinis — Pagrindinis §ilumos tkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojy Silumos
poreikius vartotojui maziausiomis sgnaudomis ir nevirSijant leidziamo neigiamo poveikio aplinkai.
Rengiant Silumos tikio Specialiuosius planus, vadovaujamasi Aplinkos oro apsaugos jstatymo,
Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatomis dél oro uZterStumo bei
urbanistiniais kriterijais, taip pat kitais kriterijais.

Techninis — Gargzdy mieste yra i$vystyta centralizuota Silumos tiekimo sistema, kuri apriipina
Silumine energija didziaja dalj miesty gyventojy bei nemazai jmoniy. Tai yra didelis materialinis turtas,
kuris nuolat atnaujinamas ir modernizuojamas. Si veikla sukuria nemazai darbo viety.

Ekonominis — Centralizuotas Silumos tiekimo biidas yra ekonomiskiausias tankiai uzstatytose ir
apgyvendintose miesto teritorijose. Veikla kuria reik§mingg ekonoming ir socialing pridéting verte.

Aplinkosauginis — Centralizuotos Silumos tiekimo sistemos decentralizacija nepageidautina
intensyviai uzstatytose miesto teritorijose — gyvenamyjy daugiabuciy namy kvartaluose, visuomeniniy
pastaty zonose, nes tai didinty vieting paZeming oro tar$g (ypa¢ padidéty pazeminé azoto oksidy
koncentracija).

Patikimumo — mieste yra gydymo jstaigy, vaiky darzeliy bei mokykly, todél Silumos tiekimas
turi biti patikimas. CST sistemos prana$umas prie§ individualias katilines yra neabejotinas, kadangi
esamos Silumos tinkly katilinés gali naudoti jvairiy rasiy kura, turi rezervinius katilus ir t.t.

) Urbanistinis — kaip teigia miesto urbanistai, miesto infrastruktiira plétosis palaipsniui. Esama
CST sistema pilnai patenkina esamus bei perspektyvinius vartotojy poreikius.

Architektiirinis — siekiant iSsaugoti esamg gyvenamosios vietovés jvaizdj, gali bati ribojama
vaizdg gadinan€iy inZineriniy statiniy — kaminy, katiliniy, kuro sandéliy ir t.t. statyba, t.y., vengiama
vizualings tar$os.
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2.1. Silumos tiekimo zony nustatymo principai

Specialiojo plano koncepcijoje nustatomos preliminarios Silumos tiekimo zonos ir zony
reglamentai, kurie kox}kretizuojant sprendinius bus tikslinami. Rengiant Specialiojo plano koncepcija,
buvo vadovaujamasi Silumos Gikio Specialiujy plany rengimo taisyklése pateikta metodika ir issikelti
pagrindiniai koncepcijos rengimo tikslai:

- Nurodyti/patikslinti §ilumos tiekimo zonas;

- Pateikti Silumos tiekimo zony vystymo ir tvarkymo principus.

Specialiojo plano koncepcijos sprendiniai taikomi daugiabu¢iams gyvenamiesiems, visuomeninés
paskirties bei jmoniy ir organizacijy pastatams.

Silumos gamyba naudojant ekologiskus energijos Saltinius (geoterminé energija, saulés energija,
elektra ir kt.), i8skyrus kietaja biomase, yra galima visoje Gargzdy miesto teritorijoje.

Specialiojo plano koncepcijos sprendiniai netaikomi:

1. Individualiems gyvenamiesiems pastatams ir nedidelés svarbos visuomeniniams pastatams
(kuriuose vienu metu bitna ne daugiau kaip 20 Zmoniy);

2. Kultiiros vertybiy objektams.

2.2. Silumos iikio tvarkymo koncepcijos scenarijai

Analizuojant Gargzdy miesto Silumos tkio vystymosi perspektyvas, buvo jvertinti esminiai
poky¢iai, kurie jvyko Gargzdy miesto CST sistemoje per laikotarpj nuo pra¢jusio Silumos tkio
specialiojo plano priémimo:
- Katilinéje instaliavus naujg biokuro katila su kondensaciniu ekonomaizeriu, Zymi (apie 35 %)
Siluminés energijos dalis gaminama i§ atsinaujinanciy energijos $altinio - biokuro;

- Pakeista apie 80 % Silumos tiekimo tinklo naujais i§ anksto gamykliniu biidu izoliuotais
vamzdZiais, kas padidino Silumos tiekimo tinklo darbo patikimuma, sumazino technologinius
Silumos nuostolius nuo §ilumos tiekimo tinklo.

- Vartotojy skai¢ius nuo 2003 mety palaipsniui augo. Siuo metu CST sistemos paslaugomis

naudojasi apie 170 vartotojy.

Tikétina, kad ir ateityje CST sistema isliks, kaip pagrindinis $ilumos tiekimo biidas.

Sickiant jgyvendinti specialiojo plano uzdavinius — suformuoti ilgalaikes Gargzdy miesto Silumos
kio modernizavimo ir plétros kryptis, siekiant uztikrinti saugy, patikima ir nepertraukiamg Silumos
tiekima vartotojams maziausiomis sanaudomis, nevirdijant leidziamo neigiamo poveikio aplinkai,
nustatomos dvi CST sistemos vystymo alternatyvos (Koncepcija Nr.1 ir Koncepcija Nr.2):

Koncepcija Nr.1.
Koncepcijoje Nr.1 pagal apriipinimo $iluma budus Gargzdy miestg sitiloma suskirstyti j trijy tipy
zonas, kurioms priskirtas vienas i$ prioritetiniy apriipinimo $iluma budy:
- Centralizuoto $ilumos tiekimo zona. | 3ia zong jeina ta pati Gargzdy miesto teritorija, kuri
ankstesnéje Specialiojo plano laidoje buvo jvardinta kaip CST zona.
- Konkurenciné Silumos tiekimo zona. Siai zonai priskirta miesto teritorija, kurioje pastaruoju
metu atsirado naujy CST sistemos vartotojy ir perspektyvoje Siose teritorijose numatoma
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naujy vartotojy plétra. Tokiai zonai Siuo atveju siiiloma priskirti teritorija, ribojama
Klaipédos, Smeltalés, Pusy bei Dariaus ir Giréno gatvemis, ir taip pat teritorija, ribojama
Klaipédos, Naujosios, Zemaités ir Kretingos plento gatvémis. '

- Necentralizuoto Silumos tiekimo zona. Si zona apima visas likusias Gargzdy miesto uzstatyta
teritorija, kurios nepatenka j CST ir konkurencine ilumos tiekimo zonas.

Silumos tiekimo zonos pateiktos Koncepcijos bréZinyje Nr. 1.

Koncepcija Nr.2.

Koncepcijoje Nr.2 pagal apriipinimo §iluma biidus Gargzdy miestg sifiloma palikti suskirstyta |

dviejy tipy zonas, kurioms priskirtas vienas i$ prioritetiniy apriipinimo Siluma budy:

- Centralizuoto $ilumos tiekimo zona. | $ig zong jeina ta pati Gargzdy miesto teritorija, kuri
ankstesnéje Specialiojo plano laidoje buvo jvardinta kaip CST zona. Taip pat j $ig zona
jtraukta teritorija, kuri buvo jvardinta kaip Konkurenciné Silumos tiekimo zona Koncepcijos
alternatyvoje Nr.2. T.y., $iai CST zonai papildomai biity priskirta ta Gargzdy miesto teritorija,
kurioje pastaruoju metu atsirado naujy CST sistemos vartotojy ir perspektyvoje Siose
teritorijose numatoma naujy vartotojy plétra. ‘

- Wecentralizuoto Silumos tekimo zona.

Silumos tiekimo zonos pateiktos Koncepcijos bréZinvje Nr. 2.

2.3. Silumos tiekimo zony vystymo ir tvarkymo principai

- Centralizuoto Silumos tiekimo zona — siekiant maksimaliai naudoti esamus CST tinklus bei riboti ir
reguliuoti teraly sklaida, CST zonos nuostatos taikomos tankiai uZstatytose gyvenamosiose teritorijose,
kuriose yra pilnai ar i$ dalies iSvystyta Silumos tiekimo infrastruktiira, vyrauja daugiabuciai gyvenamieji
ar visuomeninés paskirties pastatai. Sioje zonoje leidziama kloti naujus CST tinklus bei vykdyti esamy
CST tinkly rekonstrukcija.

Sprendziant Silumos tiekimo naujiems ar modernizuojamiems/atnaujinamiems (atliekant pastato
remonta) objektams klausimg, gali biiti numatytas apriipinimas Siluma i$ individualiy $ilumos $altiniy
tik Siais i$skirtinais atvejais:

- Jei esama centralizuoto Silumos tiekimo sistema negali uZtikrinti technologijai reikalingy
kokybiniy Silumnesio parametry ar pakankamo apriipinimo $iluma patikimumo;

- Pramones paskirties objektams. kuriems iSduotos prisijungimo salygos naudoti gamtines dujas
technologinéms reikméms, leidziama naudoti gamtines dujas patalpy Sildymui bei kar$to vandens
ruoSimui;

- Yra techniniy, gamtosaugos, kultiros paveldo i$saugojimo problemy, apriipinant konkrety
vartotoja Siluma i centralizuoto Silumos teikimo sistemos;

Auk3Ciau iSvardintais atvejais, Silumos vartotojams suteikiama teisé jsirengti individualius $ilumos
gamybos jrenginius ar vietines individualias katilines, kaip kura naudojant gamtines dujas arba
ekologiskus energijos 3altinius (elektros, geoterming (aeroterming) energija ir kt.). Sioje zonoje
draudziama jrengti kieto arba skysto kuro katilines.

- Konkurenciné Silumos tiekimo zona. Si zona apima teritorijas, kuriose yra pilnai ar i§ dalies
iSvystyta Silumos tiekimo ar/ir kitos kuro ar energijos riSies infrastruktiira, teritorija gana tankiai
uZstatyta, o naujas vartotojas turi galimybe pasirinkti kuro/energijos risj ir $ilumos tiekéja. Sioje zonoje
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techniskai galimas pastaty apriipinimas $iluma i§ CST sistemos arba i§ vietiniy (individualiy) katiliniy,
kiirenamy gamtinémis dujomis. Sioje zonoje naujai statomy pastaty savininkai (3ilumos vartotojai) turi
teisg pasirinkti alternatyviy energijos rasiy Silumos tiekéjus ar jsirengti vieting Sildymo sistema,
nevirSijant leidziamo neigiamo poveikio aplinkai pagal galiojan¢ias tar§os normas.

Sioje zonoje taikomos nuostatos galioja naujai statomiems objektams ir negalioja anks¢iau
statytiems pastatams:

- Parenkant energijos rii$j turi biiti jvertinta ar kitas (ne CST) pastato $ildymo biidas nepadidins
zalos aplinkai, ir tuo paciu bus nepazeidziamos kity toje teritorijoje gyvenanéiy gyventojy teisés. Turi
biti uztikrintas saugus ir patikimas Silumos tiekimas nevirSijant leidziamo neigiamo poveikio aplinkai;

- Projektuojant naujus pastatus, rengiant zemesnio lygmens teritorijy planavimo dokumentus ar
techninius projektus, privalomai atliekamas prijungimo prie centralizuoto Silumos tiekimo sistemos
vertinimas. Pasirenkant necentralizuota apriipinimo S$iluma biidg atliekamas centralizuoto ir
necentralizuoto apriipinimo $iluma biido palyginimas techniniais ir ekonominiais aspektais. Sj vertinima
atlieka plano renggjas.

- Necentralizuoto Silumos tiekimo zona. Sioje zonoje, kuri apima likusia Gargzdy miesto teritorija,
esami ir nauji vartotojai apriipinami $iluma i§ individualiy Silumos $altiniy. Apriipinimo Siluma biido ir
kura rii€iy &Glumos gamvhai pasirinkimas &inje 7onoje reglamentinjamas Tietuvos Respublikos feisés
aktais, papildomi reikalavimai $ioje zonoje néra keliami. Rekomenduojamas kuras — gamtinés dujos,
arba biokuras (mediena), kiirenamas efektyviuose naujos kartos individualiuose katiluose.

ISimtys ir reikalavimai (visoms zonoms):
- Ekologiski 3ildymo biidai (elektra, geoterminé energija, saulés energija ir kiti atsinaujinantys
energijos istekliai, i3skyrus kietajj biokura), yra galimi visoje Gargzdy miesto teritorijoje;
- Draudziama kurui naudoti atliekas (pvz., baldy gamybos atlickas), bei kitas Silumos energijos
gamybai neskirtas medziagas (pvz., padangas ir pan.).

Silumos tiekimo zony nustatymas (tikslinimas) padés sistemingai vystyti ir modernizuoti Silumos
tiekimo sistema. Specialiojo plano sprendiniy jgyvendinimas padés uZtikrinti CST zonose saugy ir
patikimg $ilumos tiekima vartotojams maziausiomis sanaudomis nevirSijant leidZiamo neigiamo
poveikio aplinkai. Konkurencinés 3ilumos tiekimo zonos vartotojai galés patys apspresti Silumos
gavimo buda, t.y. prisijungti prie esamos CST sistemos arba $ildymo tikslams naudoti gamtines dujas ar
kitus atsinaujinan&ius neiskastinius energijos Saltinius, su sglyga, kad jy pasirinkimas nepaZeis $io
Silumos tiekimo zony reglamento ir aplinkosauginiy reikalavimy. Necentralizuotos Silumos tiekimo
zonoje esantys vartotojai ir toliau galés Siluma gaminti vietinése Katilinése, nepazeidZiant
aplinkosauginiy reikalavimy.
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2.4. Prognozuojami palyginamieji Silumos tiekéjo rodikliai, jtakojantys CST plétrg Gargzdy
mieste

AB , Klaipédos energija“, kurios padalinys yra Gargzdy Silumos tiekimo jmone, yra reguliuojamas
Silumos tiekéjas, kurio veikla prizidri Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisija (VKEKK).
VKEKK kiekvienais metais atlieka palyginamaja 3ilumos tiekéjy analize, suskirstant visus
reguliuojamus 3ilumos tiekéjus pagal jy metinj realizuojamos Silumos kiekj bei kuro balanso sudétj. AB
Klaipédos energija pagal VKEKK grupavimg patenka j I grupés B pogrupi.

Rezervinis kuras
LR Energetikos jstatymo 29 straipsnyje yra nurodoma, kad energetikos jmonés, kuriy Silumos ir

(ar) elektros energijos gamybos jrenginiy bendra galia yra didesné kaip 5 MW ir kurios gamina parduoti
skirta $ilumos ir (ar) elektros energija, privalo turéti energijos istekliy rezerviniy atsargy Saltuoju mety
periodu. Mazesnéms katilinéms rezervinio kuro kaupimo poreikj nustato pats Silumos tiekéjas. Kaip
rezervinis kuras naudojamas dyzelinas. Pagal dabartinius jstatymus Silumos tickéjams leidzia saugoti
rezervinio kuro atsargas uz katilinés riby jmonése, kurios tiekia tokias paslaugas.

Kuro ir energijos kainy kitimas
Zemiau esanciame paveiksle pateikiama informacija apie kuro (gamtiniy dujy bei biokuro)

viduting kaing dviejy mety laikotarpyje.

Vidutiniy gamtiniy dujy ir biokuro kainy dinamika (Eur/t.n.e) (su
transportavimu, galios ir kt. mokesciais) be PVM
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Pastaba: pateikiama biokuro kaina - vidutiné energijos idtakliy Baltpool birfos kaina. Nuo 2019 m. sausio mén. pateikiama gamtiniy dujy kaina — vidutiné gamtiniy dujy birkos Get Baltic kaina.

2.1. pav. Gamtiniu duju, dyzelino, medienos kilmés biokuro (su pristatymo idlaidomis) kainos, EUR/ MWh

Galima pastebéti, kad pastaruoju metu buvo pastebimi gana ryskiis biokuro kainos svyravimai,
ypa¢ pastebimi skirtingais mety laikotarpiais. Gamtiniy dujy kaina taip pat néra stabili ir taip pat
pastebima kainos kitimo tendencija.

Kuro kainos augimas gali jtakoti Silumos kainos didéjima, taciau Salies Silumos tiekimo jmonés,
tame tarpe ir AB ,Klaipédos energija™ ieSko galimybiy gerinti Silumos gamybos ir tiekimo efektyvuma,
nagriné¢jama galimybes naudoti absorbcinius Silumos siurblius katilinése, organinio Renkino ciklo
(ORC) technologijas, mazinti Silumos nuostolius tinkluose renovuojant $ilumos tiekimo tinklus ir
tiekiant Silumg koreguotais pazemintais $ilumos tickimo temperatiiriniais grafikais.

Sios diegiamos priemonés turéty amortizuoti kuro kainy augima ir CST turéty i3likti kaip viena
geriausiy alternatyvy tiekti Siluma Gargzdy miesto vartotojams tiek artimiausioje, tiek ir tolimesnéje
perspektyvoje.
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2.5. Naujy vartotojy prisijungimas ir esamy vartotojy atsijungimas

Naujy vartotojy prisijungima prie centralizuoto apriipinimo $iluma sistemy sunku prognozuoti.
Patraukliausi centralizuoto apriipinimo Silumos sistemos atzvilgiu vartotojai yra didelio $ildomo ploto
pastatai: daugiabuCiai gyvenamieji namai, vieSosios bei komercinés paskirties pastatai. Gyvenamojo
fondo plétra, statant naujus daugiabucius néra aktyvi ir daugiabuciy statyba dideliais mastais artimiausiu
metu néra prognozuojama. Per pastaruosius 15 mety Gargzdy mieste CST $ilumos vartotojy skaicius
padidéjo kiek daugiau nei devyniais procentais. Viesosios bei komercinés paskirties objekty atsiradimas
priklauso nuo investicinés aplinkos, j investuotojy pritraukima nukreiptos politikos ir kity veiksniy,
todel del Siy priezasCiy yra sunku prognozuoti tokiy objekty atsiradima.

Silumos vartotojy atsijungima nuo centralizuoto apripinimo Siluma sistemy daugiausiai jtakoja
Silumos kaina. Gargzdy miesto centralizuotai tiekiamos Silumos kaina $ildymo sezono metu mazai kuo
skiriasi nuo vidutinés $ilumos kainos Lietuvoje, ta¢iau labai reik§mingai $ilumos kaina issiskiria nuo
Salies vidurkio nesildymo sezono metu — kaina neSildymo sezono metu maZesné vidutiniskai 15%
lyginant nuo Lietuvos vidurkio, taip yra dél to, kad AB ,Klaipédos energija“ Silumos tikyje yra
instaliuoti dideli biokuro galingumai, kurie daro didelg jtaka vasaros metu skai¢iuojant Silumos kaina,
ko pasékoje Silumos kaina neSildymo sezono metu GargZzduose biina viena maZziausiu Lietuvoje.
Silumos kaina gali didéti ir dél vartotojy atsijungimo nuo CST, atsijungus vartotojams mazéja
realizuojamos Silumos kiekiai, dél to didéja gaminamos bei realizuojamos Silumos savikaina -
sumazeéjus realizuotos Silumos kiekiams, atitinkamai sumazéja pajamos uz parduota §iluma. Tuo tarpu
nuostoliai tinkluose nepriklauso nuo realizuojamos Silumos kiekio — jie iSlieka praktiskai pastoviis.
Kadangi i$laidy $ilumos gamybai kintama dedamoji (pagrinde islaidos kurui) priklauso nuo pagamintos
Silumos kiekio, o salyginai pastovios islaidos (pagrinde islaidos darbo uzmokes¢iui, nuostoliai tinkluose
ir kt. islaidos) islieka praktiskai nepasikeitusios, taip didéja gaminamos Silumos energijos savikaina.
Atsijungus vienam butui likusiems namo gyventojams uz Sildyma teks mokéti daugiau, nes bendrojo
naudojimo patalpy $ildyma ir Silumos nuostolius namo vamzdynuose, proporcingai buty plotams,
apmoka visi namo gyventojai. Sumazéjus mokétoju skai¢iui, vienam gyventojui tenkanti Siy Silumos
sanaudy dalis didéja. Nuo centrinio $ildymo atsijungus nors vienam butui, biity hidrauliSkai iSbalansuota
visa namo $ildymo sistema, kurig reikty pertvarkyti. Uz Sios sistemos aptarnavimg turéty sumoketi
likusieji centralizuoto §ildymo vartotojai.

Siame specialiajame plane daroma prielaida, jei $ilumos kainos ir ateityje iSliks panasiam
santykiniam lygmenyje su Lietuvos vidurkiu, taigi aktyvaus atsijungimo nuo centralizuoto apriipinimo
Siluma sistemy 2019-2026 mety laikotarpyje neturéty biiti.

Dél ivardyty priezaséiy Siame specialiajame plane yra priimama, kad naujy vartotojy
prisijungimas arba esamy atsijungimas Zymios jtakos Silumos poreikiui neturés, todél néra vertinamas.
Verta pazyméti, kad esamy CST katiliniy Silumos gamybos pajégumas yra pakankamas naujy vartotojy
Silumos poreikiui patenkinti.

2.6. Silumos poreikio kitimo scenarijai

Silumos poreikio kitimas vertinamas per vartotojy 3ilumos vartojimo sumazéjima del pastaty
modernizacijos ir/ar kity jdiegty Silumos vartojimo efektyvuma didinan¢iy priemoniy jdiegima.
Priimama, kad kasmetinis Silumos poreikio mazéjimas bus apie 2,5%.
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2.7. CST efektyvumo didinimas

Gargzdy mieste, kaip ir visoje Salyje, CST budas jdiegtas pries 30-40 mety, taigi energijos
taupymo potencialas yra. Bendras poreikis Silumai Gargzdy mieste bent jau artimiausia deSimtmet]
Zymiai nedidés.

Tiekiant 3iluma centralizuotu biidu, $ilumos energijos taupymas turéty biiti atlickamas visose
trijose $ilumos gamybos ir tiekimo srityse:

1. Silumos taupymai pastatuose. Tai gali biiti atliekama tobulinant pastato Sildymo, karsto vandens
ruodimo bei védinimo sistemas, gerinant pastaty $iluming izoliacija (pastaty modernizacija);

2. Silumos taupymai $ilumos tiekimo sistemoje — optimizuojant Silumos tinklus, paklojant naujo
tipo vamzdzius su geresne izoliacija, mazinant vandens pratekejimus bei su tuo susijusius Silumos
nuostolius, gerinant §ilumos energijos apskaitg pas vartotojus;

3. Silumos taupymai $ilumos gamybos srityje, mazinant gaminamos Silumos savikaing - gerinant
katiliniy n.v k., didinant §ilumos gamybos efektyvuma.

Jgyvendinant Silumos taupymo priemones pastatuose, sumazés Silumos sanaudos Sildymui.
Tiesiogiai dél to laimés vartotojas, nes sumazéjus Silumos sagnaudoms, sumazés mokestis uz Sildyma.
Silumos tiekéjas dél to pralaimés, nes sumazés realizuojamos Silumos kiekis. Taciau, sumaZéjus
mokes¢iams uz Sildyma, vartotojams CST taps labiau patrauklus, o pats CST bidas — labiau
konkurentabilus. Tagiau tokio tipo rekonstrukcijos (pastaty $iltinimas, $ildymo sistemy rekonstrukcijos)
ypaé brangios. Sj procesa jtakoti 3ilumos tinklai negali.

Jgyvendinus $ilumos taupymo priemones pagal 2 ir 3 punkts, Silumos tiekimo jmoné turés
tiesioging nauda, nes sumazés gaminamos bei realizuojamos Silumos savikaina. Kadangi Sias
rekonstrukcijas finansuoja Silumos tiekimo jmonés, jos gali prognozuoti tiek pacius darbus, tiek jy
eiliskuma. Pagal praktinius panasiy rekonstrukcijy rezultatus galima rekomenduoti tokj rekonstrukeijy
eiliskuma:

« Renovuoti $ilumos punktus objektuose. Kadangi tai leidzia vesti tikslig suvartojamo vandens
(skirto kar$o vandens ruoSimui) apskaita pas vartotojus, iSnyks Silumos tiekimo jmonés Sios riiSies
komerciniai nuostoliai, ko pasékoje sumazéty gaminamos bei realizuojamos Silumos savikaina.

+ ]diegus naujo tipo automatizuoto valdymo Silumos punktus, pas vartotojus apie 10-15 %
sumazeés §ilumos sanaudos Sildymui. Visuomeninés paskirties pastatuose $is sutaupymas dar didesnis —
gali siekti 30-40 %.

» Nors §iai dienai jau yra pakeista apie 80% $ilumos tinkly naujo tipo vamzdziais, biity tikslinga ir
ateityje vykdyti trasy renovacijos darbus, t.y. nepracinamuose kanaluose jrengtus vamzdynus pakeisti
bekanaliniais tinklais, taip maZinant §ilumos nuostolius j aplinka, vandens pralaidas trasose, tuo paciu
tai didinant $ilumos tiekimo patikimuma.

» Rekonstruoti katilinés jrenginius, siekiant sumazinti islaidas Silumos gamybai (daznio keitikliai,
moderniis degikliai, automatikos jdiegimas ir t.t.);

2.7.1. Pastaty modernizavimo programos jgyvendinimo poveikis Silumos poreikiui
Kaip buvo minéta Gargzdy miesto 3ilumos tikio specialiojo plano esamos biklés jvertinime, greitu
metu Gargzdy mieste viso bus atnaujintas/modernizuotas/renovuotas 41 pastatas, taCiau tai sudarys tik
apie 27%, nuo visy pastaty prijungty prie miesto CST. Nuo to laiko kai tik pasidéjo Daugiabu¢iy namy
atnaujinimo (modernizavimo) programa 2005 metais iki 2019 mety Gargzduose buvo modernizuoti tik
24 pastatai. Jau artimiausiu metu yra planuojama pradéti modernizuoti dar 17 pastaty. Jei ir ateityje
tokiu tempu bus modernizuojami pastatai tai tolimesnis esamy pastaty modernizavimas, gerinant pastato
atitvary Silumines charakteristikas, sutvarkant pastaty Sildymo ir kar$to vandens sistemas, turés Zymy
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poveikj centralizuotai tiekiamos Silumos poreikiui, nes atlikus pastato renovacija silumos poreikis namui
sumaz¢ja apie 30-50%. Pastaty modernizavimo kontekste yra vertinamas daugiabuéiy ir visuomeninés
paskirties pastaty modernizavimas.

2.7.2. Energijos vartojimo efektyvumg didinan¢ios priemonés

Energinj efektyvuma didinan¢ios priemonés:

- Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:

o Silumos punkto ar Katilinés (individualiy katily) ir kar§to vandens ruo$imo jrenginiy
keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanéiy energijos Saltiniy (saulés, véjo,
geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas;

e Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas;

e Vamzdyny Silumingés izoliacijos gerinimas;

e Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir(ar) termostatiniy ventiliy
jrengimas butuose ir kitose patalpose.

- Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas;

- Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo $laitinio stogo jrengimas (iSskyrus patalpy
pastogéje jrengima) ir (ar) perdangos po védinama Slaitinio stogo pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty j
statomo naujo Siaitinio stogo pasioge jrengimas energing efekilyvumg didinanCiy priemoniy jrangal
eksploatuoti, jeigu pastogéje montuojami energinj efektyvumg didinanéiy priemoniy elementai;

- [Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas;

- Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy konstrukeijos sustiprinimg ir
(ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekta;

- Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury
(i¢jimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos
darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas);

- Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo langus;

- Riisio perdangos Siltinimas;

2.7.3. Gargzdy mieste esan¢iy katiliniy modernizavimo galimybés

Gargzdy mieste yra trys, vienas nuo kito, nepriklausomos Silumos sistemos, kurias eksploatuoja
Silumos tiekéjas, tai bendras katiliniy Nr.2 ir Nr.4 tinklas (katiliné Nr.2 yra rezerve), atskiras katilinés
Nr.5 tinklas ir atskiras katilinés Nr.6. Katilinés Nr. 5 ir 6 yra pilnai automoatizuotos, kuras — gamtinés
dujos. Jose gamtiniy dujy pakeisti biokuru néra galimybeés dél techniniy kliti¢iy (néra laisvos vietos kuro
bunkeriui jrengti), taip pat dél ekonominiy priezas¢iy (padidety eksploataciniai kastai dél aptarnaujancio
personalo), bei del aplinkosauginiy priezas¢iy (biity rizika, kad tankiai apstatytose vietovése aplink
katilines buty padidéjusi kietyjy daleliy koncentracija ore, kuomet kiirentysi biokuro katilai).

Katilin¢je Nr. 4 2015 metais buvo jrengtas naujas 2 MW biokuro katilas su kondensaciniu
ekonomaizeriu. Bity tikslinga ateityje jvertinti galimybe i$naudojant naujai pastatytg infrastruktiirg
(kuro bunkeris, kuro transporteriai ir pan. ) panaudoti dar vienam naujam biokuro katilui. Tai leisty
padidinti atsinaujinan¢iy energijos iStekliy energijos balansa Gargzdy mieste, tuo paciu mazinant
iSmetamus iSkastinio kuro CO: kiekius.
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2.7.4. Silumos tiekimo efektyvumo didinimas
Silumos tiekimo efektyvumas gali biti didinamas skirtingais bidais:
1. Mazinant Silumos tiekimo nuostolius
2. Mazinant elektros energijos suvartojima tinklo siurbliuose

Silumos tiekimo nuostoliy maZinimas gali bati pasickiamas dviem biidais: mazinant ilumnesio
temperatiirg arba modernizuojant Silumos tiekimo trasas, paklojant i§ anksto pramoniniu bidu izoliuotus
vamzdzius. Lietuvoje, siekiant sumazinti Silumos tiekimo nuostolius, dazniausiai yra kei¢iamos senos
Silumos tiekimo trasos, klojant naujus i§ anksto izoliuotus vamzdzius bekanaliniu biidu bei
optimizuojant vamzdziy skersmenj pagal esamg bei prognozuojama Silumos poreikj. Toks sprendimo
bidas yra palyginamai brangus ir daznai atsipirkimo laikas siekia 20 ar daugiau mety. Tadiau Sis
sprendimo biidas taip pat padidina ir Silumos tiekimo patikimuma, todél neturéty biiti vertinamas tik i3
finansinés perspektyvos. Silumos tickimo nuostoliai taip pat gali biti sumaZinami keiciant
(optimizuojant) Silumos tiekimo iki vartotojo trasuotes: uzmaitinant vartotojus i$ Kity atSaky, atsisakant
ilgy ir nuostolingy Silumos tiekimo trasy.

Kitas Silumos tiekimo nuostoliy mazinimo bidas yra tiekiamo SilumneSio temperatiros
mazinimas. Praktika rodo, kad Silumos tiekimo temperatiiros optimizavimas gali sumazinti $ilumos
tieckimo nuostolius iki 10 proc. Tokiam SilumneSio temperatiros optimizavimui yra naudojamos
epe(‘ia]i'/nmnq imitacinio modeliavimo programos, kurios analiﬂmja vm'tntnjll gilumos vm‘tnjimn per
para jprocius, prognozuojamas iSorés oro salygas (temperatiira, véjas), jvertina Silumos tiekimo
nuostolius, ir apskai¢iuoja optimalig tiekiamos Silumos temperatiirg. Viena i§ tokiy imitacinio
modeliavimo programy yra Termis. Programos gamintojas, Schneider electric, nurodo, kad vidutinis
tokios programos jdiegimo atsipirkimo laikas siekia 2 metus.

2.8. Atsinaujinanciy energijos iStekliy (AEI) naudojimo plétra

Gargzdy miesto CST katilingje Nr. 4 2015 metais buvo jrengtas naujas 2MW biokuro (medienos)
katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu, kitose katilinése veikia automatizuoti gamtinémis dujomis
kiirenami katilai. Nedideliy galiy kailinése Nr. 5 ir 6 biokuro katily jrengimas nesumazinty ir netgi
padidinty centralizuotai tiekiamos Silumos savikaing, todél katilinése Nr. 5 ir 6 keisti gamtines dujas
biokuru netikslinga.

Didziausias AEI naudojimo potencialas yra naujai statomuose ar rekonstruojamuose pastatuose,
nes nuo 2018 m. sausio 1 d. visi nauji pastatai ir jy dalys turi atitikti A+ klasés reikalavimus. Siekiant
pastato A+ energinio naudingumo klasés beveik visais atvejais biitina sglyga AEI naudojimas Sildymui
ir/ar kar$to vandens ruoSimui. Dazniausiai naudojami alternatyviis energijos $altiniai. kurie efektyviai
pritaikomi gyvenamosios paskirties daugiabufiuose namuose yra saulés Kolektoriai, saulés elementai ir
Silumos siurbliai (oras-oras, oras-vanduo, gruntas-vanduo). Galima teigti, kad Sioje srityje realiai
pleciasi AEI naudojimas. Kietosios biomasés panaudojimas Silumos gamybai daugiabuciuose
pastatuose, kurie yra tankiai uzstatytose teritorijose, kur iSvystyti Silumos tiekimo ir gamtiniy dujy
tinklai, yra nerekomenduojamas dél urbanistinio, architektiirinio ir aplinkosauginio (biomasé yra
neutrali CO; atzvilgiu, ta¢iau degimo produktuose yra didelis kiekis kietyjy daleliy, ir jeigu néra jrengti
valymo jrenginiai, jos gali turéti neigiama poveikj Zmoniy sveikatai) poveikio.

' Scheider electric. Termis software. Nuoroda: http:/www.schneider-electric.com/products/ww/en/5100-software/5125-
information-management/61418-termis-software/
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2.9. Isvados

Specialiojo plano keitimo sprendiniai nepriestarauja galiojantiems teritorijy planavimo
dokumentams.

Specialusis planas atitinka nuostatas, numatomas Nacionalinés energetinés nepriklausomybeés
strategijoje, kadangi sifiloma i3laikyti ir vystyti centralizuotg Silumos tiekimo sistema, tuo uztikrinant
patikima, saugy, ekologiska ir ekonomiska vartotojy apriipinima Siluma. Palaipsniui sifiloma atnaujinti
§ilumos tiekimo vamzdynus, renovuoti pastaty Sildymo sistemas ir t.t.

Galimas sprendiniy poveikis

Tikétina, kad numatytos naujos centralizuoto $ilumos tiekimo zonos suintensyvins esamy Silumos
vartotojy prisijungima prie centralizuoto $ilumos tiekimo tinkly teritorijose, kuriose jau pakloti Silumos
tiekimo tinklai.

Poveikis aplinkos oro kokybei

Prijungiant 3ilumos vartotojus prie centralizuoto Silumos tiekimo tinkly maZinama neigiama
necentralizuoto kuro deginimo $ildymui ir kar$to vandens ruo$imui jtaka miesty aplinkos oro kokybei.
Silumos tiekimo trasy klojimo metu jmanomas trumpalaikis ir nereik§mingas poveikis gyvenamoje
aplinkoje dél zemés kasimo darby keliamy susisiekimo bei aplinkotvarkos nepatogumy. Sie darbai turi
biiti atliekami darbo dienos metu, ne poilsio ir §venéiy dienomis. Specialiojo plano keitimu naujos
Katilinés ncplainuojamos ir csamy Katiliniy plctia ncnumatoma. Tod¢l Specialiojo plano spicidiiiy
jigyvendinimas nedidins ter§aly iSmetamy i stacionariy Silumos gamybos Saltiniy kiekio.

Konkurencinéje Silumos tiekimo zonoje pastaty apriipinimas Siluma i3 CST sistemos arba i$
vietiniy (individualiy) katiliniy kdirenamy gamtinémis dujomis. Pagal galiojancias tarSos normas bei
jvertinant iSorines sanaudas, taip pat kitas jstatymuose nustatytas priemones, $ilumos vartotojai turi teisg
pasirinkti alternatyviy energijos rasiy $ilumos tiekéjus ar jsirengti vieting $ildymo sistemg, uZztikrinant
saugy ir patikimg Silumos tiekima maziausiomis sanaudomis bei nevirsijant leidziamo neigiamo
poveikio aplinkai pagal galiojan¢ias tarSos normas.

Poveikis ekonominei aplinkai

Prijungiant naujus vartotojus prie CST tinkly, didéja ilumos suvartojimas centralizuoto $ilumos
tiekimo sistemose, efektyviau iSnaudojami centralizuotos Silumos gamybos jrenginiai. Gaminant
daugiau ilumos CST sistemose mazéja centralizuotai gaminamos §ilumos savikaina (1 kWh gamybos
kastai) t. y. didesniam Silumos kiekiui pagaminti reikalingi didesni kintamieji kastai, bet pastovioji
savikainos dedamoji lieka nepakitusi.

Poveikis kultiiros paveldui

Plano sprendiniy jgyvendinimas nedarys poveikio kultiiros paveldui, nesukels neigiamy pasekmiy.
Kultiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijose bei jy apsaugos zonose taikomi paveldosaugos ir
tvarkymo reikalavimai, nustatyti kultiros paveldo objekty apsaugos reglamentais, $iy objekty apsaugos
specialiaisiais planais ir kitais kultiros paveldo apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Esant
priestaravimui tarp kultiiros paveldo objekty tvarkyma reglamentuojanéiy dokumenty sprendiniy ir Sio
specialiojo plano sprendiniy, $io Specialiojo plano sprendiniai néra taikomi.

AEI naudojimo plétros galimybés CST ikyje

Tobuléjant saulés kolektoriy (skirty Silumos gamybai), saulés elektriniy, absorbciniy Silumos
siurbliy, ORC technologijy efektyvumui, AEI plétros galimybés Gargzdy miesto CST sistemos gamybos
sektoriuje yra galimos, taciau jy taikyma nulems techniniai — ekonominiai faktoriai.

Atsinaujinanéiy energijos istekliy realios ir didelés plétros galimybés yra pas CST sistemos
vartotojus - gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty sektoriuje. Pas vartotojus AEI naudojimo plétra vyksta
ir vyks, naudojant oro, grunto ar saulés energija pastaty $ildymui ir karsto vandens ruo$imui.
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