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Analizuojant esamg modernizacijos procesg matoma, jog
nors parengta moksliné metodika uzduoda principinius
spalvininius ir kompozicijos sprendinius, taCiau palaipsniui
igyvendinant modernizacijos projektus matoma sprendiniy,
spalvy jvairove ir jau¢iamas jungianciy sprendimy
trdkumas. Todél batini detalUs ir vieningi pasitlymai kaip
kompleksiSkai modernizuoti kvartalus, ypa¢ atsizvelgiant j
tai, jog modernizacija vyks ilgame laiko tarpe, projektavimo
ir statybos darbus vykdys skirtingos jmoneés, bus
pasirenkami skirtingi medziagy tiekéjai.

Mokslinés metodikos priedas
Si studija yra Gargzdy miesto daugiabuciy gyvenamujy
namy grupiy kompleksinio atnaujinimo (modernizavimo)

mokslinés metodikos ir technologijy taikymo rekomendacijy

(autoriai dr.Tomas S.Butkus, Vaidotas Dapkevi€ius,
Petras DzZervus, Matas Cirtautas, UADI 2014) priedas,
detalizuojantis Gargzdy mieste esanciy daugiabuciy
gyvenamuyjy namy architektarinius sprenginius.

Detalizujamos rekomendacijos

Sioje studijoje detalizuojami minimalaus intervencijos lygio
sprendiniai, formuojami pimiems penkiems esamos buklés
metu iSskirty daugiabuciy pastaty architektariniams tipams
(T1-T5).

NADAS

Projekto tikslas - detalizuoti GargZdu mieste
esanciy daugiabuciy gyvenamuyju namuy
kompleksinio atnaujinimo (modernizavimo)
mokslines metodikos ir technologiju taikymo
rekomendacijas bei suprojektuoti kvartaliniy
grupiyu pastaty fasadus.

Siekiant iSgryninti vieningg miesto architekturing estetika,
studijoje tikslinami kiekvienos daugiabuciy gyvenamujy
namy kvartalinés grupés spalviniai sprendimai. Taip

pat detalizuojami daugiabuciy tipy kompoziciniai ir
technologiniai sprendiniai, numatomi iSorinés reklamos,
komerciniy auksty, kity namo elementy komponavimo
principiniai sprendiniai.

Rekomendacijy apimtis

Jvertinus jsibégéjantj daugiabuciy atnaujinimg ir jau atliktus
modernizavimo darbus (kompleksidkai modernizuota B
kvartaly grupé, kvartaluose like tik pavieniai neatnaujinti
pastatai), pagrindinis démesys skiriamas A, C ir D
kvartalinéms grupéms, kuriose didzioji dalis daugiabuciy
gyvenamuyjy namy néra atnaujinti.

Studijoje daugiabuciy gyvenamuyjy namy tipy
detalizacija parengta tiems tipams ir jy modifikacijoms,
kuriy yra daugiau nei du pastatai Gargzdy mieste.
Pavieniams daugiabu¢iams numatomos bendrinés
rekomendacijos, jvertinant gretimybése esantj konteksta.
Studijos pasitlymai yra principiniai. Rengiant pastato
modernizacijos projektg batina tikslinti sprendinius ir juos
derinti su Klaipédos rajono vyr. architektu.
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Esama situacija

DAUGIABUCI PASTATU GRUPAVIVAS

PAGAL MOKSLINE METODIKA

Studijoje naudojama mokslinéje metodikoje taikoma

daugiabuciy gyvenamujy teritorijy struktdra, objektus . ’; !
suskirstanti j kvartalus ir arealus (kvartaly grupes). Taip §| = K
pat daugiabuciy gyvenamuyjy pastaty skirstymas pagal o

architektdrine tipologijg bei urbanistines situacijas.

10|

Gargzdy miesto daugiabuciy kvartaliniy grupiy pastaty fasady sprendimo projektas
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Kvartalinés grupés ir kvartalai
Kvartaly ribos

Kvartaliniy grupiy ribos
Daugiabuciai pastatai
Uzstatymas

Daugiabuciy tipai
T

Gargzdy mieste jvardinti penki pagrindiniai
daugiabuciy pastaty tipai.

Esama situacija

Daugiabuciy urbanizstiné situacija

Pastatas kvartalo perimetre, prie reprezentacinés erdvés

Pastatas kvartalo perimetre, prie reprezentacinés erdves, laisvai
formuojantis kvartalo iSkloting

Pastatas kvartalo perimetre

Pastatas kvartalo perimetre, laisvai formuojantis kvartalo iskloting
Pastatas atokiau nuo gatvés, kvartalo viduje arba uzdarame sklype

| 11



Esama situacija

IGYVENDINTA MODERNIZACIUA

lgyvendintos modernizacijos apimtis
Didziojoje dalyje daugiabugiy, esangiy kvartaly grupéje B,
jau jgyvendinti modernizacijos projektai.

Kvartaluose B1/1, B1/2, B1/3 ie B3/1 like po vieng
nemodernizuotg pastatg. A1/1 kvartale i$ dviejy esamy
pastaty moderizuotas vienas. Likusiosiose kvartaly
grupese modernizuoti paveiniai pastatai.

Sioje studijoje detalizuoti kvartaly sprendiniai taikomi A, C ir
D kvartaly grupéms. Likusiems pavieniams daugiabuciams
pastatams teikiami principiniai sprendiniai.

Modernizuoti daugiabuciai Sl

I Kvartalai, kuriuose didzioji dalis daugiabuciy modernizuota
Modernizuoti daugiabudiai

Uzstatymas

Gargzdy miesto daugiabuciy kvartaliniy grupiy pastaty fasady sprendimo projektas

Teritorijoje, kurioje vyrauja daugiabugciai gyvenamieji
pastatai, gyvena 47% Gargzdy miesto gyventojy. Didzioji
dalis pietinéje miesto dalyje esanciy daugiabuciy Siuo
metu néra modernizuoti. Taip pat nemodernizuoti kvartalai,
esantys Siaurinéje miesto dalyje tarp Lauky, Vasario
16-o0sios ir Kestucio gatviy.

Nemodernizuotuose kvartaluose vyrauja T3, T4 ir T5 tipo
namai. Vyraujancios Siy tipy pastaty medziagos - betono
blokai, baltos, raudonos ir geltonos plytos, raudonos

ir baltos keramikinés plytelés. Vyraujancios pastaty
medziagos yra spalvinés paletés pagrindas.

Pirminiuose projektuose balkonai numatyti atviri, taciau
laikui bégant didzigjg dalj balkony gyventojai jsistiklino.
Balkonai jstiklinti skirtingu skaidymu, skiriasi vidaus
apdaila. Todél ziarint j fasadus, kuriuose dominuoja
balkonai atsiskleidZia “karybiné” pastato pusé - skirtingos
spalvos, besiskirianti apdaila, skirtingy medziagy atitvarai.

Spalvy paleté parenkama artima orginaliai fasady apdailai

Esama situacija

NEMODERNZUOTI KVARTALA

|13



Esama situacija

[KVARTALA

14 |

S oo e N
o ] (e e == [ 75
) ) =2 T == m|m A, UJ I :
10/0m 0= 0|00 & 0 |O|@ oo 17,0 [
ol 2 o ] oo = ] e e Ty
(U0 Of R OO0y O]M[m L =

Perspektyvinis vaizdas i$ Dariaus ir Giréno gatves

o | P B |0

525 (117] ol
=l 1) I O s =S|
| f
\ Perspektyvinis vaizdas i§ Dariaus ir Giréno gatvés

Gargzdy miesto daugiabuciy kvartaliniy grupiy pastaty fasady sprendimo projektas

Esama situacija
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Esama situacija

T32 DAUGIABUCIO TIPAS

Esama situacija

T31 DAUGIABUCIO TPAS

Cokolis

Cokolio apdaila -
Sviesiai pilkos spalvos
tinkas.

Fasady apdaila
Fasaduose
dominuojanti apdaila
- baltos spalvos
silikatiniy plyty maras

léjimai

|éjimai formuojami
igilinti, daugiabuciy
sekcijy jungiamose
dalyse. Virs jéjimy -
ploksti stogeliai

Gargzdy miesto daugiabuciy kvartaliniy grupiy pastaty fasady sprendimo projektas

i
%

Balkonai

Pirminiai balkony
atitvarai - azdrinis
tinklas. Didzioji dalis
istiklinta. ISraiSkingas
esamy pastaty bruozas
- spalvingas balkony
vidus. Saviraiskos

ir identiteto bruozas
masinés statybos
kvartaluose

-

Langai

Baltos spalvos
plastikiniai langai.
Langy skaidymo
principas dvigubo
arba trigubo varstymo
langai. Laptiniy
langai dalyje pastaty
nepakeisti - mediniai,
dazyti ruda spalva.

Cokolis

Cokolis neaukstas,
apdaila - tinkuotas ir
dazytas plyty maras.

Fasady apdaila
Fasaduose
dominuojanti apdaila
- plyty maras. Sio
tipo daugiabuciuose
naudojamos trijy
spalvy plytos - baltos,
geltonos ir raudonos.

e - —
. :

.l_;,‘ﬁ,..-_—_._,ﬁ
ol R

== -m«53 e

1éjimai

Jéjimai formuojami
tario iSroréje -

laiptai ir stogeliai.
ISraiskingesniy detaliy
jéjimuose néra.

Balkonai

Balkonai bendro
naudojimo. Atitvarai
- vertikalads
metaliniai arba
mediniai stulpeliai,
dalyje daugiabéiy

Langai

Baltos spalvos
plastikiniai langai.
Langy skaidymo
principas viengubo

kompleksiSkai pakeista arba dvigubo varstymo
i Siferio plokstes, madrg. langai.

|17



Esama situacija

T33 DAUGIABUCIO TIPAS

18|

Fasady apdaila
Fasaduose
dominuojanti apdaila
- plyty maras. Sio
tipo daugiabuciuose

Cokolis pastatuose
T33 tipo pastaty naudojamos baltos
cokolio apdaila - spalvos silikatinés

tinkuotas plyty maras.  plytos.

léjimai

|éjimai formuojami su
laiptais ir stogeliais.
ISraiSkingesniy detaliy
iéjimuose néra.

Gargzdy miesto daugiabuciy kvartaliniy grupiy pastaty fasady sprendimo projektas

Balkonai
Daugiabugiy tipao
balkony atitvarai

- vertikalads

metaliniai arba
mediniai stulpeliai,
dalyje daugiabéiy
kompleksiSkai pakeista
i Siferio plokstes

Langai

Baltos spalvos
plastikiniai langai.
Langy skaidymo
principas nezymiai
skiriasi, taciau bendras
vaizdas ilieka
vieningas. Dalyje
laiptiniy islike orginalts
langy rémai

Esama situacija

T35 DAUGIABUCIO TPAS

Langai
Baltos spalvos
Fasady apdaila plastikiniai langai.
Fasaduose Langy skaidymo
dominuojanti apdaila  ]éjimai principas nezymiai
- plyty maras. Sio |éjimai platas, Balkonai skiriasi, taciau bendras
Cokolis tipo daugiabuciuose formuojami su Balkonai bendro vaizdas iSlieka
T35 tipo pastaty naudojamos dviejy laiptais ir stogeliais. naudojimo. Atitvarai i§  vieningas. Dalyje
cokolio apdaila - spalvy plytos - ISraiskingesniy detaliy  ploksciy arba vertikaliy laiptiniy iSlike orginalls
tinkuotas plyty maras  geltonos ir raudonos.  jéjimuose néra. metaliniy stulpeiy. langy rémai

i#

|19



Esama situacija

T4 DAUGIABUCIO TIPAS

Cokolis
Cokolio apdaila - pilkos
spalvos stambios
frakcijos betonas su
skalda (gargzdu). Rasio
langai denti grotelémis
(kai kur pakeista |
plastikinius langus)

- -

Fasady apdaila
Smulkesnés frakcijos
betono blokai. Aiskiai
iSreikStos sidlés

tarp bloky pabrézia

konstrukcine struktara.

Jéjimai
Dengti plok&ciu stogeliu,
paremtu keturiomis
liaunomis kolonomis.

| kolonas integruotas
suoliukas ir atitvariniai
elementai.

20 | Gargzdy miesto daugiabuciy kvartaliniy grupiy pastaty fasady sprendimo projektas

Balkonai
Orginalds balkony

atitvarai - betono plokstés

su neaukstu azariniu
metalo turéklu.

Langai

Baltos spalvos plastikiniai
langai. Langy skaidymo
principas nezymiai
skiriasi, taciau bendras
vaizdas iSlieka vieningas.
Dalyje laiptiniy iSlike
orginalds langy rémai

Cokolis

Cokolio apdaila -
gelzbetonio blokai su
matomomis sitlémis.

e

Fasady apdaila
Fasaduose naudojami
nataralios pilkos
spalvos gelzbetonio
blokai su molinémis
smulkiomis plytelémis
- raudona klinkerio
spalva ir glaziruotos
baltos plytelés.

léjimai
|éjimy geometrija

iSraiskinga, apdaila
glaziruotos baltos
spalvos plyteles.
=% Q]

Esama situacija

T5 DAUGIABUCIO TIPAS

-
/.
o
/.
-
Y
&3
/

Balkonai

Daugiabuciy tipas
pasizymi keliy tipy
balkonais - betoniniai
su vertikaliais metaliniy
groteliy intarpais,
reljefiniai, dekoruoti
glazdruotomis

plytelémis

Langai

Baltos spalvos
plastikiniai langai.
Langy skaidymo
principas nezymiai
skiriasi, taciau bendras
vaizdas iSlieka
vieningas.

| 21



Esama situacija

BALKONY VARIANCIJOS
T3 + T4 TIPO DAUGIABUCIA

T31

Muras

Plostés

Trumpas balkonas

ligas balkonas

T32/T33

Trumpas balkonas

llgas balkonas

T35

ligas
bendrabutyje

T41/T42

llgas
bendrabutyje

22 | Gargzdy miesto daugiabuciy kvartaliniy grupiy pastaty fasady sprendimo projektas

Aziras

T51/T52/T53

Viengubas
mazas

Viengubas
didelis

Dvigubas
mazas ir didelis

Dvigubas
du dideli

Trigubas.
Mazas ir du dideli

Esama situacija

BALKONUY VARIANCIUOS
T5 TIPO DAUGIABUCIA

Reljefinis

| 23
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Koncepcija

REKOMENDACIY RODYKLE

Lenteléje nurodoma kuriuo rekomendacijy detalumu naudotis

26 |

kompoziciniai
sprendiniai

medziaginiai
sprendiniai

spalviniai
sprendiniai

namo
elementai

modernizacijos
lygiai

komerciniai
aukstai

Kvartaly spalvinés schemos
Identifikuoja principinius kvartaluose
esanciy pastaty spalvinius sprendinius,
ju tarpusavio rysj ir derme
platesniame kontekste.

Pastaty tipy detalizacijos
Nurodomi principiniai kvartaluose esanciy
pastaty tipy modernizavimo sprendiniai. Apima

Siuos elementus:

Ploks¢iy
skaidymas

Laiptiniy
sekcijos

Balkonai

|éjimai

Gargzdy miesto daugiabuciy kvartaliniy grupiy pastaty fasady sprendimo projektas

Rekomendacijy detalumo lygiai

Rengiant modernizavimo sprendinius sitlomi trys

detalizavimo lygiai:

1. Pavieniai nemodernizuoti pastatai , jsiterpe j miesto
audinj ir nepriklausantys kvartalui ir kvartaly grupei.

2. Pavieniai pastatai modernizuotuose kvartaluose.
Pastatams, kurie jsiterpe j baigiamus modernizuoti
kvartalus

3. Kvartalai. Taikoma nemodernizuotiems kvartalams,
sudarantiems reikSmingg miesto dalj, kuriuose didzioji
dalis pastaty néra modernizuota.

4. Naujai statomi gyvenamieji namai ar jy kvartalai

Pavieniai nemodernizuoti pastatai

| 8ig grupe jeina nemodernizuoti pavieniai daugiabuciai
gyvenamieji pastatai, pagal moksling metodikag
nepriskiriami kvartalams ir kvartalinéms grupems.
Modernizuojant pavienius daugiabucius gyvenamuosius
namus, jy medziagiSkumas ir spalviniai sprendiniai
pritaikomi prie esamos urbanistinés situacijos ir aplink
vyraujancio kolorito, laikantis mokslinéje metodikoje ir
Siame dokumente pateikiamy bendry rekomendacijy.

Pavieniai pastatai modernizuotuose kvartaluose

| Sig grupe jeina pastatai, esantys kvartaluose, kuriy
didzioji dalis namy jau modernizuota. MedziagiSkumas,
medziagiSkumo skaidymas, ir koloritas taikomi ir derinami
prie kvartale jau jgyvendinty sprendiniy.

Kvartalai

Nemodernizuotiems kvartalams taikomos detalizuotos
rekomendacijos, jvertinancios bendra kvartaly grupiy
spalvine kompozicijg, etapiSkg modernizavimo procesa.
ISskiriami pastaty, esanciy prie reprezentacinés Klaipédos
gatveés, modernizavimo sprendiniai.

Naujai statomi pastatai

Naujai statomy daugiabuciy gyvenamuyjy pastaty ar

ju kvartaly koloritas parenkamas vadovaujantis Siame
dokumente esancios Spalvy lentelés nurodytomis
spalvomis. Bet kokios naujai projektuojamy pastaty
spalvinés interpretacijos, neatitinkancios spalvy lenteléje
nurodyty spalvy paletés atskirai derinamos su Klaipédos
rajono vyr.architektu, siilomus sprendinius motyvuotai
pagrindziant.

Koncepcija

Daugiabuciy modernizavimas. Esamos situacijos schema
Kvartalai nemodernizuoti
Kvartalai modernizuoti
Pastatai modernizuoti
- Pastatai nemodernizuoti
Klaipédos gatvé - reprezentaciné trasa
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Koncepcija

KONCEPCINIAI VARIANTA

Trys koncepciniai variantai

Rengiant Gargzdy miesto daugiabuciy pastaty fasady
koncepcinius sprendinius lyginti trys galimi variantai:

A - pastaty tipai arba urbanistiné situacija B: kvartalai

/ kvartaly grupés ir C: spalvotos gatvelés. Vertinant
kiekvieno i$ varianty privalumus ir trakumus priimtas
sprendimas toliau studijoje detalizuoti variantg B -
modernizuojant daugiabuc€ius numatyti vieningg kvartalo
spalvinj sprendima.

IR

]

B ey ]
1] i) IiE%u :
] 1)1 T | .

A: Pastaty tipai / urbanistiné situacija

Siuo variantu sitiloma modernizuoti atskirus pastatus,
neatsizvelgiant j jy tarpusavio (kvartalinj) rysj. Remiantis
moksline metodika, galimos dvi modernizacijos kryptis -

pagal pastaty urbanistine situacijg arba pagal pastato tipg.

Priklausomai nuo to kokia pastato urbanistiné situacija ar
tipas priskiriamos konkrecios spalvos ir modernizacijos
dizainas. Modernizacijai parenkamos maksimaliai
giminingos spalvos autentiSkam pastaty koloritui.

+
Aiski ir paprasta pastaty modernizacija
Modernizuoti ir nemodernizuoti pastatai dera
tarpusavyje
Tiksliau suvaldomas modernizacijos procesas

28 | Gargzdy miesto daugiabuciy kvartaliniy grupiy pastaty fasady sprendimo projektas

I

| g |

L 77 i
Inimn

sl
[0 e
e |

Monotoniskos gatviy perspektyvos
Po modernizacijos kvartalai nejgauna identiteto

B: Kvartalai / kvartaly grupés

Kiekvienas miesto kvartalas arba kvartaly gupeé turi savo
unikaly spalvinj ir dizaino identitetg - priskirtas konkrecias
pagrindines ir akcentines spalvas. Kuriamas spalvingas
charakteris su atpazjstamais kvartalais.

+
Atpazystamos gatviy perspektyvos
Kuriamas unikalus teritorijos identitetas

Koncepcija

Grésmeé tapti per margai architekttrai modernizavus
tik dalj daugiabuciy

C: Spalvotos gatvelés

Prie pagrindiniy trasy - Klaipédos, Dariaus ir Giréno,
J.Janonio, Pusy gatviy formuojami rySkds sprendiniai.
Giliau j kvartaly giluma spalvos blanksta. RySkesnis
pastaty dalinimas sekcijomis smulkina mastel].

+
- Gyvos, spalvotos gatviy perspektyvos
Ryskus, unikalus miesto identitetas
Spalvomis smulkinamas pastaty mastelis

Grésme tapti chaotisSka aplinka modernizavus tik dalj
daugiabuciy

Itin ribotas ryskiy spalvy paletés pasirinkimas i$
pagrindiniy gamintojy, kuriuos renkasi vystytojai.
Tarpusavyje nederanciy spalvy parinkimo grésme
detalizuojant investicinj projektg ir parenkant
medziagas i$ konkrec€iy tiekéjy.
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Koncepcija Koncepcija

KONCEPCINIAI SPRENDINIAI KVARTALL SPALVL KONCEPCINE SCHEMA

Kvartaly grupavimas Spalvy parinkimo logika RAL RAL ,'

Nemodernizuoti Gargzdy miesto kvartalai grupuojami, Detalizuojant spalvinius sprendinius nustatomos 9003 1013 G/ i
atsizvelgiant j jy lokacijg: pagrindinés ir akcentinés spalvos: &/ m

- Pagrindiné spalva dominuoja pastato fasadiniuose S
Pietinéje miesto dalyje, tarp Klaipédos, Dariaus ir Giréno sprendiniuose. Ji renkama pagrindinéms pastato © i -
bei PusSy gatviy visuomeninés funkcijos pleistas nataraliai dalims - sekcijoms, korpusams, tarinéms dalims ir ‘ 2
iSskiria kvartalus j dvi grupes, tarp kuriy jsiterpusios pan. Numatomi pilkSvi ir rusvi mazo intensyvumo ;? / /
visuomeninés miesto funkcijos - “Vaivorykstés” gimnazija, tonai, artimi orginalioms pastato fasady spalvoms - RAL ~ RAL  RAL i ;’ o
vaiky lopSelis-darzelis “Gintarélis”, “Minijos” progimnazija ir silikatinems plytoms, betonui. 1019 1013 9003 4\\ L
Sioms jstaigoms priklausanti sporto infrastruktdra. TrecCia - Akcentiné spalva papildo ramig pagrindiniy %/rg e, W=
nemodernizuota kvartaliné grupé yra atokiau nuo mieso spalvy palete. Intensyvesnés spalvos naudojamos ¥ ;
centro, Siaurinéje miesto dalyje, atribota Lauky, Vasario balkonams, balkony niSoms, lodzijoms, laiptiniy Klaipédos gatvés isklotines
16-osios ir Kestucio gatviy. intarpams. spalvinio sprendimo detalizacija
Kvartaly grupavimg sitloma iSskirti spalvomis - Sviesiausi Pagrindinés spalvos Akcentinés spalvos

kvartalai Siaurinéje miesto dalyje, sodresniy pilky ir rusvy

By
>‘

tonai centriniuose kvartaluose bei dominuojantys raudoni RAL L
tonai pietinéje miesto dalyje. Al ET 7035 1019
3 7035 1019
Pavieniai balkonai  Pavienés lodzijos
=00 ‘ : RAL RAL
P ! ; 7035 1011
¥ g B RAL RAL . : L Vay S
R b 8004 7035 S X
J f Tarinés dalys Lodzijy gru ég, ro,
I: e T RAL RAL
N 4 3/ 4 9002 1019
N »* At e Ees b [ohoMRReTESy .. T,
n LN RAL RAL g e/ L .
Nios 1011 7035 S W /£ YOG RAL RAL
Pagrindiniy ir akcentiniy spalvy parinkimo logika I ! 2 S | 9002 8004
~ . SVam D3/1 i ! (7%
., ¥ Kiaipedosgatve 5 o RAL RAL RAL / %7 ' : Y &G ‘
’ FAS Siekiant smulkinti Klaipédos gatvéje esanciy dideliy 1011 9003 9002/ i N A
gabarity pastaty mastelj ir jj vizualiai priartinti prie kitoje ¥ & 4 4 " Jv - RAL RAL
gatves puseéje esanciy individualiy gyvenamuyjy namy, e Q‘““‘:Mk S ("ﬁ 4 9002 3012
daugiabuciy sekcijoms parenkamos skirtingos spalvos, taip £ N, ,:,” &
Y J pastatai vizualiai skaidomi j mazesnius tarius. Klaipédos ‘,’ g ﬁt:ﬁkkﬁf
1! / gatvés isklotiné detalizuojama atskiroje schemoje. RAL ~ RAL 7 Ny Ny, #
e Al RAL RAL RAL
| i N
pr. A Ny, - Ay, 9002 9003 7035
i ! i 7 L&
Al §:|;;i,;: ‘ lﬁﬁl
o :;l e Bl RAL RAL
7 7030 9003 ¢ RAL RAL
= L 9003 7035
Kvartaly grupavimo schema Sutartiniai Zzyméjimai: Kvartaly spalviné schema
Sviesus kvartalai, isiterpe j individualiy namy aplinkg Klaipédos gatves fasady skaidymo principas (Pastato tipas T31) . Pagrindinés spalvos

Sodresni pilky ir rusvy tony kvartalai
Kvartaluose akcentuojami raudoni tonai

. Akcentiné spalva
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1 Bendros rekomendacijos

FASADINES PLOKSTES

MEDZIAGINIAI SPRENDINIAI PLOKSCIY LYGIAVIMAS

Naujai renovuojamiems pastatams naudojamos Rekomenduojami trys ploks€iy jungimo principai:
fibrocementines arba HPL tipo plokstes. Atskirai suderinus - Sulygiuotas

su Klaipedos rajono vyr.architektu galima naudoti akmens - Prastumtas

mases plyteles arba tinka. Stambis ploks¢iy gabaritai derinami su smulkiais

PLOKSCIY TVIRTINIMAS PRIE KARKASO PLOKSCIY JUNGIMAS
PlokStes montuoti pasirenkant pasléptg tvirtinimo sistemg. -
Fasadinése plokstése neturi matytis kniedziy, greziamy
pro plokste j karkasg varzty ar kity tvirtinimo elementy.
Plokstés prie karkaso klijuojamos arba montuojamos su
pasléptomis tvirtinimo detalémis.

Plokstes lygiuojamos su langy angomis

Plokstés gali bati skaidomos j smulkesnes dalis, tadiau
dalinimg batina iSlaikyti simetriSka

Fasadiniy ploks¢iy jungimo sidlés skirtinguose pastato
fasaduose privalo sutapti

Montuojant fasadines plokstes akcentuoti vertikaluma.
Taip lengvinami ir auk$tinami pastaty tariai

Pastatui naudoti vieningg ploks¢iy dalinimo principg

Fibrocementinés plokstés. Homogeniné fasady danga

1NN

Sulygiuotas plok&¢iy  Prastumtas plokséiy  Skirtingo dydzio
montavimo principas. montavimo principas. plok&¢iy mastelis.
Plokstés dalinamos
proporcingai.

Fibrocementinés plokstés. Nehomogeniné fasady danga X

v

HPL tipo plokstés Ploks¢iy jungimas pastaty kampuose privalo sutapti

""" Langai —
_ Apatinis -
aukstas
ffffff coe LAl
Dominuoja vertikalus skaitymas. Plokstés montuojamos po langy Horizontalus Horizontalus
angomis gali bati smulkinamos pagal esantj langy skaidyma. prastumtas sulygiuotas

skaidymas skaidymas
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GARGZDO SPALVOS

Mokslinéje metodikoje spalviné paleté parinkta gargzdo -
apgludintos nuosédinés uolienos (akmeuku), i$ kurios kiles
ir miesto pavadinimas, inspiracija. LietuviSkam gargzdui
budingas pilky atspalviy koloritas. Mokslinéje metodikoje
rekomenduojamoje paletéje baziniai pilky tony atspalviai
derinami su akcentiniais $iltais rausvais ir gelsvais tonais.
Remiantis Sia spalvy palete jau renovuota dalis miesto
kvartaliniy grupiy (B1/1, B1/2, B1/3, B3/1).

Sioje studijoje i$laikoma kvartalinéms grupéms sitloma
spalviné tema. Spalvos tikslinamos nurodant parinktus
konkrecius spalvy RAL paletés kodus. Taip pat jvardinami
dazniausiai naudojamy gamintojy paleciy spalviniai
atitikmenys (zidreti spalvy lentelg).

Gargzdas. Smulkas pilk§vy ir rusvy atspalviy akmenéliai

Bazinés spalvos pagal moksling metodikg

Bendros rekomendacijos [T

SPALVL PARINKIMO LOGIKA

SPALVU DERINIAI

Pastaty tariams rekomenduojama naudoti ramiy spalvy
palete - Sviesus pilki ir rusvi atspalviai. Pastatus arba
atskiras pastaty sekcijas, esancias prie reprezentaciniy
trasy akcentuoti sodresniais tonais. Pastaty ir kvartaly
identitetg kurti per rySkesnius spalvinius akcentus,
jvedamus balkonuose, balkony niSose, lodzijose,
laiptiniy langy segmentuose ir pan. Tamisiai pilka spalva
naudojama laiptiniy ir jstiklinty balkony rémams.

Taip jvedamas bendras vardiklis ir iSvengiama nederanciy
spalviniy kombinacijy, kurios gali atsirasti kvartale

tarp skirtingy pastaty. Taip pat iSlaikomas santykis

su dar nerenovuotais pastatais, kuriuose dominuoja
monochrominiai atspalviai.

SPALVY TIKSLUMAS
Renkantis gamintoja, kuris nenurodytas Sioje studijoje,
batina parinkti identiSka spalva, atitinkancig nurodytg RAL
spalva.
Derinant spalvos atitikimg batina jvertinti:

Spalvos Sviesumo atitikimg

Spalvos Siltumo atitikimg

Spalvos sodrumo atitikimag

Viso pastato modernizacijai naudoti to paties
gamintojo ir tos pacios paletés spalvas. Sprendinius
tikslinti su Klaipédos rajono vyr.architektu.

-

Spalvos atitikimo vertinimas

N
1] B
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Y PLOKSCIY SPALVOS

1_PAGRINDINES FASADINI

2_DAZOMI ELEMENTAI

Bendros rekomendacijos

SPALMY LENTELE
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°© @
Q © Q Q © Q
9 o @ 2 o °©
[ T . © T .
2 5 g 8 g 2 g g
.tl) .!D .(D .(D g .U) © .U) © a .U) .U) .U) .U) (lS .U) © _(D © E
o ol o ¢ s 2 £ o £ g o o © 2 s 2 £ o £ g
22 2 % 2 o 2% B 2 2 2gZ e 252 2 % 2 o % B B2 2 2gZ g
253 S3%% 88T 3ZgL <Ly g5t S 8 253 S3%% 88T 3ZgL <Lg2 g5t 5 8
n O » S w € a w S Q w S Q w O Q2 LT 5 »w O » S w € o w S Q w S Q w o Q _WUS
Q.08 083 Q85 Q85 Q8§ Q.05 Q0L Q.0 5 088 Q85 Q8§ Q8§ 05 Q08
g ££3 £9F5 £es ££e3 £e3 ££3 21 g ££3 £98 £es £e3 £e3 ££3 25
8 s . = = = . = £ X £ 8 = S = =8 =8 =8 = S X =
g sg° sEf oY SEE SEf 238 28§ k> sg° sEf o SE§ gEf 23§ =8%
3 wgg o%g w%% o 5 o 5 mg?: 8_88 3 mgg mgg m%g 3 Sk 3 Sk wg?: 8_%)8
= 8 S €E 8 SE 8 SE 89e¢ 89e¢ 86 & =35 c = 8o €E 8 Q€ 8 Q€ 8 Q¢ 8 Q¢ 86 £ =35 c
g 553 558 &858 5858 5688 552 &8¢ g 588 263 258 2562 2852 588 288
%) Lz® CT? CLE? g ol gl rz¥ IT=z¥ » =9 il CT® il il rz¥ Iz
TE30 [
RAL 1011 RAL 1015
1 . RGB 175, 128, 79 P 333 S 334 Geltona - - - 1 RGB 230, 210, 181 C 540 - - - - -
ochra
RAL 1013 TE10 5982 BS RAL 7012 0164 BS
2 RGB 227,217,198 © 540 P545 S 282 Sviesiai - ; Mussel 2 RGB 87, 93, 94 ; Po70 S 101 ; ; ; Anthracite
sméline
RAL 1019 LE6O NU 991 8533 BS RAL 7021 0164 BS
3 RGB 164,143,122 P313 ; Svesl Ruda Macchiato 8 RGB 47, 50, 52 C 160 ; S 191 ; ; ; Anthracite
3
TE40
RAL 3012 > RAL 7044 0191 BS
4 . RGB 198,132,109 P 323 ; Raudonos - . i < 4 RGB 183,179,168  C 010 - ; ; . . Cool Grey
zemes o
@)
NU 250 0197 BS 92
RAL 7030 o S @) RAL 8017 0182 BS
5 . C 040 - S 030 - Natarali - Chinchilla S| 5 . C 390 - - - - -
RGB 146, 142, 133 pilka Grey o RGB 68, 47, 41 Dark Brown
a
TE15 PG 843 -
RAL 7035 S . 0112BS o RAL 8019 NU 074 PA 041 0164 BS
6 RGB 197, 199, 196 C 040 i $ 030 FSﬂ\(;;Slal i E;ﬁlrgbho Stone Grey = 6 . RGB 61, 54, 53 c 160 i S 191 Juoda Juoda Anthracite
o
RAL 7036 TE20 NU 252 0170 BS RAL 8023
7 RGB 151,147,146 P00 ; gﬁgs'a' Pilka ; Slate Grey 7 RGB 164, 87, 41 ) ; S 334 ; . . ;
TE20 TEOO
RAL 7037 o NU 251 PG 241 0162 BS RAL 9001
8 . RGB 122, 123,122  C 060 P 070 S 071 ;ﬁgs'a' Antracitas ~ Pilka Graphite Grey 8 RGB 233,224,210 P22 - E;‘ﬁ:o - - :
o RAL 8004 ] bais  cass NU359  PG341 K098 BS 0 RAL 9010 ] ] Sotp G ) 0101 BS
RGB 141, 73, 49 Rubinas Raudona  Ceramic Red RGB 241, 236, 225 baltag Front White
TEOO NU 154 PW 841
RAL 9002 . 5981 BS
10 RGB 215, 213, 203 C 540 P 545 S 282 Kremo Kremo Dramblio Cashmere
balta balta kaulo
TE90
RAL 9003 ) PW 141 8681 BS
1 RGB 236,236,231  C 210 p222 S212 Snego - Balta Brilliant White
12 RAL 8019
RGB 61, 54, 53
RAL 7012 L 1 - Pagrindinés fasadiniy plokséiy spalvos. Naudojamos pastaty modernizacijos projektuose. Konkrecias spalvy
13 ‘ RGB 87, 93, 94 PAGRINDINE DAZOMY ELEMENTY SPALVA taikymo vietas tikrinti kvartaly spalvy koncepcinéje schemoje.
2 - dazomi elementai. Turékly, laiptiniy langy, balkono jstiklinimo rémy ir kity daZzomy pastato elementy spalvos.
RAL 7037 Parenkama viena spalva naudojama visiems pastato elementams.
14 RGB 122 123 122 - 3 - papildomos spalvos. Galimos naudoti modernizacijoje pastatams, nepriklausantiems kvartalams ir kvartaly

grupéms. Galimos naudoti kaip papildomos akcentinés spalvos atskirai suderinus su Klaipedos rajono vyr.architektu.
Kity dazomy elementy (pvz.lietvamzdziy, apskardinimo), kuriy spalva derinama prie fasadiniy ploksc¢iy spalvos turi
bati parinktos identiSkos fasadiniy ploks¢iy spalvoms.
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Bendros rekomendacijos

NAMO ELEMENTA

BALKONAI

Vieningas balkony sprendimas visam namui.
Daugiabucio pastato gyventojai kartu su architektais turi
priimti vieningg sprendimg dél balkony stiklinimo (stiklinti ar
nestiklinti) visam pastataui.

Istiklinti balkonai. Priémus sprendimg balkonus

stiklinti, modernizuojamo daugiabucio balkonai stiklinami
jrengiant stumdomas rémines aliuminio sistemas (be
stiklo pakety). Balkono jstiklinamy plokStumy skaidymas
taikomas vienodas visam pastatui. Aliuminio rémai tamsiai
pilkos spalvos, vadovaujantis Sio dokumento spalvy
lentele. Apatiné jstiklinimo dalis gali bati tamsinto stiklo,
taciau Sviesos pralaidumas ne mazesnis nei 80%. Toks
sprendimas privalo bati taikomas visiems daugiabucio
balkonams. Galimybé ieSkoti kito balkony stiklinimo
sprendimo ar integruoti esamus balkonus vertinamas
pateikus ekonomiskai motyvuotg sidlyma. TaCiau toks
atskiry atvejy derinimas nesukurs vieningos ir kokybiskos
aplinkos.

Nejstiklinti balkonai. Priémus vieningg sprendimg
nestiklinti daugiabucio balkony, nestiklinamuose
balkonuose jrengiami atitvariniai tureklai su vertikaliomis
atramomis. Turéklai metaliniai, dazomi tamsiai pilka
spalva. Turéklai montuojami taip, kad paslépty balkono
perdangg.

APSKARDINIMAS

Apskardinimas negali bati spalviSkai akcentuojamas,
vizualiai turi bati nepastebimas ir integruotis j bendrg
fasado spalvinj vaizdg. Modernizuojamo pastato
apskardinimo spalva turi bati dazoma identiSka
fasadiniy plok$ciy pagrindinei spalvai arba parenkama
monochrominio atspalvio.

ANGOKRASCIAI IR PALANGES

Jei pastaty detalizacijose nenurodyta kitaip,
angokrasciuose montuojamos fasadinés plokstés tos
pacios spalvos kaip fasadas kuriame yra angos. Palangés
formuojamos i$ skardos, spalva analogiSka viso pastato
apskardinimo spalvai.

LIETVAMZDZIAI

Daugiabuciuose, kuriuose modernizuojant numatomi
iSoriniai lietvamzdziai, lietvamzdziy spalva turi bati dazoma
identiSka fasadiniy ploksc¢iy pagrindinei spalvai arba
parenkama monochrominio atspalvio. Lietvamzdziai negali
bati spalviSkai akcentuojami, vizualiai turi bati nepastebimi
ir integruotis j bendrg fasado spalvinj vaizda.

Stumdoma réminé
aliuminio sistema

NeZymiai tamsintas
stiklas apatinéje
balkono dalyje

Balkono turéklai i$
vertikaliy atramy

balkono perdangos

Tureékly jrengimo pavyzdys

v v s X

Apskardinimo spalvy parinkimo logika

v v X

H g BE |

Lietvamzdziy spalvy parinkimo logika
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JEJIMAI

Esami jéjimy j daugiabucius pastatus architektdriniai
sprendiniai nekeic¢iami. |éjimai atnaujinami pakeiciant
medziagas analogiSkomis, pvz. atnaujinama betono
grindinio danga, laipteliai. Turéklai jrengiami analogiski
buvusiems. Suoliuky susidévejusios dalys kei¢iamos
analogiSkomis, atnaujinamos gélinés ir prieigos prie
laiptiniy. Pagrindinés durys, vedancios j pastato laiptine
dazomos ta pacia spalva kaip turéklai, kiti metaliniai
elementai (tamsiai pilka spalva). Durys, vedancios j rasj ar
kitas pagalbines patalpas dazomos sienos, kurioje jos yra,
spalva. Tokiu badu formuojamas intuityvus pagrindiniy dury
suvokimas, o pagalbiniai jéjimai neakcentuojami. Visy
metaliniy elementy spalva dazoma pagal spalvy lentele.

LAIPTINIY LANGAI
Laiptiniy langy rémy spalva numatoma tokios pat spalvos
kaip ir balkony jstiklinimo rémai, pagal spalvy lentele.

APSVIETIMAS
Rengiant daugiabucio modernizacijos projektg numatomas
ir jrengiamas apsvietimas laiptinése ir balkonuose.

NAMY NUMERACIJA

Namy numeracijai (hamo numeris ir gatvés pavadinimas)
jrengiamos kampinés Sviesdézes, 60x60 cm dydzio.
Sviesdézés jleidziamos j fasadinines plokstes. Sviesdézés
virSus sutapdinamas su pirmo auksto lango virSumi bei
fasadiniy plok&¢iy jungimosi sitle.

COKOLINIS AUKSTAS

Jei detalizuotose rekomendacijose nenurodyta kitaip,
cokolinis auksStas dengiamas pratesiant fasadines plokstes
arba klinkerinémis plytelémis. Klinkerio plytelés renkamos
vientisos spalvos. Plyteliy spalva - monochrominiy

spalvy. Plytelés matinés, lygaus pavirSiaus. Plyteliy

tarpai uzpildomi tokia pat spalva kaip ir plytelés arba
vienu - dviem tonais tamsesne. Cokolinio auks$to apdailai
nenaudoti sendinty, pereinanciy spalvy, blizgiy plyteliy;
rySkiy, kontrastingy plyteliy tarpy uzpildy; rupléto, rastuoto
pavirSiaus.

NUOGRINDOS
Modernizuojamo pastato perimetru jrengiama ne siauresné
nei 40 cm plocio skaldos nuogrinda.

SKIRTINGI RENOVACIJOS LYGIAI

Jei namo gyventojai kartu su administratoriumi nusprendzia
vykdyti dalinge pastato renovacija, privalo laikytis Sios
studijos rekomendacijy, kurios lie€ia renovuojamg

dalj. Pvz. tuo atveju jei renovuojami galiniai fasadai, jy
ploksciy skaidymas, parenkamos spalvos turi atitikti Siame
dokumente pateikiamas rekomendacijas. Rengiant dalinés
modernizacijos sprendinius neuzkirsti kelio vélesniais
etapais jgyvendinti pilng pastato modernizacija.

Bendros rekomendacijos

NAMO ELEMENTA

-

Tinkamas ir netinkamas jéjimo dury spalvinis sprendimas

Ry | M

Namy numeracija Sviesiu ir tamsiu paros metu

Tinkami ir netinkami cokolio apdailos pavyzdziai
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Bendros rekomendacijos

KOMERCINIS AUKSTAS

NAUJOS KOMERCINES PATALPOS

Daugiabutyje pastate numatant jrengti naujas komercines

patalpas, rekomenduojama vadovautis Siais principais:

- Turis. Projektuojamas 1.5 - 2m plocio tdris, kuris
gali bati kaip laiptai ir laipty aikStelé arba jrengiamos
vitrinos. Taris numatomas lygiagreciai pastatui, ilggja
krastine priglaustas prie daugiabucio, j priekj iStrauktas
tik tiek kiek reikia lapty plocCiui.
Stogeliai. Stogeliai projektuojami ploksti, virs laipty ar
laipty aiksteliy, dengiantys tik tiek kiek reikia apsaugoti
patekimus j patalpas nuo krituliy.
Laiptai. Laiptai projektuojami lygiagreciai pastatui.
Projektuojant laiptus netrukdyti kaimynams, nesukelti
diskomforto, papildomy srauty, neuzstoti vaizdy
por langus. Kampiniuose butuose jrengiamose
komercinése patalpose patekimus rekomenduojama
numatyti i§ aklinos sienos puseés, taip sumazinant
lankytojy srautus pro gyventojy langus.
Apsvietimas. ApSvieciami laiptai, virtrinos, iSoriné
iSkaba. ApSvietimas Silty tony. Numatant iSorinj
komerciniy patalpy apSvietimg batina jverinti tankiai
apgyvendintg gyvenamuyjy namy kaiminyste.
ISoréje matomas apSvietimas negali bati erzinantis,
iSSaukiantis nervingumg (kontrastingy spalvy,
mirksintis, besisukantis, akinantis ir pan.). Patalpy
nedarbo metu vitrinose paliekamas apsSvietimas turi
bati prigesinamas, kad ramybés metu netrikdyty
aplinkiniy gyventojy.
ISoriné reklama. Jrengiama ant stogelio,
rekomenduojama tdrinés vienspalvés raidés. Kampinio
jéjimo atveju iSkaba gali bati montuojama abejose
pastato pusése.
Spalvos ir medziagos. Laipty turékly, vitriny réemy Komercines patalpos priekiniame fasade
spalvos privalo atitikti modernizuojamo daugiabucio
spalvine palete. Jrengiant komercinj aukstg
naudojamos natdralios, neautraliy spalvy medziagos,
pvz. natlralus betonas, medzio apkalimas, akmuo ir
pan.
Prieigos. Jrengiamas komercines patalpas batina
integruoti j miesto infrastruktdros tinklg nutiesiant
takelius, jrengiant apSvietima, apzeldinimg. Prieigy
sutvarkymui parenkamos analogiskos esamoms
dangos.

POSTMODERNIZMO INKLIUZAI

Dauguma $iuo metu daugiabuciuose esamy

komerciniy patalpy jrengtos postmodernizmo stiliumi,
pasizymi iSraiSkingomis formomis, geometriniy figary
kompozicijomis. Rekomenduojama i$laikyti jdomiausius
sprendinius kaip to laikmecio pavelda, taciau atnaujinti
jéjimus nudazant viena akcentine spalva - taip pabréziama
ju forma, sukuriami skulptdriniai objektai.

Postmodernistiniy jéjimy j komercines patalpas
sutvarkymo sitlymas

40 | Gargzdy miesto daugiabuciy kvartaliniy grupiy pastaty fasady sprendimo projektas

Bendros rekomendacijos

MIESTO MENAS IR SOCLIALINES REKLAMOS

MIESTO MENAS ANT PASTATY FASADUY
Schemoje pazyméti pastatai, ant kuriy fasady gali bati
jrengiami dideliy gabarity meniniai akcentai. Renkant
fasady plokStumas jvertintos dvi galimybés:
Pastaty galiniai fasadai atsiveria i$ tolimy gatvés
perspektyvy kaip didelés plokStumos. Paveikis
praeiviams ir keliaujantiems automobiliais, dviraciais.
Fasadai supa mokymo jstaigas, sporto aikStynus.
Paveikls jaunimui, gerinantys jy kasdieng aplinka.
Architektai modernizacijos projekto rengimo metu numato
miesto meno atsiradima, jo konkrecig vietg, gabaritus.
Meninius akcentus kuria profesionalts meininkai,
jvertindami modernizuojamo pastato projektg, spalvine
gamg ir pan. Meninis akcentas derinamas su vyr.architektu
ir meno taryba.

SOCIALINES REKLAMOS

Socialiniy reklamy iSdéstymas ant pastaty taikomas pagal
mokslinés metodikos rekomendacijas. Dideliy gabarity
reklamos jrengiamos ant galiniy fasady. Taip pat galima
horizontali juosta vir§ daugiabucio pastato pirmo auksto

langy.

Reklamy iS§déstymo principas pagal moksline metodikg
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005 * 89-
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& &
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& J v
Q‘é W
&
mokiniai
& ) ~
-
& [ »
¥ “us,
9. mokiniai

&

Socialiniy reklamy ir miesto meno iSdéstymo schema
Socialinés reklamos / miesto menas prie mokymo jstaigy
Bl Socialinés reklamos / miesto menas
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Bendros rekomendacijos Bendros rekomendacijos

MESTO MENAS IR SOCLIALINES REKLAMOS

Smulkus netikéti elementai, papildantys kasdienius,
jprastus miesto elementus, pvz. stulpus ar Sulinio dangcius.

Labai svarbu sukurti jaukig, malonig gyvenamajg aplinka.
Todél atliekant pastato modernizacijg rekomenduojama
jvertinti kaip pasitelkiant profesionalius menininkus
paprastomis, karibinémis ir daug nekainuojanciomis
piremonémis vietiniams gyventojams sukurti aplinka, kuri
edukuoty, skatinanty sgmoninguma, sukelty teigiamas
emocijas ir pasididziavimo jausmg savo aplinka.

Optinés kompozicijos ant keliy pastaty. Daugiabuciy
kvartalai yra tinkama aplinka kurti Siuolaikiniam, dideliy
gabarity miesto menui, kuomet panaudojamos optinés
kompozicijos ir siekiamas paveikslas atsiveria i$ tam tikro
zidros tasko. Tokie sprendiniai ypa¢ tinkami gatviy trasose,
kur atsiveria galiniai pastaty fasadai (pvz. Pusyno g.).

Edukaciniai laiptai - kalbos mokymasis, pvz. zodis
“Aciu” ant kiekvieno laiptelio parasytas skirtinga kalba.
Ar sudeginty kalorijy lipant laiptais skaicius, spalvy
pavadinimai.

LI _P Kompozicijos i$ fasadiniy plokséiy. Rengiant

L | - modernizacijos projekta ir pasitelkus profesionalius
menininkus, modernizacijai naudojamos skirtingy
H | = gabarity ir spalvy fasadinés plokstés gali sukurti menines
LI L1 kompozicijas.

CADON JOSE
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Pésciyjy peréjos ir automobiliy stovéjimo aikstelés.
Gatvése gali atsirasti nejprastos pésc€iyjy perejos -
meninés instaliacijos, didinancios tiek vairuotojy, tiek
pésciyjy ar dviratininky atidumg. Panasus principai gali
bati naudojami pajvairinti automobiliy stovéjimo aiksteliy
Zymejima, inzinerinius elementus.

Ak

LAAR
QS
SN\

Y—)

Meniniai sprendimai, reaguojantys su pastato
architektiira. Meninis akcentas kuriamas jvertinant pastato
fasado forma, angas ir kitus elementus. Pavyzdziui esami
pastato langai tampa meninés instaliacijos dalimi.

.://

W
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Detalizuotos rekomendacijos

ADRESU RODYKLE

Adresas

Dariaus ir Giréeno g
Dariaus ir Giréeno g
Dariaus ir Giréeno g
Dariaus ir Giréeno g
Dariaus ir Giréeno g
Dariaus ir Giréeno g
Dariaus ir Giréeno g
Dariaus ir Giréeno g
Dariaus ir Giréeno g
Dariaus ir Giréeno g
Dariaus ir Giréeno g

J.Janonio g.13
J.Janonio g.15
J.Janonio g.17
J.Janonio g.22
J.Janonio g.28
J.Janonio g.30
J.Janonio g.32
J.Janonio g.34
J.Janonio g.36

Kastyc€io g. 5
Kastycio g. 10A
Kastycio g. 12

Klaipédos g. 21
Klaipédos g. 23
Klaipédos g. 25
Klaipédos g. 27
Klaipédos g. 29
Klaipédos g. 31
Klaipédos g. 33

Lauky g. 8

Liepy g. 1
Liepy g. 3

Melioratoriy g. 4
Melioratoriy g. 6
Melioratoriy g. 8
Melioratoriy g. 10
Melioratoriy g. 12
Melioratoriy g. 14

P.Cvirkos g. 14
P.Cvirkos g. 17
P.Cvirkos g. 18
P.Cvirkos g. 20
P.Cvirkos g. 21

.7
.9
.1
.13
.15
.17
.19
.21
.23
825
.33

Kvartalas

olw)
—_
~ ~
—_ =

D1/
D1/
D1/
D1/
D3/1
D3/1
D3/1
D3/1
D3/4

D2/1
D2/1
D2/1
can
D1/3
D1/3
D1/3
D1/3
D1/3

T39
T311
T312

can
can
can
cin
cin
cin
cin

A3/1

A3/1
A3/1

D3/2
D3/2
D3/2
D3/2
D3/2
D3/2

D1/3
can
can
D1/3

Kvartalo
puslapis

52

B/R
B/R
B/R

48
48
48
48
48
48
48

56

56
56

52
52
52
52
52
52

48
50
48
48
50

Pastato
tipas

T51
T51
T51
T52
T51
T51
T51
T51
T51
T51
T52

T35
T35
T35
T32
T41
T42
T42
T42
T42

D2/2
D2/1
D2/1

T31
T31
T42
T41
T41
T41
T41

T33

T32
T23

T33
T33
T52
T33
T52
T33

T35
T31
T42
T51
T42

Pastato tipo
puslapis

© O O O O OO OO O O
NDNDNDNDNPDNDNDNDDNDDNDDN

74
74
74
66
82
82
82
82
82

50
50
50

60 + 62*
60 + 62*
82

82

82 + 84*
82 + 84*
82 + 84*

70

66
B/R

70
70
92
70
92
70

74
60
82
92
82
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Adresas

P.Cvirkos g.
P.Cvirkos g.
P.Cvirkos g.
P.Cvirkos g.
P.Cvirkos g.
P.Cvirkos g.
P.Cvirkos g.
P.Cvirkos g.
P.Cvirkos g.

Pusy g.
Pusy g.
Pusy g.
Pusy g.
Pusy g.
Pusy g.
Pusy g.
Pusy g.
Pusy g.
Pusy g.
Pusy g.
Pusy g.
Pusy g.

Vasario 16-osios g. 40
Vasario 16-osios g. 42
Vasario 16-0sios g. 46

36
37
38
39
41
42
44
45
46
47
49
50
52

Vingio g. 2

22
23
24
26
27
28
29

33

Vytauto g. 34

B/R vadovautis bendromis rekomendacijomis

* Klaipédos gatvés daugiabuciy spalvinis sprendimas pateikiamas atskirai

Jei rodykléje pastato adresas nenurodytas, rengiant modernizacijos projektg vadovautis bendromis
rekomendacijomis.

Q9 Q Kvartalas
> =

Cc1n
Cc1n
D1/2
Cc1n
D1/2
D1/2
D1/2

D3/3
D4/
D3/3
D4/
D4/2
D3/3
D3/3
D4/
D3/4
D4/
D4/2
D3/4
D3/4

A3/
A3/
A2/1
D2/2

A1

Kvartalo
puslapis

Pastato tipo
puslapis

00 00 00 00 O 00 ©® O ©
NDNDNPDNODNDNDNON

66
92
66
92
78
66
66
92
92
92
88
92
92

70
70
B/R
74

B/R

Detalizuotos rekomendacijos
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I Detalizuotos rekomendacijos Detalizuotos rekomendacijos

C1/1 KVARTALY SPALVINGS SPRENDIMAS C1/1

Cc21 C21
D1/2 D1/2

e \‘/7‘\

,, P.Cvirkos g.31 il
/;\\‘ ‘/’ 4

\\

=

: A T - C1/1 kvartalas
; | P.Cvirkos .26 R ‘

C2/1 kvartalas D1/2 kvartalas

. RAL  RAL
. . ' 7035 1019
RAL  RAL RAL RAL 5o LN
7035 1011 1019 7035 N RN
Klaipédos g.33/g TN
T Soo
A N ¥
’///'*\ ; ,’.’_,/
Klaipédos g.31 v
/’)/"/ il :

| A

Klaipédos gatveés isklotinés pastatai

RAL RAL RAL RAL RAL
7012 7036 7035 8004 1019

Klaipédos gatvés isklotinéje esanciy
pastaty spalviniai sprendimai pateikiami
atskirai.

Sutartiniai zyméjimai:

Adresas  Pastato tipas

Kastycio g.5

. Pagrindinés spalvos
. Akcentiné spalva
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D1/3
D2/1
D2/2

RAL
9002

D1/3 kvartalas
RAL
1019

Detalizuotos rekomendacijos [N

1
(3]
ks
(%]
&
=]
n
o
El
=
>
=
o

P.Cvirkos g.2

,
SN
AT

\\\\\

r,’ ﬂ
g
d
d
a9
J.Janonio g.30
- B J.Janonio g.28

==/
joagaaay

J.Janonio g.36
BN J.Janonio g.32

... S
N\ JEEEEEY 4
NN/ l-d-d-1-1

RAL
8004

D2/1 kvartalas

RAL
9002

W/ 55555

.

D2/2 kvartalas
RAL
3012 K

RAL
9002

Kasty¢io g

D1/3 KVARTALL SPALVINIG SPRENDIMAS

I Detalizuotos rekomendacijos
D2/1
D2/2

Vingio g.2

10A|T311

Kasty¢io g.5

Sutartiniai zyméjimai:

Pastato tipas

Kastycio g.5

. Pagrindinés spalvos

‘ Akcentiné spalva
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I Detalizuotos rekomendacijos Detalizuotos rekomendacijos [

D1/1 KVARTALL SPALVINIG SPRENDIMAS D1/1
D3/1 D3/1
D3/2 D3/2

D3/1 kvartalas
D3/2 kvartalas . ) ‘

' - RAL  RAL
7035 1011
RAL  RAL ' Dariaus ir Giréno g.23| T51]

9002 1011 P

D1/1 kvartalas

RAL | g B L
9003 .. T51 Dariaus ir Giréno g.25 e . . SN
“ : \\\ . ) N ; \ [ .
) . 4 ] : e RAL RAL
7035 8004

e % )
g -
ir Giréno g.9
E =

B
g

" Sutartiniai Zyméjimai:

e . Adresas  Pastato tipas

’ Kastycio g.5

. Pagrindinés spalvos
‘ Akcentiné spalva
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I Detalizuotos rekomendacijos

D3/3 KVARTALL SPALVINIG SPRENDIMAS

D3/4

D4/1
D4/2
RAL  RAL
9003 7035
| &
| o |
' €
£
54 |

D3/3 kvartalas - "-\"‘\-_\_

A T

p

RAL  RAL Tl

9003 7030 1| o s
B
U

RAL

9002

SR
i

b

L
) Pu§q g.44
3 ¥ <\

ea
A

D3/3 kvartalas

RAL RAL
9003 7035
RAL
9002

Gargzdy miesto daugiabuciy kvartaliniy grupiy pastaty fasady sprendimo projektas

Detalizuotos rekomendacijos

D3/4 kvartalas

RAL
8004

RAL
9003

Sutartiniai zyméjimai:

Adresas  Pastato tipas

Kastycio g.5

. Pagrindinés spalvos
‘ Akcentiné spalva
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Detalizuotos rekomendacijos Detalizuotos rekomendacijos

A1/ KVARTALL SPALVINIS SPRENDIMAS A1/
A2/1 A2/1
A3/1 A3/1

A3/1 kvartalas

RAL RAL
1013 1019

A2/1 kvartalas

RAL
9003 Lauky 9.8
| Vasario 16-osios g.40
RAL RAL

I 9003 1013
\,?*‘)w l

A1/1 kvartalas
-m Vasario 16-osios g. 42 I

.k
~.8sg;
gy,

, B I ’ sl
\ I g RAL  RAL

9003 1013

EEE

RS Vasario 16-osios g.46| T310

e ERREEETES g T Vytauto g.27
N - ~\\\\ y, |

Vytauto g.34

Sutartiniai zyméjimai:

Adresas  Pastato tipas

Kastycio g.5

. Pagrindinés spalvos
‘ Akcentiné spalva
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nastaty

filou
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]
T31

e

Detalizuotos rekomendacijos

MODERNIZAVIMO DETALIZACIJA

Esamas pastatas Modernizuotas pastatas

|
o

Klaipédos g. 21 ir
23 namy spalviniai
sprendimai

Pastato tipo pasiskirstymas miesto kvartaluose pateikimi p.62. Spalvy Zyméjimas:
; | c2/1
RAL 7035 A RAL 9002
@ RAL7012 B @ RAL1019
@ RAL7036
@ RALs004
@® RAL1019

A - pagrindiné spalva
B - akcentiné spalva
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Laiptinés blokas
Spalva B

LI L 1]

WL L L]
LU UL

L] [ JL 1]
miln| = mim

Fasadas F1

Spalva A

I

Spalva A

mEiEEE
[ O B B P

LIL LI
L L
(LT
L L
[ LI

=l

Detalizuotos rekomendacijos [

FASADINES PLOKSTES T31

Balkono vidus

Spalva B

[ |

§ o[ my Ram) g
AEEE) om | mw SEE(EN mul (L]
Lt L[ L1 LT
NS | [ ][] L1 [ [
AELEE | [ ][] iml [ [][]
e | = == o LL] ] =100 5 = Ll Ll 1] =T =1

Fasadas F4

Fasadas F3

30c

Ploks¢iy skaidymo detalizacija
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I Detalizuotos rekomendacijos

KLAPEDOS G. 21 IR 23 SPALVINIS SPRENDIMAS

KLAIPEDOS G. 21

mmmumw
AS5S S Y
MEERRW

Y

KLAIPEDOS G. 23

Laiptinés: RAL7012

Laiptinés: RAL7036 RAL7012 RAL7036 RAL7012

Fasadai: RAL7012 RAL7036 RAL7035 RAL8004
3 Lt A : L]
Wi I
I mil i il
Wi 1
I mil i il
Wi 1
I mil i il
L 1
L HEN HT_,
==
Balkony vidus: RAL7035
RAL7036 RAL7012 RAL7036 RAL7012 RAL7036

_ Iy
[

Fasadai: RAL7036 RAL7035 RAL8004 RAL1019 RAL7036 RAL8004
] M Wi AN
N i mill] mill]
NN ] L AN
i i il il
M| M Wi A
N [ mill] mill
] L] L AN
N N il il
] iy L i
==
Balkony vidus: RAL7035
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I Detalizuotos rekomendacijos Detalizuotos rekomendacijos [

T31 BALKONLJ DETALIZACUA FIMO DETALZAGUA T3

® o LAIPTINES LANGAI

BALKONUY VIDUS BALKONU STIKLINIMAS LAIPTINES BLOKAS Ardomos laitinése

SPALVA B (AKCENTINE) Irengiami aliuminio profilio SPALVA B (AKCENTINE) esangios pertvaros,

Balkony vidus dengiamas rémai be stiklo pakety. jrengiama vientisa langy

fasado plokstemis arba Istiklinamy balkony langai | 3 sekcija.

tinkuojamas ir dazomas skaidomi j lygias dalis. |

pagrindine spalva. Irengiamos stumdomos Langy rémai dazomi
plokStumos. Dazomi FASADAS tamsiai pilka spalva,
tamsiai pilka spalva, SPALVA A (PAGRINDINE) : ; tikslinti spalvy lenteléje.

tikslinti spalvy lenteléje.

FASADAS _
SPALVA A (PAGRINDINE)

e le

JEJIMO STOGELIS
SPALVA B (AKCENTINE)
Apatiné jéjimo stogelio
dalis dengiama akcentine

spalva.
oy
BALKONO STIKLU TONAVIMAS BALKONY APSVIETIMAS COKOLIS
Apatiniai balkono atitvarai gali bti Balkony lubose jrengiama Cokolio apdailai naudojamos
dengiami tamsinancia plévele. vieninga apsvietimo fasado ploktés. Pratgsiamas
Vieningas sprendimas turi bati sistema, tamsiuoju plokséiy skaidymo ir JEJIMO AIKSTELE
parengtas projekto rengimo metu paros metu apsviecianti montavimo principas. 20-30 Esama danga
ir naudojamas viso dauglab.ucm """"""""""""" balkonus ir iSrySkinanti cm nuo zemes pavir§iaus =~ atnaujinama, atstatomos
pasta}to bal_konuose. PIeveIeswarba vidiniy fasady spalva. dengiama klinkerinémis susidévéjusi;)s dalys
ta:‘rl:smt.o St!kl.? Sp?"’ta a?_;loglstl)(a plytelémis. Spalva RAL 7037 ’
stiklo rémui. Tamsinto stiklo arba  OPEIVA T
arba maksimaliai artima.
plévelés skaidrumas ne mazesnis
nei 80%
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Detalizuotos rekomendacijos

T32 MODERNZAVIMO DETALIZACIJA

Esamas pastatas Modernizuotas pastatas

- F3
N 0 e
y ‘ T
M A0 L] Ten N : ' Ny
) ‘ﬂ::.:: k. . \ a::::::: .
N R — TEHEN
‘:‘ NN MY A N NN -
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SR 22 5
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S
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Spalvy zyméjimas:

Pastato tipo pasiskirstymas miesto kvartaluose

. ) Ky
o . | s P A RAL9002
S, - AR =<
o N " é‘ B RAL7035
k9 . - / ;
& , v SR _ c RAL9003
& ‘ . y -
$ - A3/1
. ; RAL1013

A
: . B @ RAL1019

. .
’ ‘ /

h

A - pagrindiné spalva
B - akcentiné spalva
C - papildanti spalva
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Detalizuotos rekomendacijos

FASADINES PLOKSTES

T32

' 75 cm
. 140 cm 120 cm

280 cm

180 cm

Ploks¢iy skaidymo detalizacija

;
=
-

Balk i
Fasadas F3 alkono vidus

Spalva A §palva C Spalva B
- i o
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S E AL 4[] 1] UL R
I \ ) il il i \ 1
S E AL 4[] il LR
1 \ I 1 il 1 \ 11
M B 4[] il LR
1 I 1 il 11 11
asadasF2
Fasadas F1

Spalva B Balkono vidus spalva B

Spalva A

L= = e

C2/1 ir A3/1 kvartaly daugiabuciy spalviné diagrama

Nurodyti plok§¢iy matmenys yra preliminarts. Matmenis batina tikslinti techninio projekto metu
Schemose vaizduojamos asociatyvios spalvos. Spalvg batina tikslinti pagal nurodyta spalvos koda. | 67



BALKONU APSVIETIMAS
Balkony lubose jrengiama
vieninga ap$vietimo
sistema, tamsiuoju

paros metu ap$viecianti
balkonus ir iSrySkinanti
vidiniy fasady spalva.

FASADAS _
SPALVA A (PAGRINDINE)

BALKONUY PLOKSTES
SPALVA B (AKCENTINE)

Balkono su ploks¢iy atitvarais stiklinimo principas.
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I Detalizuotos rekomendacijos

T32 BALKONY DETALIZACIJA

A
N

BALKONUY STIKLINIMAS
Jrengiami aliuminio profilio
rémai be stiklo pakety.

skaidomi j lygias dalis.
Jrengiamos stumdomos
plok§tumos. Dazomi
tamsiai pilka spalva, tikslinti
spalvy lenteleje.

BALKONUY VIDUS .
SPALVA B (AKCENTINE)
Balkony vidus dengiamas

fasado plokstémis arba
tinkuojamas ir dazomas
pagrindine spalva.

R L,
7

SA /A
7

B |
BALKONO STIKLY TONAVIMAS
Apatiniai balkono atitvarai gali bati
dengiami tamsinancia plévele.
Vieningas sprendimas turi bati
parengtas projekto rengimo metu
ir naudojamas viso daugiabucio
pastato balkonuose. Plévelés arba
tamsinto stiklo spalva analogiska
stiklo rémui. Tamsinto stiklo arba
plévelés skaidrumas ne mazesnis
nei 80%

FASADAS
SPALVA C (PAPILDANTI)

<
<

] e,
A RS,
B E

R

T

COKOLIS

Cokolio apdailai naudojamos
fasado ploksteés. Pratgsiamas

ploksciy skaidymo ir
montavimo principas. 20-30
cm nuo zemeés pavirsiaus
dengiama klinkerinémis

plytelémis. Spalva RAL 7037

arba maksimaliai artima.

Detalizuotos rekomendacijos [

EIMO DETALIZACIUA T32

LAIPTINES LANGAI
Langy rémai dazomi

tamsiai pilka spalva,
tikslinti spalvy lenteléje.

JEJIMO STOGELIS
SPALVA A (PAGRINDINE)

Apatiné jéjimo stogelio
dalis dazoma pagrindine
spalva.

FASADAS _
SPALVA A (PAGRINDINE)

JEJIMO PAKYLA

IR LAIPTAI

Esamas betonas
atnaujinamas,
restauruojamos
susidévejusios dalys,
jrengiamas tureklas.
Turéklas dazomas tamsiai
pilka spalva, pagal spalvy
lentele.
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I Detalizuotos rekomendacijos

T33 MODERNZAVIMO DETALIZACIUA

Esamas pastatas Modernizuotas pastatas
/A\ »’A A
d P4 45
-\ \ A\,‘h
N L] 3 .
N NS
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uYy NS
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Pastato tipo pasiskirstymas miesto kvartaluose Spalvy Zzyméjimas:

\ D3/2
i /‘7a/,'o .
s e, A RAL9003

> gy ~, B RAL1011
| f/b Ni’s{; / T c e RALQzOZ
Qg\ / .\:N
N {;
\/\\I , ~ /; T
& @I \ %’r l
[e o>} e
PNy
L8 \ \ r-\f:e_(,@g A - pagrindiné spalva

& “ l ST B - akcentiné spalva
e T ¥ C - papildanti spalva

70 | Gargzdy miesto daugiabuciy kvartaliniy grupiy pastaty fasady sprendimo projektas
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A RAL1013
B @ RAL1019
c RAL9003
o
.
O
g %

130 cm

00c

------------------------

Detalizuotos rekomendacijos [

FASADINES PLOKSTES T33

Spalva C Spalva B
Balkono vidus Balkono vidus Balkono vidus

Spalva B { SpalvaC

LRI
LT 17

e
|napn

juipm

Fasadas F1

[T
T

T £ A B R T ST KT

HHHHH

Fasadas F3

Fasadas F4

Nurodyti plok$¢iy matmenys yra preliminards. Matmenis batina tikslinti techninio projekto metu
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BALKONUY VIDUS

Balkony vidus dengiamas

fasado plokstémis arba -
tinkuojamas ir dazomas
pagrindine spalva.

1 { /i

1 J /A

ay i/

BALKONO STIKLY TONAVIMAS
Apatiniai balkono atitvarai gali bati
dengiami tamsinancia plévele.
Vieningas sprendimas turi bati
parengtas projekto rengimo metu
ir naudojamas viso daugiabucio
pastato balkonuose. Plévelés arba
tamsinto stiklo spalva analogiska
stiklo rémui. Tamsinto stiklo arba
plévelés skaidrumas ne mazesnis
nei 80%
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I Detalizuotos rekomendacijos

T33 BALKONU DETALZACIJA

BALKONUY STIKLINIMAS
Jrengiami aliuminio profilio
rémai be stiklo pakety.
Istiklinamy balkony langai
skaidomi j lygias dalis.
Jrengiamos stumdomos
plokstumos. Dazomi
tamsiai pilka spalva, tikslinti
spalvy lenteléje.

e
=y ’
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BALKONY APSVIETIMAS
Balkony lubose jrengiama
vieninga apsvietimo
sistema, tamsiuoju

paros metu apsviecianti
balkonus ir iSrySkinanti
vidiniy fasady spalva.

LAIPTINES LANGAI
Ardomos laitinése
esancios pertvaros,
irengiama vientisa langy

sekcija.
Langy réemai dazomi

tamsiai pilka spalva,
tikslinti spalvy lenteléje

FASADAS

COKOLIS

Cokolio apdailai naudojamos
fasado plokstés. Pratgsiamas
ploksciy skaidymo ir
montavimo principas. 20-30
cm nuo zemeés pavirsiaus
dengiama klinkerinémis
plytelémis. Spalva RAL 7037
arba maksimaliai artima.

(/L H L/
(7707777

Detalizuotos rekomendacijos [N

EIMO DETALZACIUA T33

. .lg~

LAIPTINES BLOKAS

SPALVA B (AKCENTINE)

FASADAS

SPALVA C (PAPILDANTI)

JEJIMO STOGELIS
SPALVA B (AKCENTINE)

Apatiné jéjimo stogelio
dalis dazoma akcentine
spalva.

JEJIMO PAKYLA
IR LAIPTAI
Esamas betonas
atnaujinamas,
restauruojamos

susidévejusios dalys,
jrengiamas tureklas.
Turéklas dazomas tamsiai
pilka spalva, pagal spalvy
lentele.
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I Detalizuotos rekomendacijos

T35 MODERNZAVIMO DETALIZACIJA
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Esamas pastatas
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Modernizuotas pastatas

Spalvy zyméjimas:

D2/1 D2/2
A RAL9002 A RAL 9002
B @ RAL8004 B @ RAL3012
c2/1
A RAL 7035

B @ RAL1011

A - pagrindiné spalva
B - akcentiné spalva

Detalizuotos rekomendacijos [

FASADINES PLOKSTES T35

-
-

e
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A
L

100 cré

100 cm

e o —_f Spalva B Spalva A
. Plok&¢iy skaidymo detalizacija §
| Balkono vidus

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, §palva B
T [ O O
1 I
|
i I
|
i I
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Fasadas F1
B ||
B ||
B ||
B ||
B ||
Fasadas F2

Fasadas F4 Fasadas F3

Nurodyti plok§¢iy matmenys yra preliminarts. Matmenis batina tikslinti techninio projekto metu
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I Detalizuotos rekomendacijos

T35 BALKONU IR JEUMY DETALIZACIJOS

BALKONUY VIDUS
SPALVA B (AKCENTINE)
Balkony vidus dengiamas
fasado plokstémis arba
tinkuojamas ir dazomas
pagrindine spalva.

FASADAS _
SPALVA A (PAGRINDINE)

COKOLIS

Cokolio apdailai
naudojamos klinkerinés
plytelés. Spalva RAL
7037 arba maksimaliai
artima.

.

JISs

a N

f ~ o

BALKONO STIKLY TONAVIMAS
Apatiniai balkono atitvarai gali bati
dengiami tamsinancia plévele.

BALKONUY STIKLINIMAS
Jrengiami aliuminio profilio
rémai be stiklo pakety.
Istiklinamy balkony langai
skaidomi j lygias dalis.
Jrengiamos stumdomos
plokstumos. Dazomi
tamsiai pilka spalva, tikslinti
spalvy lenteléje.

JEJIMO PAKYLA

IR LAIPTAI

Esamas betonas
atnaujinamas,
restauruojamos
susidévejusios dalys,
jrengiamas turéklas.
Turéklas dazomas tamsiai
pilka spalva, pagal spalvy
lentele.

‘ % S “ ||\
~ 4
BALKONUY APSVIETIMAS

Balkony lubose jrengiama
vieninga apsvietimo

Vieningas sprendimas turi bati
parengtas projekto rengimo metu
ir naudojamas viso daugiabucio
pastato balkonuose. Plévelés arba
tamsinto stiklo spalva analogiska
stiklo remui. Tamsinto stiklo arba
plévelés skaidrumas ne mazesnis
nei 80%
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sistema, tamsiuoju
paros metu apsviecianti
balkonus ir iSrySkinanti
vidiniy fasady spalva.

BALKONUY VIDUS .
SPALVA B (AKCENTINE)
Balkony vidus dengiamas

fasado plokstémis arba
tinkuojamas ir dazomas
pagrindine spalva.

FASADAS _
SPALVA B (AKCENTINE)

COKOLIS

Cokolio apdailai
naudojamos klinkerinés
plytelés. Spalva RAL
7037 arba maksimaliai
artima.
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BALKONO STIKLY TONAVIMAS
Apatiniai balkono atitvarai gali bati
dengiami tamsinancia plévele.
Vieningas sprendimas turi bati
parengtas projekto rengimo metu
ir naudojamas viso daugiabucio
pastato balkonuose. Plévelés arba
tamsinto stiklo spalva analogiska
stiklo remui. Tamsinto stiklo arba
plévelés skaidrumas ne mazesnis
nei 80%

Detalizuotos rekomendacijos [N

BALKONU IR JEUMU DETALIZACIJOS T35

BALKONU STIKLINIMAS
Jrengiami aliuminio profilio
rémai be stiklo pakety.
|stiklinamy balkony langai
skaidomi j lygias dalis.
Jrengiamos stumdomos
plok§tumos. Dazomi
tamsiai pilka spalva, tikslinti
spalvy lenteléje.

JEJIMO PAKYLA

IR LAIPTAI

Esamas betonas
atnaujinamas,
restauruojamos
susidévejusios dalys,
jrengiamas turéklas.
Turéklas dazomas tamsiai
pilka spalva, pagal spalvy
lentele.

\ 5 N ” ||\
i ‘ :
BALKONUY APSVIETIMAS

Balkony lubose jrengiama
vieninga ap3vietimo

sistema, tamsiuoju
paros metu apsviecianti
balkonus ir iSrySkinanti
vidiniy fasady spalva.
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I Detalizuotos rekomendacijos Detalizuotos rekomendacijos [
T38 NMODERNZAVIMO DETALIZACIJA FASADINES PLOKSTES T38

Esamas pastatas Modernizuotas pastatas . | | | T T Tl S
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Fasadas F2
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i.\ "' a‘ I SpalvaA
m 33 N T T T
uy “ L s | " Spalva C
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Fasadas F1
| [ 1] ] [ [ ]
Balkono apvadas
Pastato tipo pasiskirstymas miesto kvartaluose Spalvy Zyméjimas: - =L BS L L] Spalva A
e I S [ g A RAL 9003
o)t’/ T~ - -, N ‘\' = 7{{,4,’ b~ > g AR BN | | L
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IRy SN i [T EEEEEEEEN
; Voo N - ) A _ Balkono apvadas
‘o / { - v % A ,L| | | LL Spalva B
| e N 1] I ) T
‘Y Ry A- indine | | | 1 Balkono apvadas
- Sy pagrindiné spalva i i - -4
L i y /. 9 B - akcenting spalva = Spalva A
i ¥ C - papildanti spalva

Fasadas F3

Nurodyti plok§¢iy matmenys yra preliminarts. Matmenis batina tikslinti techninio projekto metu
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I Detalizuotos rekomendacijos

T38 BALKONU DETALZACIJA

BALKONO VIDUS
SPALVA A (PAGRINDINE)
Dengiamas pagrindinés
spalvos fasadinémis
plokstémis arba
tinkuojamas ir dazomas
pagrindine spalva,
identiska fasado
plokstéms.

BALKONO APVADAI
SPALVA B (AKCENTINE)

FASADAS
SPALVA C (PAPILDANTI)

80 | Gargzdy miesto daugiabuciy kvartaliniy grupiy pastaty fasady sprendimo projektas

BALKONUY STIKLINIMAS
Jrengiami aliuminio profilio
rémai be stiklo pakety.
Istiklinamy balkony langai
skaidomi j lygias dalis.
Jrengiamos stumdomos
plokstumos. Dazomi
tamsiai pilka spalva, tikslinti
spalvy lenteléje.

BALKONUY APSVIETIMAS
Balkony lubose jrengiama

vieninga apsSvietimo
sistema.

LAIPTINES LANGAI
Langy rémai dazomi

tamsiai pilka spalva,
tikslinti spalvy lenteléje

COKOLIS

Cokolio apdailai naudojamos
klinkerinés plytelés. Spalva
RAL 7037 arba maksimaliai
artima.

Detalizuotos rekomendacijos [

EIMO DETALZACIUA T38

LAIPTINES BLOKAS
SPALVA B (AKCENTINE)

FASADAS _
SPALVA A (PAGRINDINE)

LAIPTINES BLOKAS
SPALVA B (AKCENTINE)
Dengiamas akcentinés
spalvos fasadinémis

plokstémis arba
tinkuojamas ir dazomas
akcentine spalva, identiska
fasado plokstéms..
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I Detalizuotos rekomendacijos Detalizuotos rekomendacijos [

T41 MODERNIZAVIVO DETALIZACIA FASADINES PLOKSTES T4
T42 T42

Eg%% E%%

Frsiq

Frsia

Esamas pastatas Modernizuotas pastatas .,
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Nurodomi modernizavimo principai taikomi T41 ir T42 tipo daugiabu¢iams pastatams
Nurodyti plok§¢iy matmenys yra preliminarts. Matmenis batina tikslinti techninio projekto metu
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I Detalizuotos rekomendacijos Detalizuotos rekomendacijos [

KLAPEDOS G, 29, 31, 33 SPALVINIS SPRENDIMAS
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KLAIPEDOS G. 29 KLAIPEDOS G. 31 KLAIPEDOS G. 33
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Fasadai: RAL1019 RAL8004 RAL7035 RAL8004 RAL7036
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Balkony vidus: RAL7035
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I Detalizuotos rekomendacijos

T41 BALKONU DETALZACIJA

T42
: 8y

Frsia

BALKONU APSVIETIMAS
Balkony lubose jrengiama
vieninga ap$vietimo
sistema, tamsiuoju
paros metu ap$viecianti |
balkonus ir iSrySkinanti
vidiniy fasady spalva.

FASADAS _
SPALVA A (PAGRINDINE)

BALKONY PLOKSTES
SPALVA B (AKCENTINE) ~

Balkono su ploks¢iy atitvarais stiklinimo principas.
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BALKONUY STIKLINIMAS
Jrengiami aliuminio profilio
rémai be stiklo pakety.

Jstiklinamy balkony langai

skaidomi j lygias dalis.
Jrengiamos stumdomos
plokstumos. Dazomi
tamsiai pilka spalva, tikslinti
spalvy lenteleje.

BALKONUY VIDUS .
SPALVA B (AKCENTINE)
Balkony vidus dengiamas

fasado plokstémis arba
tinkuojamas ir dazomas
pagrindine spalva.

|

BALKONO STIKLY TONAVIMAS
Apatiniai balkono atitvarai gali bati
dengiami tamsinancia plévele.
Vieningas sprendimas turi bati
parengtas projekto rengimo metu
ir naudojamas viso daugiabucio
pastato balkonuose. Plévelés arba
tamsinto stiklo spalva analogiska
stiklo rémui. Tamsinto stiklo arba
plévelés skaidrumas ne mazesnis
nei 80%

LAIPTINES BLOKAS
SPALVA B (AKCENTINE)

FASADAS _
SPALVA A (PAGRINDINE)

JEJIMO PAKYLA

IR LAIPTAI

Esamas pakylos ir laipty
betonas atnaujinamas,
restauruojamos
susidévejusios dalys,
paliekama natarali betono
spalva. Esant poreikiui
irengiami papildomi
turéklai, dazomi tamsiai
pilka spalva, pagal spalvy
lentele.

SUOLIUKAI

Suoliuko susidévejusios
medinés dalys keiiamos
naujomis. Medinés
dalys lakuojamos arba
alyvuojamos.

GELINES

Betonas atnaujinamas,
paliekama natarali betono
spalva.

Detalizuotos rekomendacijos [

EIMO DETALIZACIUA T41

T42

8

Frsiq

LAIPTINES LANGAI
Ardomos laitinése
esancios pertvaros,
jrengiama vientisa langy

[/

(/[ /

[////

/[

LAIPTINES BLOKAS

SPALVA B (AKCENTINE)

Laiptiniy langy stiklinimo alternatyva, neardant sekcijy pertvary.

sekcija.

Langy rémai dazomi
tamsiai pilka spalva,
tikslinti spalvy lenteléje

JEJIMO STOGELIS
SPALVA B (AKCENTINE)
rrrrrrrrrrrr Apatiné jéjimo stogelio
dalis dazoma akcentine
spalva.

STOGO ATRAMOS
IR TUREKLAI

Esami elementai
atnaujinami. Esant
stipriam susidévéjimui,
kei¢iami identiSkais.

COKoOLIs

Cokolio apdailai naudojamos
fasado plokstés. Pratesiamas
ploks¢iy skaidymo ir montavimo
principas. 20-30 cm nuo zemés
pavirSiaus dengiama klinkerinémis
plytelémis. Spalva RAL 7037 arba
maksimaliai artima.
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I Detalizuotos rekomendacijos

T43 NVODERNIZAVIMO DETALIZACIUA
W 1

Esamas pastatas

AN

> . ‘
G i

s g T ."

|

Modernizuotas pastatas

Spalvy Zyméjimas:
A RAL 9003
. B @ RAL7030

Pastato tipo pasiskirstymas miesto kvartaluose

A - pagrindiné spalva
B - akcentiné spalva
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NI,
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N
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A2/1
A RAL 9003
B RAL 1013

Detalizuotos rekomendacijos [

FASADINES PLOKSTES T43

______________________________

280 cm180 cm

185 cm

S

10 ¢

3

Ploks¢iy skaidymo detalizacija

Fasadas F1

| B I B |
IERIREERANCEEnE

Spalva A

Spalva B

Fasadas F2

Fasadas F3 Balkono vidus Spalva A

Fasadas F4

Nurodyti plok§¢iy matmenys yra preliminarts. Matmenis batina tikslinti techninio projekto metu
Schemose vaizduojamos asociatyvios spalvos. Spalvg batina tikslinti pagal nurodytg spalvos koda.
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T43

Wi

Detalizuotos rekomendacijos

BALKONY DETALZACIA

BALKONUY VIDUS

Balkony vidus dengiamas

fasado plokstémis arba -
tinkuojamas ir dazomas

pagrindine spalva.

N\

BALKONO STIKLY TONAVIMAS
Apatiniai balkono atitvarai gali bati
dengiami tamsinancia plévele.
Vieningas sprendimas turi bati
parengtas projekto rengimo metu
ir naudojamas viso daugiabucio
pastato balkonuose. Plévelés arba
tamsinto stiklo spalva analogiska
stiklo rémui. Tamsinto stiklo arba
plévelés skaidrumas ne mazesnis
nei 80%
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BALKONUY STIKLINIMAS
Jrengiami aliuminio profilio
rémai be stiklo pakety.
Istiklinamy balkony langai
skaidomi j lygias dalis.
Jrengiamos stumdomos
plokstumos. Dazomi
tamsiai pilka spalva, tikslinti
spalvy lenteléje.

o+

L4

R I
—

i

BALKONY APSVIETIMAS
Balkony lubose jrengiama
vieninga apsvietimo
sistema, tamsiuoju

paros metu apsviecianti
balkonus ir iSrySkinanti
vidiniy fasady spalva.

LAIPTINES LANGAI
Langy rémai dazomi

tamsiai pilka spalva,
tikslinti spalvy lenteléje

COKOLIs

Cokolio apdailai naudojamos

fasado plokstés. Pratgsiamas

ploks¢iy skaidymo ir montavimo- -
principas. 20-30 cm nuo zemés
pavirSiaus dengiama klinkerinémis
plytelémis. Spalva RAL 7037 arba
maksimaliai artima.
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LAIPTINES BLOKAS
SPALVA B (AKCENTINE)
Dengiamas akcentinés
spalvos fasadinémis
plokstemis arba
tinkuojamas ir dazomas
akcentine spalva, identiSka
fasado plokstéems.

FASADAS _
SPALVA A (PAGRINDINE)

JEJIMO STOGELIS
SPALVA B (AKCENTINE)
Dengiamas akcentinés
spalvos fasadinémis

plokstémis arba
tinkuojamas ir dazomas
akcentine spalva, identiska
fasado plokstéms.
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I Detalizuotos rekomendacijos

T5 MODERNIZAVIMO DETALZACIJA

Esamas pastatas

—
—>
Pastato tipo pasiskirstymas miesto kvart?luose
, /] S ‘a-/'oeo’os
Sy D1/1 R i =73
o N , o . -
g - ) '
g,l, v T -~ ,' = - . ;
Q-I :
D3/1 \:. )
N~/ S i
j / D3/2
03/4 UG - -
’ \ ‘k\ \ !
\\\ (/S‘/g
B D4/1 { !
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Modernizuotas pastatas

AW AN

Spalvy zyméjimas:
C2/1

RAL 7035

RAL 1011

RAL 7037

RAL 7035
RAL 1011
RAL 7037

>

RAL 9002
@ RALs004
B RrAL7037

O @

- pagrindiné spalva
- akcentiné spalva

O w>

- balkony atitvary spalva

AN WY

RAL 7035
RAL 8004

®
B RAL7037

A RAL 9002
B @ RAL1011

A
B
C

A RAL 9003
B RAL 7035
c [ RAL7037

(tikslinti detalizacijoje pagal balkono tipa)

300cm 200 cm
50 cm

: 120 cf
Ploks¢iy skaidymo |
detalizacija

Fasadas F3

165 cn
@
(&)
(o)

N I

. 150 cm50 el 50 e

detalizacija

Fasadas F1

Fasadas F2

HH HH HH H

Ploks¢iy skaidymo

Spalva B

Detalizuotos rekomendacijos [

FASADINES PLOKSTES T5

Balkono atitvaras

Spalva A Spalva C

Nurodyti plok§¢iy matmenys yra preliminarts. Matmenis batina tikslinti techninio projekto metu
Schemose vaizduojamos asociatyvios spalvos. Spalvg batina tikslinti pagal nurodyta spalvos koda.

i HH HH A
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I Detalizuotos rekomendacijos Detalizuotos rekomendacijos [

T5 BALKONO SU GROTELEMIS DETALIZACIJA BALKONO SU KAMPAIS DETALIZACIJA T5

BALKONUY VIDUS

Balkony vidus dengiamas
fasado plokstémis.

BALKONUY STIKLINIMAS
Jrengiami aliuminio profilio
rémai be stiklo pakety.
Istiklinamy balkony langai
skaidomi j lygias dalis.
Jrengiamos stumdomos
plok§tumos. Dazomi
tamsiai pilka spalva, tikslinti
spalvy lenteléje.

BALKONUY VIDUS

Balkony vidus dengiamas
fasado plokStemis.

BALKONUY STIKLINIMAS
|rengiami aliuminio profilio
rémai be stiklo pakety.

Istiklinamy balkony langai

skaidomi j lygias dalis.
|rengiamos stumdomos
ploks§tumos. Dazomi
tamsiai pilka spalva, tikslinti
spalvy lenteléje.

BALKONO GROTELES
Atnaujinamos esamos
arba keic¢iamos
identiS8komis. Dazomos
tamsiai pilka spalva,
pagal spalvy lentele.

BALKONO ATITVARAI BALKONO ATITVARAI

SPALVA C APSKARDINIMAS SPALVAC APSKARDINIMAS
Dengiami fasadine plokSte | [ISEESEET 0 i 7 e | SN Montuojamas Dengiami fasadine plokste Montuojamas

spalva. Montuojama apskardinimas dentiSkos spalva. Montuojama apskardinimas dentiSkos

spalvos balkono rémams. ploksteé vientisa, be sidliy ir spalvos balkono rémams.

sujungimy.

plokste vientisa, be sidliy ir
sujungimy.

BALKONY APSVIETIMAS
Balkony lubose jrengiama
vieninga ap8vietimo

BALKONY APSVIETIMAS
Balkony lubose jrengiama
vieninga apsSvietimo

sistema. sistema.
Dvigubo (mazo ir didelio)
balkono skaidymo Viengubo mazo balkono Dvigubo (mazo ir didelio) balkono Viengubo mazo balkono
principas. skaidymo principas. skaidymo principas. skaidymo principas.
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I Detalizuotos rekomendacijos

T5 RELJEFNO BALKONO DETALIZACIJA

BALKONUY VIDUS

Balkony vidus dengiamas
fasado plokstémis.

BALKONU APSVIETIMAS
Balkony lubose jrengiama
vieninga ap$vietimo
sistema.

Viengubo mazo balkono stikly
skaidymo principas
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BALKONUY STIKLINIMAS
Jrengiami aliuminio profilio
rémai be stiklo pakety.
Istiklinamy balkony langai
skaidomi j lygias dalis.
Jrengiamos stumdomos
plokstumos. Dazomi
tamsiai pilka spalva, tikslinti
spalvy lenteléje.

APSKARDINIMAS
Montuojamas

apskardinimas dentiSkos

spalvos balkono réemams.

BALKONO ATITVARAI
SPALVA B (AKCENTINE)
Dengiami fasadiniy

ploks¢iy dailylentémis
akcentine spalva

spalva B. ISlaikoma
balkono geometrija.
Dailylentes lygaus
pavirSiaus, be rasty.
Jrengiamos su pasléptais
tvirtinimo elementais.

LAIPTINES LANGAI
Langy rémai dazomi
tamsiai pilka spalva,
tikslinti spalvy lenteléje

COKOLIS

Cokolio apdailai
naudojamos fasado
plokstés. Pratesiamas
ploksciy skaidymo ir
montavimo principas.
20-30 cm nuo Zemés
pavirSiaus dengiama
klinkerinémis plytelémis.
Spalva RAL 7037 arba
maksimaliai artima.

JEJIMO PAKYLA

IR LAIPTAI

Esamas pakylos ir laipty
betonas atnaujinamas,
restauruojamos
susidévéjusios dalys,
paliekama natarali betono
spalva. Esant poreikiui
irengiami papildomi
turéklai, dazomi tamsiai
pilka spalva, pagal spalvy
lentele.

Detalizuotos rekomendacijos [

EIMO DETALIZACIUA T5

JEJIMO STOGELIS
SU ATRAMOMIS .
SPALVA A (PAGRINDINE)

Stogelis remontuojamas
(atstatomos susidévéjusios
betono dalys), dazomas
pagrindine pastato spalva.

JEJIMAS

|éjimas ir pagalbinés
durys dazomi pagrindine
fasado spalva, taip pat

kaip ir laiptinés blokas.
Durys dazomos tamsiai
pilka spalva, pagal spalvy
lentele.
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