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1. Truseliy kaime projekfuoj; s vietinés reikimés k-eli,as Bruozaitiy g. vadovaujant
2.06.04:2014 "GATVES IR VIETINES REIKSMES KELIAL BENDRIEJ REIKALAVIMAI".

2. Prisijungimas prie esamy susisiekimo komunikacijy numatomas nuo atskiru projektu suprojektuotos Bruozaitiy gatvés.

3. Vietines reiksmes kelias projektuojamas 5 m plotio (IVv kategorijos kelias), dvieju eismo juosty pagal KTR 1.01:2008 “AUTOMOBILIY KELIAI" ir STR 2.06.04:201% “GATVES R VIETINES REIKSMES KELIAL BENDRIEJ
REIKALAVIMAI". Automobiliy ir dviraCiy eismas numatomas bendras vienoje eismo juostoje. Péstiyjy ir dviraCiy judéjimas bus vykdomas vaziuojamosios dalies pakrastiu.

L. Projektuojamo vietinio kelio dangy konstrukcijos parinktos pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 07, STR 2.06.04:2014 “Gatves ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai”, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T ASFALTAS 08.

5. Lietaus vanduo nuo projektuojamo kelio dangos formuojamais dangy skersiniais ir iSilginiais nuolydZiais bus nukreipiamas | pakele, kur nuvedami j atskiru projektu projektuojamus lietaus nuoteky tinklus. Esant
nedideliam autotransporto skaiiui pavirinio vandens uzterstumo nebus, pavirsiniy lietaus nuoteky valymas nenumatomas.

6. Lietaus nuotekas draudziama nuvesti j buitiniy nuoteky tinklus.

7. Nukasta augalinj sluoksnj ir iSkastg grunta btina iSsaugoti, atlikus statybos darbus panaudoti jj aplinkos tvarkymui.

8. Vykdant statybos darbus uz sklypo riby, suniokotas esamas dangas butina pilnai ir kokybiskai atstatyti.

Klojant projektuojamus tinklus iSlaikyti tinkly normatyvinius jgilinimus, nuolydzius, atstumus tarp Suliniy ir kity objekty pagal statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.
Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai” reikalavimus.

9. Teritorijoje yra melioracijos statiniai. Drenazo tinklus, kurie kertasi su projektuojamais keliais, perkloti sustirpintais neperforuotais S klases PVC vamzdziais. Kai rinktuvy trasas kerta naujai projektuojami
inZineriniai tinklai, kertamus molinius drenaZo vamzdelius pakeisti neperforuotais plastikiniais vamzdziais po 1 mefra j abi puses nuo susikirtimo su tinklais tasko.

10. Projektinis greitis vietinés reikSmés kelyje numatomas 20 km/h.

11. Statyby metu nepazeisti esamy melioracijos jrenginiy, pazeidus melioracijos jrenginius, atstatyti nedelsiant. Visus drenazo atstatymo ir pertvarkymo darbus uzsakovas (statytojas) vykdo savo léSomis.

! ,keliu techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 “"AUTOMOBILIY KELIAI" ir statybos techninu reglamentu STR

galinio pavir$iaus turi bati 5-10 cm).
13. Dangas jrengti iSlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdzio virSaus ir dangos pagrindo. NeiSlaikant minimaliy atstumu numatyti dujotiekio apsaugojimo priemones pagal skirstomyjy dujotiekio jrengimo
taisykles, LR energefikos ministro 2016 m. 05 17 jsak. Nr. 1-162.

SUTARTINIAL ZYME JIMAI

- sklypy ribos

- projektuojamas vietinis kelias, kelio kategorija - IVv, kelio ilgis - 9152 m, dangos
plotas - 457 m2; kelias skirtas automobiliy, pésciyjy ir dviraCiy srautui

asfalto danga

horizontalus kelio Zenklinimas, pésCiyju ir dviraCiy, Zmoniy su negalia - judéjimo vieta

- atskiru projektu projektuojamas vidaus kelias

- esama BruozaiCiy gatves atkarpa

- kelio servitutas (kodas 115 - teisé vaziuoti transporto priemonemis, teisé naudotis
pestiyjy taku (vieSpataujantis daiktas), servituto gavéjas Klaipedos rajono savivaldybé

- servifutas finkly statybai

- jvaziavimas j gyvenamyju namy kvartala

- automobiliy judéjimo kryptis

- kelio asis

- horizontalusis kelio zenklinimas Nr. 133, Zymintis pésCiyjy ir dviraCiy taka
- atskiru projektu projektuojama lietaus nuoteky linija

- atskiru projektu projektuojama sléginé lietaus nuoteky linija
- atskiru projektu projekfuojama vandentiekio linija

- atskiru projektu projekfuojama buitiniy nuoteky linija

- atskiru proiekfu projekfuojama sléginé buitiniy nuoteky linija
- lietaus nuoteky siurblinés apsaugos zonos riba - 10 m

- buitiniy nuoteky siurblinés apsaugos zonos riba - 10 m

- perklojama esamo drenazo dalis sustiprintais S klasés (sustiprintais) neperforuotais vamzdziais
- esami drenazo tinklai

D
- atskiru projektu projektuojama 0,4 kV elektros linija skirta apsvietimui
- atskiru projektu projektuojama 0,4 kV elektros linja
® - afskiru projektu projekfuojamos sklendes
® - afskiru projekfu projektuojami grieégaisriniai hidrantai
@@ - afskiru projektu projektuojami suliniai
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