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1. [IVADAS

Objektas: Gargzdy miesto Silumos tikio specialusis planas.

Specialiojo plano organizatorius: Klaipédos rajono savivaldybés administracijos direktorius, Klaipédos
g. 2, LT-96130 Gargzdai, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05, savivaldybe@klaipedos-r.It,
www.klaipedos-r.It

Specialiojo plano rengéjas: UAB , Atamis”, Zirmﬁnq g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334,
faks. (8 5) 20 31 280, info@atamis.It, www.atamis.It.
Projekto vadovas: Zilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt.

Planavimo tikslai ir uZdaviniai:

Tikslai: keisti energetikos raiies pasirinkimo ir naudojimo Silumos teikimui Gargzdy mieste specialiojo
plano sprendinius, patvirtintus 2003 m. birzelio 26 d. Klaipédos rajono tarybos sprendimu Nr.T11-97 ,,D¢l
energetikos risies pasirinkimo ir naudojimo Sildymui Gargzdy mieste specialiojo plano ir reglamento
patvirtinimo®; suformuoti ilgalaikes Gargzdy miesto Silumos @ikio modernizavimo ir plétros kryptis,
siekiant uztikrinti saugy, patikimg ir nepertraukiamg Silumos tiekimg vartotojams maziausiomis
sgnaudomis, nevirSijant leidZziamo neigiamo poveikio aplinkai; suderinti savivaldybés, energetikos
imoniy, fiziniy ir juridiniy asmeny ar jy grupiy interesus apriipinant vartotojus Siluma ir energijos istekliais

vvvvv

gamybai Silumos vartotojy teritorijose; nustatyti prioritetus Silumos tiekimui.

Uzdaviniai: plétoti Silumos Ukio inzinering infrastruktiirg ir numatyti jos plétrai reikalingas teritorijas;
numatyti Silumos tkio inZinerinés infrastruktiiros statiniy ir teritorijy apsaugos zonas, nurodyti
specialigsias Zemés naudojimo sglygas; numatyti motyvuotai pagrjstas konkrec€ias vietas ir plotus zemei
visuomenes poreikiams paimti; numatyti Silumos tikio inzinerinei infrastruktiirai funkcionuoti reikalingus
servitutus; numatyti Silumos tikio inzinerinés infrastrukttiros statiniy iSdéstyma; numatyti atsinaujinanciy
iStekliy naudojimo plétra; kitus teisés aktais pagristus uzdavinius.

Planuojama teritorija: Gargzdy miesto teritorija.

Specialiojo plano lygmuo: vietovés lygmuo.

Plano darby programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darby atlikimo terminai: planavimo pradzia — 2019 m. | ketv., planavimo pabaiga — 2019 m. IV ketv.
Plano sudetis: tekstiné ir grafiné dalys.

Visuomenés informavimo tvarka: supaprastinta.

Tyrimai, galimybiy studijos, koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas

Specialiojo_planavimo_pagrindas_ir_sglygos: Specialusis planas rengiamas vadovaujantis Klaipédos
rajono savivaldybés tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T11-323 ,,D¢l pritarimo pradéti rengti
Gargzdy miesto Silumos ikio specialyji plang“, Planavimo darby programa, iSduotomis teritorijy
planavimo salygomis:

1) Klaipédos rajono savivaldybés administracijos teritorijy planavimo sglygos 2018-03-13, Nr.

REG61644;

2) Klaipédos rajono savivaldybés administracijos Komunalinio Tikio ir aplinkosaugos skyriaus

teritorijy planavimo salygos 2018-03-13, Nr. KA6-801,

3) AB "Energijos skirstymo operatorius” teritorijy planavimo saglygos 2018-03-05, Nr. REG61679;

4) Pajurio regioninio parko direkcijos teritorijy planavimo salygos 2018-03-06, Nr. REG61836;

5) LITGRID AB teritorijy planavimo sglygos 2018-03-07, Nr. REG61882;

6) AB "Klaipédos vanduo" teritorijy planavimo salygos 2018-03-07, Nr. REG61925;
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7) Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos teritorijy planavimo salygos 2018-03-
08, Nr. REG62098;

8) AB "Amber Grid* teritorijy planavimo salygos 2018-03-13, Nr. REG62195;

9) Aplinkos apsaugos agentiiros teritorijy planavimo sglygos 2018-03-12, Nr. REG62428;

10) AB "Klaipédos energija“ teritorijy planavimo salygos 2018-03-12, Nr. REG62485;

11) Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritorijy
planavimo salygos 2018-03-14, Nr. REG62665;

12) Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos teritorijy planavimo salygos 2018-03-
16, Nr. REG62951,

13) Telia Lietuva, AB ministerijos teritorijy planavimo salygos 2018-03-16, Nr. REG62984;

Specialusis planas parengtas vadovaujantis teritoriju planavimg reglamentuojanciais LR teisés aktais

(su vélesniais jy pakeitimais):

LR Teritorijy planavimo jstatymu;

LR Silumos tkio jstatymu;

LR Energetikos jstatymu;

LR Atsinaujinanciy iStekliy energetikos jstatymu;

LR Statybos jstatymu;

LR Aplinkos apsaugos jstatymu;

LR Aplinkos oro apsaugos jstatymu;

LR Saugomy teritorijy jstatymu;

LR Misky jstatymu;

LR Nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymu;

Silumos ikio specialiyjy plany rengimo taisyklémis;

Infrastruktiiros plétros (Silumos, elektros, dujy ir naftos tiekimo tinkly) specialiyjy plany rengimo
taisyklémis;

LR Vyriausybés 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 307 ,,Dé¢l Silumos tkio plétros krypciy
patvirtinimo*;

LR Seimo 2012 m. birZelio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 , D¢l Nacionalinés energetinés
nepriklausomybes strategijos patvirtinimo*

LR Vyriausybés 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 ,,Dé¢l Nacionaliné Silumos tkio plétros
2015-2021 mety programos patvirtinimo*;

Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklémis

LR Gamtiniy dujy jstatymu;

Elektros tinkly apsaugos taisyklémis;

LR Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 ,,D¢l specialiyjy zemeés ir miSko
naudojimo saglygy patvirtinimo*;

LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjucio 19 d. jsakymu Nr. V-586 ,,Dél sanitariniy
apsaugos zony riby ir rezimo taisykliy patvirtinimo*;

LR Vyriausybés 2004 m. rugpjicio 18 d. nutarimu Nr. 967 ,,D¢l plany ir programy strateginio
pasekmiy patvirtinimo vertinimo tvarkos apraso*;

LR Aplinkos ministro 2004 m. rugpjucio 27 d. jsakymu Nr. D1-456 ,,D¢l plany ir programy
atrankos dél strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo tvarkos apraso patvirtinimo*;

LR Vyriausybés 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152 ,,D¢l nekilnojamy kultiiros vertybiy atskiry
grupiy tipiniy apsaugos reglamenty patvirtinimo*;

LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. geguzés 10 d. jsakymu Nr. V-362 ,D¢l Lietuvos
higienos normos HN 35:2007 ,,DidZiausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija
gyvenamosios aplinkos ore* patvirtinimo*;

Kiti LR teisés aktai nurodyti planavimo salygose bei turintys jtakos numatomiems specialiojo
plano sprendimams.
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Pagrindinés specialiojo plano savokos:

Pagal Teritorijy planavimo jstatymg:

Specialusis teritoriju planavimas — teritorijy planavimas tam tikroms veikloms reikalingy
teritorijy ir saugomy teritorijy naudojimo, tvarkymo ir (ar) apsaugos priemonéms nustatyti.

Pagal LR Silumos iikio jstatymg:

Apriipinimo Siluma sistema — organizacinis-techninis tkio kompleksas, skirtas gaminti ir tiekti
Silumg vartotojams, valdomas Silumos tiekéjo ir susidedantis i§ Silumos perdavimo tinklo bei vieno ar
daugiau prie tinklo prijungty Silumos gamintojy;

Bendra Silumos ir elektros energijos gamyba (kogeneracija) — Silumos ir elektros energijos
gamyba bendrame technologiniame cikle;

Karstas vanduo — i$ geriamojo vandens paruostas, pasildant jj iki higienos normomis nustatytos
temperatiiros, vanduo;

Konkurencinis Silumos vartotojas — Silumos vartotojas, esantis Silumos tieckimo konkurencinéje
zonoje, nustatytoje savivaldybés tarybos patvirtintame specialiajame Silumos ikio plane, arba kitas
Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos nustatytas Silumos vartotojas, suvartojantys daugiau
kaip 1 procentg Silumos tiekéjo per pra¢jusius kalendorinius metus realizuoto $ilumos kiekio. Siems
vartotojams Silumos kaina nustatoma individualiy sagnaudy principu;

Nepriklausomas Silumos gamintojas — asmuo, gaminantis ir parduodantis Silumg ir (ar) karSta
vandenj Silumos tiekéjui arba, turédamas Silumos tiekimo licencija, — vartotojui;

Nenutriikkstamo apripinimo Siluma vartotojai — Vyriausybés ar jos jgaliotos institucijos,
savivaldybiy taryby patvirtintuose sgrasuose numatytos jstaigos ar organizacijos, kurioms biitinas
nenutritkstamas apriipinimas $iluma;

Pastato Sildymo buidas — pastato projektavimo dokumentuose techniniu sprendimu nustatytas
budas pastato patalpoms Sildyti, apimantis ir karSto vandens tiekimo sistemoje jrengtus Sildymo prietaisus;

Pastato Sildymo ir karSto vandens sistema — pastate jrengtas techniniy priemoniy kompleksas,
skirtas | pastatg perduotai arba pastate gaminamai Silumai ir (ar) karStam vandeniui j patalpas pristatyti.
Nuo tiekéjo tinkly ji atribojama pastato jvadu;

Sildymo sezonas — laikotarpis, kurio pradZia ir pabaiga nustatoma savivaldybés vykdomosios
institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrézta lauko oro temperatiirg, kuriai
esant privaloma pradéti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybiy pastaty Sildyma;

Silumnesis — specialiai paruostas vanduo, karstas vanduo, garas, kondensatas, kitas skystis ar dujos,
naudojami Silumai pristatyti;

Silumos baziné kaina — ilgalaiké Silumos kaina, sudaryta i§ pastoviosios ir kintamosios §ilumos
bazinés kainos dedamyjy, apskaiiuoty pagal Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos
patvirtinta Silumos kainy nustatymo metodika, parengta pagal Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés
komisijos parengtus ir Vyriausybés patvirtintus Silumos kainy nustatymo metodikos principus, nustatyta
ne trumpesniam kaip 3 mety ir ne ilgesniam kaip 5 mety laikotarpiui. Minétg laikotarpj pasirenka
savivaldybiy tarybos ar §io jstatymo 32 straipsnio 11 ir 12 dalyse numatytais atvejais — jmongs. Abi kainos
dedamosios taikomos Silumos kainoms apskai¢iuoti. Silumos baziné¢ kaina gali biiti vienanaré arba
dvinaré;

Silumos jrenginys — techniniy priemoniy kompleksas, skirtas ilumai ir (ar) kar§tam vandeniui
gaminti, transportuoti ar kaupti;

Silumos jvadas — Silumos perdavimo tinklo atSaka, jskaitant pastato pirmuosius uzdaromuosius
Jtaisus ir apskaitos prietaisus, jungianti pastato Silumos jrenginius ir Silumos perdavimo tinkla;

Silumos perdavimas — ilumos pristatymas Silumnesiu §ilumos perdavimo tinklo vamzdynais;

Silumos perdavimo tinklas — sujungty vamzdyny ir jrenginiy sistema, skirta pristatyti $ilumnesiu
Silumg i§ gamintojo vartotojams;

Silumos punktas — prie $ilumos jvado prijungtas $ilumos perdavimo tinklo jrenginys, su ilumnesiu
gaunama Silumg transformuojantis pristatymui j pastato Sildymo prietaisus;

Silumos tiekéjas — asmuo, turintis ilumos tiekimo licencija ir tiekiantis $iluma vartotojams pagal
pirkimo—pardavimo sutartis;
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Silumos tiekimas — centralizuotai pagamintos Silumos pristatymas ir pardavimas §ilumos
vartotojams;

Silumos iikio specialusis planas — savivaldybiy specialiojo planavimo dokumentas, kuriame,
vertinant Nacionalin¢je Silumos iikio plétros programoje numatytais sprendiniais ir priemonémis
nustatomos esamos ir planuojamos naujos Silumos vartotojy teritorijos, nurodomi galimi ir alternatyvis
Sildymo biidai, tenkinant Silumos vartotojy poreikius maziausiomis sgnaudomis ir nevirSijant leidziamo
neigiamo poveikio aplinkai;

Silumos iikis — energetikos tkio sritis, tiesiogiai susijusi su $ilumos ir kar§to vandens gamyba,
perdavimu, tiekimu ir vartojimu;

Silumos vartotojas (vartotojas) — juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami $ildymo prietaisai
nustatyta tvarka prijungti prie Silumos perdavimo tinkly ar pastaty Sildymo ir karSto vandens sistemy.

Pagal Silumos iikio specialiyjy plany rengimo taisykles:

Apripinimo Siluma reglamentas — galimi Silumos vartotojy teritorijy (zony) apriipinimo Siluma
budai bei naudotinos kuro ir energijos rusys Silumos gamybai, jvertinant Silumos tkio inZinerinés
infrastrukturos plétra;

Silumos vartotojuy teritorija (zona) — tai uZstatyta ar uZstatoma planuojamos teritorijos dalis, kuriai
nustatomas apriipinimo Siluma reglamentas;

Centralizuotas Silumos tiekimas — centralizuotas Silumos tiekimas, kai tiesioginis Silumos
vartotojas atsiskaito uz Silumos kiekj (kWh), o ne uz pirminius energijos Saltinius (gamtines dujas, kietaji
kura, el. energijg ar pan.);

Centralizuoto Silumos tiekimo tinklo decentralizacija — centralizuoto Silumos tiekimo tinklo
decentralizacija tai procesas, kai atsisakoma dalies ar visy i$oriniy $iluminés energijos perdavimo tinkly;

Necentralizuota Silumos tiekimo sistema — tai toks Silumine energija apriipinimo budas, kai
tiesioginiai Silumos vartotojai atsiskaito uz pirminius energijos Saltinius, bet ne uz pateikta Silumos kiekj;

Pagal Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rezimo taisykles:

Didziausia leidZiama Kkoncentracija (toliau-DLK) — ribiné medziagos koncentracijos
gyvenamojoje aplinkoje verté, kuri, veikdama Zzmogy periodiskai arba visg gyvenimg, nesukelia
kenksmingo poveikio jo sveikatai, jskaitant pasekmes palikuoniams; radionuklidy tiirinio ir savitojo
aktyvumo leidziama verte;

Foniné oro terSaly koncentracija — oro kokybé, tiesiogiai nesusijusi su tiriamyjy tarSos Saltiniy
poveikiu jai;

Ribiné tarSos verté — per tam tikra laikg i$ tarSos objekto (objekty grupés), Saltinio (Saltiniy
visumos) iSmetamy terSaly kiekis, kuris, ivertinus kity tarSos Saltiniy iSmetamy terSaly poveikj bei tikinés
veiklos plétros perspektyva, nevirsija DLK vertes.

Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymgq.:

InZineriniai statiniai — susisickimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti
statiniai, kurie néra pastatai.

InZineriniai tinklai — statinio statybos sklype (iSskyrus statinio vidy) ir uz jo riby nutiesti
komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuoteky $alinimo, $ilumos, dujy, naftos ar kito kuro, technologiniai
vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei nuotolinio rysio (telekomunikacijy) linijos su jy maitinimo
Saltiniais ir jrenginiais.
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2. SPRENDINIALI

Siekiant suformuoti ilgalaikes Gargzdy miesto Silumos iikio modernizavimo ir plétros kryptis bei
siekiant uztikrinti saugy, patikimg ir nepertraukiamg Silumos tiekimg vartotojams maziausiomis
sgnaudomis, nevirSijant leidZiamo neigiamo poveikio aplinkai buvo analizuojamos dvi koncepcijy
alternatyvos (Koncepcija Nr.1 ir Koncepcija Nr.2):

Koncepcija Nr.1. Pagal apriipinimo Siluma biidus Gargzdy miestg sitiloma suskirstyti | trijy tipy
zonas, kurioms priskirtas vienas i$ prioritetiniy apripinimo Siluma biidy:

- Centralizuoto Silumos tiekimo zona. | $ig zong jeina ta pati Gargzdy miesto teritorija, kuri

ankstesnéje Specialiojo plano laidoje buvo jvardinta kaip CST zona.

- Konkurenciné §ilumos tiekimo zona. Siai zonai priskirta miesto teritorija, kurioje pastaruoju
metu atsirado naujy CST sistemos vartotojy ir perspektyvoje Siose teritorijose numatoma naujy
vartotojy plétra. Tokiai zonai Siuo atveju sitiloma priskirti teritorijg, ribojamag Klaipédos,
Smeltalés, Pusy bei Dariaus ir Giréno gatvémis, ir taip pat teritorija, ribojamg Klaipédos,
Naujosios, Zemaités ir Kretingos plento gatvémis.

- Necentralizuoto §ilumos tiekimo zona. Si zona apima visas likusias Gargzdy miesto uZstatyta
teritorija, kurios nepatenka j CST ir konkurencing éfilug)s tiekimo zonas.

~ \o2e @ o o D B I I B A
Ler

2.1. pav. Koncepcija Nr.1

Koncepcija Nr.2. Sioje alternatyvoje pagal apriipinimo $iluma biidus Gargzdy miesta sitiloma
palikti suskirstyta j dviejy tipy zonas, kurioms priskirtas vienas i§ prioritetiniy apriipinimo Siluma bidy:
- Centralizuoto Silumos tiekimo zona. | §ig zong jeina ta pati Gargzdy miesto teritorija, kuri
ankstesnéje Specialiojo plano laidoje buvo jvardinta kaip CST zona. Taip pat j §ig zona jtraukta
teritorija, kuri buvo jvardinta kaip Konkurenciné Silumos tiekimo zona Koncepcijos
alternatyvoje Nr.2. T.y., §iai CST zonai papildomai biity priskirta ta Gargzdy miesto teritorija,
kurioje pastaruoju metu atsirado naujy CST sistemos vartotojy ir perspektyvoje Siose
teritorijose numatoma naujy vartotojy plétra.
- Necentralizuoto $ilumos tiekimo zona. Si zona apima visas likusias Gargzdy miesto uZstatyta
teritorija, kurios nepatenka j CST §ilumos tiekimo zona.
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2.2. pav. Koncepcija Nr.2

2019 m. birzelio 27 d. specialiojo plano konceptualiis sprendiniai buvo pristatyti Klaipédos rajono
savivaldybés tarybos posédyje. 2019 m. liepos 10 d. koncepcijy alternatyvos buvo apsvarstytos Vietinio
tkio ir kaimo reikaly komitete, kurio metu buvo nusprgsta pritarti pirmai koncepcijos alternatyvai
(protokolas 2019 m. liepos 12 d. Nr. T4-7). 2019 m. rugpjucéio 21 d. Klaipédos rajono savivaldybés
administracijos direktorius priémé sprendima Nr. (5.1.51)-A5-3685 pritarti koncepcijos pirmam variantui.

2.1. POKYCIAI GARGZDU MIESTO CST SISTEMOJE

Tikslinant Gargzdy miesto $ilumos tiekimo zony ribas buvo laikomasi $iy planavimo principy:

Objektyvumas. Specialaus plano pagrindas — sprendiniy, optimaliy didZiajai visuomenés daliai,
jteisinimas. Be to, sprendimai turi buti objektyvis ir neatspindéti tik vienos i§ suinteresuoty pusiy
(vartotojo, savivaldybés, Silumos tiekéjo) interesy. Vartotojy apriipinimo Siluma biidas turi atspindéti
maziausias galimas visuomeningés ilgo laikotarpio sgnaudas.

Miesto suskirstymo j Silumos tiekimo zonas principai.

- Galimybé realizuoti specialyjj plang. Turi buti techninés galimybés pakeisti zonos apripinimo
Siluma biuida, tai yra zonos vartotojai turi buti apriipinti §iluma nuo vienos Silumos tinkly trasos atSakos.

- Nauji vartotojai. Planuojami Silumos vartotojai yra jtraukiami j jau egzistuojanéiy vartotojy zona,
arba Siems vartotojams yra sudaroma atskira zona.

Faktoriai, lemiantys specialiojo plano sprendiniy priémimag

- Techninis-ekonominis — pagal Silumos ikio jstatyma, specialiajame plane apibréziamos
planuojamos Silumos vartotojy teritorijos ir principiniai techniniai sprendimai dél kiekvienai teritorijai
nustatyty alternatyviy energijos ar kuro riisiy naudojimo, tenkinant Sios teritorijos didZiosios daugumos
vartotojy poreikius, tiekiant §ilumg maziausiomis sgnaudomis.

- Gamtosauginis — pagrindinis Silumos tikio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojy $ilumos
poreikius nevirsijant leidziamo neigiamo poveikio aplinkai. Akivaizdu, kad tose miesto teritorijose, kur
individualiu kuro deginimu pagristas Sildymas jtakoty lokaliy tarSos fony leidZiamy normy vir§ijima, turi
biiti i§laikomas centralizuotas Silumos tiekimas.

- Patikimumas — atskirais atvejais biitinas ypa& patikimas ilumos tiekimas. CST pranasumas pries
vietines katilines yra neabejotinas, kadangi Silumos tinkly katilinés paprastai gali naudoti jvairiy riasiy
kura, turi pakankamai rezervinés galios. Tai ypac svarbu, tiekiant Silumg specialios paskirties objektams,
kuriems Siluminés energijos tiekimas turi bati ypa¢ patikimas — pvz., ligoninéms.

- Urbanistinis — vertinama galima vietovés urbanisting plétra.
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- Architektirinis — siekiant iSsaugoti esamg gyvenamosios vietovés jvaizdj, gali biiti ribojama
vaizda gadinanciy inZineriniy statiniy — kaminy, katiliniy, kuro sandéliy ir t.t. statyba, t.y., vengiama
vizualinés tarSos.

Lyginant 2003 mety ir $iy dieny situacija CST infrastruktiiroje matyti, jog jvyko gana dideli
pokyciai:

+ katilingje instaliavus naujg biokuro katilg su kondensaciniu ekonomaizeriu, zymi (apie 35 %)
Siluminés energijos dalis mety bégyje gaminama i$ atsinaujinanciy energijos Saltinio - biokuro; o
nesSildymo sezono metu praktiSkai 100 % Sildomas Siluma, gauta sudeginus biokura. Tai ypac
sumazino klimato atSilima skatinanciy dujy i$siskyrimg Gargzdy miesto Silumos tiekimo sistemoje;

» iki dabar pakeista apie 80 % Silumos tiekimo tinklo naujais i§ anksto gamykliniu biidu izoliuotais
vamzdziais, kas padidino Silumos tiekimo tinklo darbo patikimumg, sumazino technologinius
Silumos nuostolius nuo Silumos tiekimo tinklo.

«  vartotojy skaiGius nuo 2003 mety palaipsniui augo. Siuo metu CST sistemos paslaugomis naudojasi

apie 170 vartotojy.

2.2.  PROGNOZUOJAMI PALYGINAMIEJI SILUMOS TIEKEJO RODIKLIAI,
JITAKOJANTYS CST PLETRA

AB ,,Klaipédos energija“, kurios padalinys yra Gargzdy Silumos tiekimo jmoné, yra reguliuojamas

VKEKK kiekvienais metais atlieka palyginamaja Silumos tiekéjy analizg, suskirstant visus reguliuojamus
Silumos tiekéjus pagal jy metinj realizuojamos Silumos kiekj bei kuro balanso sudéti. AB Klaipédos

energija pagal VKEKK grupavimg patenka j I grupés B pogrupi.

2.2.1. Rezervinis kuras
LR Energetikos jstatymo 29 straipsnyje yra nurodoma, kad energetikos imonés, kuriy Silumos ir (ar)

elektros energijos gamybos jrenginiy bendra galia yra didesné kaip S MW ir kurios gamina parduoti skirtg
Silumos ir (ar) elektros energija, privalo turéti energijos iStekliy rezerviniy atsargy Saltuoju mety periodu.
Mazesnéms katilinéms rezervinio kuro kaupimo poreikj nustato pats Silumos tiekeéjas. Kaip rezervinis
kuras gali biiti naudojamas dyzelinas. Pagal dabartinius jstatymus Silumos tiekéjams leidZia saugoti
rezervinio kuro atsargas uz katilinés riby jmonése, kurios tiekia tokias paslaugas.

2.2.2. Kuro ir energijos kainy kitimas
Zemiau esanciame paveiksle pateikiama informacija apie kuro (gamtiniy dujy bei biokuro) viduting

kaing daugiau nei dviejy mety laikotarpyje.
Vidutiniy gamtiniy dujy ir biokuro kainy dinamika (Eur/t.n.e) (su
transportavimu, galios ir kt. mokesciais) be PVM

= Gamtinés dujos ™ Biokuras
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Pastaba: pateikiama bickuro kaina — vidutiné energijos istekliy Baltpool birios kaina. Nuo 2019 m. sausio mén. pateikiama gamtiniy dujy kaina — vidutiné gamtiniy dujy birzos Get Baltic kaina.

Eurltne

kovas

2017 m. liepa
2018 m. kovas
2018 m. balandis
2018 m. geguizé
2018 m. bi
2018 m. liepa
2018 m. rugpjitis
2018 m. rugséjis
2016 m. spalis
2016 m. lapkritis
2018 m. gruodis
2019m, sausis
2019 m. vasarns
2019 m. kovas
2019 m. balandis
2019 m. geguze

2018 m. sausis
2018 m. vasarnis

2017 m. sausis
2017 m. vasarns
2017 m,

2017 m. balandis
2017 m. geguzé
2017 m. birzelis

2017 m. rugpjitis
2017 m. rugséjis

2017 m. spalis
2017 m. lapkritis
2017 m. gruodis

2.3. pav. Gamtiniy dujy, medienos kilmés biokuro (su pristatymo islaidomis) kainos, EUR/ MWh
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Galima pastebéti, kad pastaruoju metu buvo fiksuojami gana ryskas biokuro kainos svyravimai,
ypa¢ pastebimi skirtingais mety laikotarpiais. Gamtiniy dujy kaina taip pat néra stabili ir taip pat
pastebima kainos kitimo tendencija.

Kuro kainos augimas gali jtakoti Silumos kainos did¢jima, taciau Salies Silumos tiekimo jmonés,
tame tarpe ir AB ,,Klaipédos energija“ ieSko galimybiy gerinti Silumos gamybos ir tiekimo efektyvuma,
nagrin¢jama galimybes naudoti absorbcinius Silumos siurblius katilinése, organinio Renkino ciklo (ORC)
technologijas, mazinti Silumos nuostolius tinkluose renovuojant Silumos tiekimo tinklus ir tiekiant Silumag
koreguotais pazemintais Silumos tiekimo temperatiriniais grafikais.

Sios diegiamos priemonés turéty amortizuoti kuro kainy augima ir CST turéty islikti kaip viena
geriausiy alternatyvy tiekti Silumg Gargzdy miesto vartotojams tiek artimiausioje, tiek ir tolimesnéje
perspektyvoje.

2.2.3. Naujy vartotoju prisijungimas ir esamy vartotoju atsijungimas

Naujy vartotojy prisijungima prie centralizuoto apriipinimo Siluma sistemy sunku prognozuoti.
Patraukliausi centralizuoto apripinimo Silumos sistemos atzvilgiu vartotojai yra didelio Sildomo ploto
pastatai: daugiabuciai gyvenamieji namai, vieSosios bei komercinés paskirties pastatai. Gyvenamojo
fondo plétra, statant naujus daugiabucius néra aktyvi ir daugiabuciy statyba dideliais mastais artimiausiu
metu néra prognozuojama. Per pastaruosius 15 mety Gargzdy mieste CST Silumos vartotojy skaidius
padidéjo kiek daugiau nei devyniais procentais. VieSosios bei komercinés paskirties objekty atsiradimas
priklauso nuo investicinés aplinkos, j investuotojy pritraukima nukreiptos politikos ir kity veiksniy, todél
del $iy priezasciy yra sunku prognozuoti tokiy objekty atsiradima.

Silumos vartotojy atsijungima nuo centralizuoto apriipinimo $iluma sistemy daugiausiai jtakoja
Silumos kaina. Gargzdy miesto centralizuotai tiekiamos silumos kaina Sildymo sezono metu mazai kuo
skiriasi nuo vidutinés Silumos kainos Lietuvoje, taciau labai reikSmingai Silumos kaina i$siskiria nuo Salies
vidurkio nesildymo sezono metu — kaina nesildymo sezono metu vidutiniskai 15% mazesné, lyginant su
Lietuvos vidurkiu. Taip yra dél to, kad AB ,,Klaipédos energija“ Silumos tikyje yra instaliuoti dideli
biokuro bei atlieky deginimo jmonés galingumai ko paséekoje Silumos kaina neSildymo sezono metu
Klaipédoje bei Gargzduose buina viena maziausiy Lietuvoje.

Silumos kaina gali didéti ir dél vartotojy atsijungimo nuo CST, nes atsijungus vartotojams mazéja
realizuojamos Silumos kiekiai, dél to didéja gaminamos bei realizuojamos Silumos savikaina - sumaZzéjus
realizuotos Silumos kiekiams, atitinkamai sumazéja pajamos uz parduotg Siluma. Tuo tarpu nuostoliai
tinkluose nepriklauso nuo realizuojamos Silumos kiekio — jie iSlieka praktiskai pastoviis. Kadangi i§laidy
Silumos gamybai kintama dedamoji (pagrinde i§laidos kurui) priklauso nuo pagamintos Silumos kiekio, 0
salyginai pastovios iSlaidos (pagrinde iSlaidos darbo uZzmokesciui, nuostoliai tinkluose ir kt. i§laidos)
iSlieka praktiskai nepasikeitusios, taip didéja gaminamos Silumos energijos savikaina. Atsijungus vienam
butui, likusiems namo gyventojams uz $ildymg teks mokéti daugiau, nes bendrojo naudojimo patalpy
Sildyma ir Silumos nuostolius namo vamzdynuose, proporcingai buty plotams, apmoka visi namo
gyventojai. Sumazejus mokeétojy skaiciui, vienam gyventojui tenkanti $iy Silumos sgnaudy dalis didéja.
Taip pat nuo centrinio $ildymo atsijungus nors vienam butui, hidrauliskai iSbalansuojama visa namo
Sildymo sistema, kurig reikty pertvarkyti.

Siame specialiajame plane daroma prielaida, kad jeigu Silumos kainos ir ateityje i§liks panagiam
santykiniam lygmenyje su Lietuvos vidurkiu, tai aktyvaus atsijungimo nuo centralizuoto apriipinimo
Siluma sistemy 2019-2026 mety laikotarpyje neturéty buti.

Dél isvardyty priezas¢iy Siame specialiajame plane yra priimama, kad naujy vartotojy prisijungimas
arba esamy atsijungimas Zymios jtakos Silumos poreikiui neturés, tod¢l néra vertinamas. Biitina pazyméti,
kad esamy CST katiliniy $ilumos gamybos pajégumas yra pakankamas naujy vartotojy Silumos poreikiui
patenkinti.

2.2.4. Silumos poreikio kitimo scenarijai
Silumos poreikio kitimas vertinamas per vartotojy Silumos vartojimo sumazéjima dél pastaty
modernizacijos ir/ar kity idiegty Silumos vartojimo efektyvuma didinanciy priemoniy jdiegimg. Priimama,
kad kasmetinis Silumos poreikio mazéjimas bus iki 2,5%.
11
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2.2.5. CST efektyvumo didinimas

Gargzdy mieste, kaip ir visoje $alyje, CST biidas jdiegtas prie§ 30-40 mety, taigi energijos taupymo
potencialas yra. Bendras poreikis Silumai Gargzdy mieste bent jau artimiausig deSimtmetj Zymiai nedidés.

Tiekiant Silumg centralizuotu biidu, Silumos energijos taupymas turéty biiti atlickamas visose trijose
Silumos gamybos ir tiekimo srityse:

1. Silumos taupymai pastatuose. Tai gali bati atlickama tobulinant pastato §ildymo, karsto vandens
ruoSimo bei védinimo sistemas, gerinant pastaty Siluming izoliacija (pastaty modernizacija);

2. Silumos taupymai §ilumos tiekimo sistemoje — optimizuojant $ilumos tinklus, paklojant naujo
tipo vamzdzius su geresne izoliacija, mazinant vandens pratekéjimus bei su tuo susijusius Silumos
nuostolius, gerinant S§ilumos energijos apskaitg pas vartotojus;

3. Silumos taupymai $ilumos gamybos srityje, maZinant gaminamos 3ilumos savikaing - gerinant
katiliniy n.v.k., didinant §ilumos gamybos efektyvuma.

Jgyvendinant Silumos taupymo priemones pastatuose, sumazes Silumos sgnaudos Sildymui.
Tiesiogiai dél to laimés vartotojas, nes sumazéjus Silumos sgnaudoms, sumazés mokestis uz Sildyma.
Silumos tiekéjas dél to pralaimés, nes sumazés realizuojamos Silumos kiekis. Tadiau, sumaZéjus
mokeséiams uZ $ildyma, vartotojams CST taps labiau patrauklus, o pats CST badas — labiau
konkurentabilus.

Igyvendinus $ilumos taupymo priemones pagal 2 ir 3 punkta, Silumos tiekimo jmoné turés tiesiogine
naudg, nes sumazés gaminamos bei realizuojamos Silumos savikaina. Kadangi Sias rekonstrukcijas
finansuoja Silumos tiekimo jmongs, jos gali prognozuoti tiek pacius darbus, tiek jy eiliSkumg. Pagal
praktinius panas$iy rekonstrukcijy rezultatus galima rekomenduoti tokj rekonstrukcijy eiliSkuma:

* Renovuoti Silumos punktus objektuose. Kadangi tai leidzia vesti tikslig suvartojamo vandens
(skirto karSo vandens ruoSimui) apskaita pas vartotojus, iSnyks Silumos tiekimo jmonés Sios riiSies
komerciniai nuostoliai, ko pasékoje sumazéty gaminamos bei realizuojamos Silumos savikaina.

* Idiegus naujo tipo automatizuoto valdymo Silumos punktus, pas vartotojus apie 10-15 % sumazes
Silumos sgnaudos Sildymui. Visuomeninés paskirties pastatuose $is sutaupymas dar didesnis — gali siekti
30-40 %.

* Nors $iai dienai jau yra pakeista apie 80% Silumos tinkly naujo tipo vamzdziais, buty tikslinga ir
ateityje vykdyti trasy renovacijos darbus, t.y. seno tipo vamzdynus pakeisti gamykliniu btdu i§ anksto
izoliuotais vamzdZiais, taip mazinant Silumos nuostolius ] aplinka, vandens pralaidas trasose, tuo paciu
taip didinant Silumos tiekimo patikimuma.

 Rekonstruoti katilinés jrenginius, siekiant sumazinti iSlaidas Silumos gamybai (daznio keitikliai,
modernis degikliai, automatikos idiegimas, kondensaciniy ekonomaizeriy jrengimas, absorbciniy Silumos
siurbliy jdiegimas ir t.t.).

2.2.6. Pastaty modernizavimo programos igyvendinimo poveikis Silumos poreikiui

Kaip buvo minéta Gargzdy miesto Silumos tikio specialiojo plano esamos biklés jvertinime, greitu
metu Gargzdy mieste viso bus atnaujintas/modernizuotas/renovuotas 41 pastatas, taciau tai sudarys tik
apie 27%, nuo visy pastaty, prijungty prie miesto CST sistemos. Nuo to laiko, kai tik pasidéjo Daugiabuéiy
namy atnaujinimo (modernizavimo) programa 2005 metais iki 2019 mety, Gargzduose buvo modernizuoti
tik 24 pastatai. Jau artimiausiu metu yra planuojama pradéti modernizuoti dar 17 pastaty. Jei ir ateityje
tokiu tempu bus modernizuojami pastatai, tai tolimesnis esamy pastaty modernizavimas, gerinant pastato
atitvary Silumines charakteristikas, sutvarkant pastaty Sildymo ir karSto vandens sistemas, turés zZymy
poveikj centralizuotai tiekiamos Silumos poreikiui, nes atlikus pastato renovacijg Silumos poreikis namui
sumazéja apie 30-50%. Pastaty modernizavimo kontekste yra vertinamas daugiabuciy ir visuomenings
paskirties pastaty modernizavimas.

2.2.7. Gargzdy mieste esan¢iy Silumos gamybos jrenginiy (katiliniy) modernizavimo galimybés
Gargzdy mieste yra trys viena nuo Kitos nepriklausomos CST sistemos, kurias eksploatuoja §ilumos
tiekéjas. Tai bendras katiliniy Nr.2 ir Nr.4 tinklas (katiliné Nr.2 yra rezerve), atskiras katilinés Nr.5 tinklas
ir atskiras katilinés Nr.6 tinklas. Katilinés Nr. 5 ir 6 yra pilnai automatizuotos, kuras — gamtinés dujos.
Jose gamtiniy dujy pakeisti biokuru néra galimybés dél techniniy priezaséiy (néra laisvos vietos kuro
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bunkeriui jrengti), taip pat dél ekonominiy priezas¢iy (padidéty eksploataciniai kastai dél aptarnaujancio
personalo), bei dé¢l aplinkosauginiy priezas¢iy (buty rizika, kad tankiai apstatytose vietovése aplink
katilines buty padidéjusi kietyjy daleliy koncentracija ore, kuomet kiirentysi biokuro katilai).

Katilinéje Nr. 4 2015 metais buvo jrengtas naujas 2 MW biokuro katilas su kondensaciniu
ekonomaizeriu. Bty tikslinga ateityje jvertinti galimybe iSnaudojant naujai pastatyta infrastruktirg (kuro
bunkeris, kuro transporteriai ir pan.) panaudoti dar vienam naujam biokuro katilui. Tai leisty padidinti
atsinaujinanc¢iy energijos istekliy energijos balansa Gargzdy mieste, tuo paciu mazinant iSmetamus
iSkastinio kuro CO2 kiekius.

2.2.8. Silumos tiekimo efektyvumo didinimas
Silumos tiekimo efektyvumas gali bati didinamas skirtingais badais:
1. Mazinant Silumos tiekimo nuostolius
2. Mazinant elektros energijos suvartojimg tinklo siurbliuose

Silumos tiekimo nuostoliy maZinimas gali biti pasickiamas dviem biidais: maZinant $ilumnesio
temperatiirg arba modernizuojant Silumos tiekimo trasas, paklojant i§ anksto pramoniniu biidu izoliuotus
vamzdzius. Lietuvoje, siekiant sumazinti Silumos tiekimo nuostolius, dazniausiai yra kei¢iamos senos
Silumos tiekimo trasos, klojant naujus i§ anksto izoliuotus vamzdzius bekanaliniu biidu bei optimizuojant
vamzdziy skersmenj pagal esamg bei prognozuojamg Silumos poreikj. Toks sprendimo biidas yra
palyginamai brangus ir daznai atsipirkimo laikas siekia 20 ar daugiau mety. Taciau §is sprendimo budas
taip pat padidina ir Silumos tiekimo patikimuma, todél neturéty biti vertinamas tik i§ finansinés
perspektyvos. Silumos tiekimo nuostoliai taip pat gali biti sumaZzinami kei¢iant (optimizuojant) §ilumos
tiekimo iki vartotojo trasuotes: uzmaitinant vartotojus i$ kity atSaky, atsisakant ilgy ir nuostolingy Silumos
tiekimo trasy.

Kitas Silumos tiekimo nuostoliy mazinimo biidas yra tiekiamo Silumnesio temperatiiros mazinimas.
Praktika rodo, kad Silumos tiekimo temperattiros optimizavimas gali sumazinti Silumos tiekimo nuostolius
iki 10 proc. Tokiam $ilumnesio temperatiiros optimizavimui yra naudojamos specializuotos imitacinio
modeliavimo programos, kurios analizuoja vartotojy Silumos vartojimo per para jprocius, prognozuoja
iSorés oro salygas (temperatiira, véjas), jvertina Silumos tiekimo nuostolius, ir apskai¢iuoja optimalig
tiekiamos Silumos temperatiirg. Viena i$ tokiy imitacinio modeliavimo programy yra Termis. Programos
gamintojas Schneider electric nurodo, kad vidutinis tokios programos jdiegimo atsipirkimo laikas siekia
2 metus’. Jeigu tokia programa biity jdiegta AB ,,Klaipédos energija“, prognozés duomenis biity galima
naudoti ir Gargzdy miesto CST sistemos darbui optimizuoti.

2.2.9. Atsinaujinanciy energijos iStekliy (AEI) naudojimo plétra

Gargzdy miesto CST katilinéje Nr. 4 2015 metais buvo jrengtas naujas 2MW biokuro (medienos)
katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu, kitose katilinése veikia automatizuoti gamtinémis dujomis
kiirenami katilai. Nedideliy galiy kailinése Nr. 5 ir 6 biokuro katily jrengimas nesumazinty ir netgi
padidinty centralizuotai tieckiamos Silumos savikaing, tod¢l katilinése Nr. 5 ir 6 keisti gamtines dujas
biokuru netikslinga.

Didziausias AEI naudojimo potencialas yra naujai statomuose ar rekonstruojamuose pastatuose, nes
nuo 2018 m. sausio 1 d. visi nauji pastatai ir jy dalys turi atitikti A+ klasés reikalavimus. Siekiant pastato
A+ energinio naudingumo klasés beveik visais atvejais bitina sglyga AEI naudojimas Sildymui ir/ar karSto
vandens ruoSimui. DaZniausiai naudojami alternatyvils energijos Saltiniai, kurie efektyviai pritaikomi
gyvenamosios paskirties daugiabu¢iuose namuose yra saulés kolektoriai, saulés elementai ir Silumos
siurbliai (oras-oras, oras-vanduo, gruntas-vanduo). Galima teigti, kad Sioje srityje realiai pleciasi AEI
naudojimas. Kietosios biomasés panaudojimas Silumos gamybai daugiabuciuose pastatuose, kurie yra
tankiai uZstatytose teritorijose, kur iSvystyti Silumos tiekimo ir gamtiniy dujy tinklai, yra
nerekomenduojamas dél urbanistinio, architektarinio ir aplinkosauginio (biomasé yra neutrali CO2
atzvilgiu vertinant globaliai, taciau degimo produktuose esantis CO2, NOx bei didelis kiekis kietyjy daleliy

1 Scheider electric. Termis software. Nuoroda: http://www.schneider-electric.com/products/ww/en/5100-software/5125-
information-management/61418-termis-software/
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gali turéti neigiama poveikj arti gyvenan¢iy Zmoniy sveikatai, ypa¢ jeigu néra jrengti tinkami kietyjy
daleliy valymo jrenginiai).

2.3. APRUPINIMO SILUMA ZONOS, JU VYSTYMO IR TVARKYMO PRINCIPAI

Pagal apripinimo Siluma budus, Gargzdy miesto dalys, kuriose i§vystyti ir vystomi centralizuoto
Silumos tiekimo tinklai, suskirstomi j dviejy tipy zonas (centralizuoto Silumos tiekimo ir miSraus
(konkurencinio) Silumos tiekimo zonas), kuriose vartotojams Siluma tiekiama vienu i§ galimy bidy:

« Centralizuoto $ilumos tiekimo (CST) zona;

* Konkurenciné (misri) Silumos tiekimo zona, kur vartotojas turi galimybe pasirinkti arba
centralizuotg Silumos tiekimg, arba Sildymg, naudojant individualy Silumos $altinj. Pastaruoju
atveju prioritetas skiriamas ekologiskam kurui — gamtinéms dujoms. Taip pat Sioje zonoje
Sildymui galima naudoti geoterming energija, elektros energijg ir t.t. Specialiojo plano nuostatos
priestarauja Sioje zonoje kieto kuro naudojimui be diimy valymo jrenginiy.

Gargzdy miesto teritorijos dalys, kuriose neiSvystyti centralizuoto Silumos tiekimo tinklai,

priskiriamos necentralizuoto $ilumos tickimo zonai. Joje vartotojams Siluma tiekiama iS:

¢ Individualiy Silumos Saltiniy, naudojanciy gamtines dujas arba kietg kurg (tame tarpe ir biokurg),
geoterming energija, elektros energija ir t.t. Sioje zonoje prioritetas skiriamas ekologiskam kurui
— gamtinéms dujoms.

Sioje zonoje esanéiuose individualiy namy kvartaluose (vieno — dviejy buty gyvenamieji namai)

individualus pastaty Sildymas nereglamentuojamas.

2.3.1. Apriipinimo Siluma zony reglamentavimas

CST zona

Siekiant maksimaliai naudoti esamus CST tinklus bei riboti ir reguliuoti terSaly sklaida, CST zonos
nuostatos taikomos tankiai uzstatytose gyvenamosiose teritorijose, kuriose yra pilnai ar i§ dalies iSvystyta
Silumos tiekimo infrastruktiira, vyrauja daugiabuciai gyvenamieji ar visuomeninés paskirties pastatai.
Sioje zonoje leidziama kloti naujus CST tinklus bei vykdyti esamy CST tinkly rekonstrukcija.

SprendZziant Silumos tiekimo naujiems ar modernizuojamiems/atnaujinamiems (atliekant pastato
remontg) objektams klausima, gali buiti numatytas apriipinimas Siluma 18 individualiy Silumos Saltiniy tik
Siais i$skirtinais atvejais:

- Jel esama centralizuoto Silumos tiekimo sistema negali uZtikrinti technologijai reikalingy
kokybiniy Silumnesio parametry ar pakankamo apriipinimo Siluma patikimumo;

- Pramonés paskirties objektams, kuriems iSduotos prisijungimo sglygos naudoti gamtines dujas
technologinéms reikméms, leidZziama naudoti gamtines dujas patalpy Sildymui bei kar$to vandens
ruoSimui;

- Yra techniniy, gamtosaugos, kultiiros paveldo iSsaugojimo problemy, apripinant konkrety
vartotoja Siluma i§ centralizuoto Silumos tiekimo sistemos;

Auks¢iau i8vardintais atvejais, Silumos vartotojams suteikiama teis¢ jsirengti individualius Silumos
gamybos jrenginius ar vietines individualias katilines, kaip kura naudojant gamtines dujas arba
ekologiskus energijos Saltinius (elektros, geotermine (aeroterming) energija ir kt.). Sioje zonoje
draudZiama jrengti kieto arba skysto kuro katilines.

Esamiems §ios zonos Silumos vartotojams apripinimo Siluma biido keitimas i§ centralizuoto |
necentralizuotg (atsijungiant nuo Silumos tiekimo tinkly) traktuojamas kaip neatitinkantis Silumos tkio
specialiojo plano nuostaty ir gali biiti vykdomas tik jstatymuose numatyta tvarka.

Konkurenciné (misri) §ilumos tiekimo zona (CST/gamtinés dujos)

Si zona apima teritorijas, kuriose yra pilnai ar i§ dalies i§vystyta ilumos tiekimo ar/ir kitos kuro ar
energijos rusies infrastruktiira, teritorija gana tankiai uzstatyta, o naujas vartotojas turi galimybe pasirinkti
kuro/energijos rasj ir ilumos tiekéja. Sioje zonoje techniskai galimas pastaty aprupinimas Siluma is CST
sistemos arba i§ vietiniy (individualiy) katiliniy, kiirenamy gamtinémis dujomis. Sioje zonoje naujai
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statomy pastaty savininkai (Silumos vartotojai) turi teis¢ pasirinkti alternatyviy energijos rasiy Silumos
tiekéjus ar jsirengti vieting Sildymo sistema, nevirSijant leidziamo neigiamo poveikio aplinkai pagal
galiojancias tarSos normas.

Sioje zonoje taikomos nuostatos galioja tik naujai statomiems objektams ir negalioja anks¢iau
statytiems pastatams.

Parenkant energijos ri§j turi bati jvertinta, ar kitas (ne CST) pastato $ildymo biidas nepadidins
zalos aplinkai, ir tuo paciu bus nepazeidziamos kity toje teritorijoje gyvenanciy gyventojy teisés. Turi biiti
uztikrintas saugus ir patikimas Silumos tiekimas nevirsijant leidziamo neigiamo poveikio aplinkai;

Projektuojant naujus pastatus, rengiant zemesnio lygmens teritorijy planavimo dokumentus ar
techninius projektus, privalomai atlieckamas prijungimo prie centralizuoto Silumos tiekimo sistemos
vertinimas. Pasirenkant necentralizuotg aprapinimo Siluma budg atlickamas centralizuoto ir
necentralizuoto apripinimo §iluma biido palyginimas techniniais ir ekonominiais aspektais. Sj vertinima
atlieka plano rengéjas. Sprendimg dél apriapinimo Siluma biido parinkimo priima Klaipédos rajono
savivaldybés administracija arba sitiloma sudaryti Silumos tiekimo planavimo grupe (komisijg), kuri
remdamasi specialiuoju Silumos tiekimo planu, ir taikydama §j reglamentg, numatyty Silumos tiekimo
biidus konkretiems objektams Gargzdy mieste.

Esamiems Sios zonos Silumos vartotojams apripinimo Siluma buido keitimas i§ centralizuoto j
necentralizuotg (atsijungiant nuo Silumos tiekimo tinkly) traktuojamas kaip neatitinkantis Silumos tikio
specialiojo plano nuostatoms ir vykdomas Siam atvejui jstatymuose numatyta tvarka.

Necentralizuoto Silumos tiekimo zona

Sioje zonoje, kuri apima likusig Gargzdy miesto teritorija, esami ir nauji vartotojai apripinami
Siluma 1§ individualiy Silumos Saltiniy. Apripinimo S$iluma biido ir kuro raiSiy Silumos gamybai
pasirinkimas $ioje zonoje reglamentuojamas Lietuvos Respublikos teisés aktais, papildomi reikalavimai
Sioje zonoje néra keliami. Rekomenduojamas kuras — gamtinés dujos, arba biokuras (mediena),
kiirenamas efektyviuose naujos kartos individualiuose katiluose.

IS esmés Sioje zonoje apriipinimas Siluma nereglamentuojamas, taciau iSreiskiama siekiamybeé, kad
individualiose katilinése buty kiek galima daugiau naudojamas mazai aplinkg terSiantis kuras bei daugiau
naudojami atsinaujinancios energijos iStekliai, t.y., naudojamas gamtinés dujos, biokuras, geoterminé
energija, elektros energija ir t.t.

ISimtys ir reikalavimai (visoms zonoms):
- Ekologiski Sildymo biidai (elektra, geoterminé energija, saulés energija ir kiti atsinaujinantys
energijos iStekliai, iSskyrus kietgjj biokurg), yra galimi visoje Gargzdy miesto teritorijoje;
- Draudziama kurui naudoti atliekas (pvz., baldy gamybos atliekas), bei kitas Silumos energijos
gamybai neskirtas medziagas.

Gargzdy miesto Silumos tiekimo zonos pateiktos sprendiniy brézinyje.

Silumos tiekimo zony nustatymas (tikslinimas) padés sistemingai vystyti ir modernizuoti $ilumos
tiekimo sistema. Specialiojo plano sprendiniy jgyvendinimas sudarys visas prielaidas uztikrinti CST
zonose saugy ir patikimg Silumos tiekimg vartotojams maziausiomis sgnaudomis nevirsijant leidziamo
neigiamo poveikio aplinkai. Konkurencinés Silumos tiekimo zonos vartotojai galés patys apspresti
$ilumos gavimo biida, t.y. prisijungti prie esamos CST sistemos arba §ildymo tikslams naudoti gamtines
dujas ar kitus atsinaujinanc¢ius neiSkastinius energijos Saltinius, su salyga, kad jy pasirinkimas nepazeis
Sio specialiojo plano ir aplinkosauginiy reikalavimy. Necentralizuotos $ilumos tiekimo zonoje esantys
vartotojai ir toliau galés Siluma gaminti vietinése katilinése, nepazeidziant aplinkosauginiy reikalavimy.
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2.4. SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIU NUOSTATU TAIKYMO ISIMTYS

« Sio Specialiojo plano sprendiniai nekeigia patvirtinty teritorijy planavimo dokumenty
sprendiniy;

» Naujai statomiems objektams konkurencingje zonoje suteikti galimybe rinktis kuro rii§j bei
Sildymo biuidg, vadovaujantis neigiamo poveikio aplinkai mazinimo bei saugaus ir patikimo Silumos
tiekimo maziausiomis sgnaudomis uztikrinimo principais;

« Centralizuoto $ilumos tiekimo zonoje esantys vartotojai gali atsijungti nuo CST sistemos tuo
atveju, jeigu Sildymo poreikiai bus tenkinami, naudojant atsinaujinancius energijos Saltinius (Silumos
siurblius, geoterming energija, saulés kolektorius, v¢jo jégaines) arba elektros energija, o taip pat ir kitais
atvejais, kaip kad numatyta atsijungimo procesg reglamentuojanciuose norminiuose dokumentuose;

» Elektros energijos ir kiti ekologiskai Svarts Silumos $altiniai (véjo, saulés, zemés gelmiy, oro
$ilumos $altiniai) galimi visoje savivaldybés teritorijoje (LR Silumos iikio jstatymas, III skirsnis);

* Gyvenamieji 1 ir 2 buty namai gali buti apripinami Siluma i§ vietiniy katiliniy visoje
savivaldybés teritorijoje.

Privaciy namy savininkai turi galimybe rinktis kuro raisj ir Sildymo btidg (biokuras, gamtinés dujos
arba suskystintos dujos bei kitos kuro rasys arba CST).

2.5. ATSIJUNGIMO NUO CENTRALIZUOTO SILUMOS TIEKIMO TINKLU TVARKA

Si tvarka numatyta Silumos tiekimo ir vartojimo taisykliy 2010 mety redakcijoje (Zin., 2010, Nr.
127-6488) (suvestiné redakcija nuo 2018-01-01) VI11 skyriuje ,,Silumos jrenginiy atjungimas nuo $ilumos
perdavimo tinkly vartotojy iniciatyva‘“, 104-108 punktuose.

Kaip teigiama Siy taisykliy 107 punkte, ,,Savivaldybe, teisés aktuose (Taisykliy 1 priedo 4, 34
punktai) nustatyta tvarka iSduodama statybg leidzian¢ius dokumentus dél pastato ar jo dalies Silumos
jrenginiy atjungimo nuo Silumos perdavimo tinkly, atsizvelgia | inzinerinés infrastruktiiros (elektros, dujy
ir naftos tiekimo tinkly) vystymo planus ir Silumos iikio specialyji plang (Taisykliy 1 priedo 3, 10
punktai).*

2.6. CENTRALIZUOTO SILUMOS TIEKIMO PERSPEKTYVOS

Principiné nuostata planuojant Gargzdy miesto Silumos 0kj yra i$laikyti ir plétoti centralizuota
Silumos tiekima.

Tankinant miesto dalyse, kuriose gerai isvystytas CST tiekimas ir kurios priskirtos CST zonai
uzstatymgq, sprendziant aprupinimo Siluma klausimg pirmiausia turi biiti nagrinéjama galimybé statinius
jungti prie CST.

Siekiant kuo didesnio centralizuoto Silumos tiekimo efektyvumo turi biiti laikomasi §iy principy:

« I$duodant prisijungimo salygas statiniui CST zonoje turi biti projektuojamas silumos kiekis ne
tik $ildymui, bet ir kar§tam vandeniui, védinimui ir jei leidzia techninés galimybés — technologijai;

* Visomis administracinémis priemonémis turi biiti ribojamas nesankcionuotas atsijungimas nuo
centralizuoty tinkly ir nagrinéjamos naujy objekty jungimosi prie CST tinkly galimybeés;

« Decentralizavimo proceso nuo CST administraciniam ribojimui turi biti reikalaujama atlikti
kiekvieno decentralizacijos projekto jtakos aplinkos oro kokybei skai¢iavima;

» Siekti glaudesnio bendradarbiavimo tarp Silumos tiekéjo ir savivaldybés sprendZiant vartotojy
atsijungimo nuo centralizuoto Silumos tiekimo tinkly ir naujy vartotojy aprtpinimo $iluma klausimus;

+ PraSymai atsijungti nuo centralizuoto Silumos tiekimo tinkly bei leidimai statyti individualias
katilines turi buti nagrinéjami architekttros, krastovaizdzio ir aplinkos apsaugos aspektais.

Svarbiausia sglyga sékmingam centralizuoto Silumos tiekimo iSlaikymui ir vystymui yra
konkurencinga centralizuotai tiekiamos Silumos kaina. To siekiant, Klaipédos bei Gargzdy miesty Silumos
iikis palaipsniui modernizuojamas, pvz., per laikotarpj nuo 2003 mety iki dabar Gargzdy miesto katilinése
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buvo atliktos modernizacijos, tame tarpe - jrengtas biokura deginantis katilas su kondensaciniais
ckonomaizeriais, kas leido zymiai pagerinti Silumos gamybos Saltinio techninius — ekonominius rodiklius.

2.7. TERITORINIAI APRIBOJIMAI IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Igyvendinant specialiojo plano sprendinius, t. y. rengiant atskiry teritorijy planavimo dokumentus
ar techninius projektus, turi biiti uztikrintas visy inzineriniy tinkly i§saugojimas bei jvertintos specialiosios
ir iikinés veiklos ribojimo salygos, kurios nurodytos LR Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr.
343 | D¢l specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo saglygy patvirtinimo* (su vélesniais pakeitimais).

Melioruoti zemés plotai su veikianciais melioracijos jrenginiais turi biiti saugomi nuo jy ploto
sumazéjimo vadovaujantis Zemés jstatymo 22 straipsnio nuostata: ,,Ariamoji zemé, kurios dirvozemio
nasumas didesnis uz vidutinj Salyje taip pat Zemé, kurioje yra eksploatuojamos melioracijos sistemos, turi
buti naudojama taip, kad nesumazéty jy plotas®. Melioruotose laukuose iikiné veikla turi biiti vykdoma
vadovaujantis LR Melioracijos jstatymu, melioracijos statiniai remontuojami ir rekonstruojami Statybos
jstatymo bei kity teisés akty nustatyta tvarka. Esamiems ir tinkamais naudoti pripazintiems inZineriniams
statiniams taikyti ,,Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy™ bei kity, atskiroms statiniy ir tiesiniy
grupéms galiojanciy, jstatymy reikalavimus.

Rengiant zemesnio lygmens planavimo dokumentus ir techninius projektus, inzinerinius tinklus
numatyti uz valstybinés reikSmés keliy (gyvenamojoje teritorijoje sutampanciy su gatvémis, kurias
prizitiri ir jy verte apskaito Susisiekimo ministerijos jsteigtos valstybés jmonés, o jy taisymo bei prieziiiros
darby uzsakovo funkcijas atlieka Keliy direkcija) juosty riby; nenumatyti statiniy valstybinés reik§més
automobiliy keliy apsaugos zonose; peréjimus po valstybinés reikSmés automobiliy keliais numatyti tik
uzdaru biidu, neardant kelio dangos konstrukcijos; privaziavimus prie planuojamy objekty numatyti tik i§
vietinés reik§més keliy, naujy nuovazy nuo valstybinés reikSmés keliy neprojektuoti.

I planuojama teritorija patenkanciy esamy skirstomyjy dujotiekiy ir elektros tinkly apsaugos zonose
vadovautis LR Elektros energetikos jstatymu, Elektros linijy apsaugos ir Gamtiniy dujy skirstomyjy
dujotiekiy apsaugos taisyklémis, vykdyti Specialiyjy Zzemés ir miSko naudojimo salygas, bei vadovautis
kitais galiojanciais teisés aktais.

I planuojamg teritorija patenkanciy esamy elektros linijy apsaugos zonose vadovautis: LR
Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintomis Specialiyjy Zemés ir misko
naudojimo sglygy nuostatomis, Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis
Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklémis, Energetikos ministro 2010-03-29 jsakymy Nr. 1-93
patvirtintomis Elektros tinkly apsaugos taisyklémis.

Magistralinio dujotiekio vietovés klasiy teritorijose yra taikomi uzstatymo normatyvai: uzstatymo
pastatais, skirtais zmonéms buti, tankis vietovés klasés vienete, pastaty auksty skaicius ir atstumas nuo
magistralinio dujotiekio vamzdyno iki vieSam Zmoniy susibiirimui skirty statiniy ir jrenginiy. MaZiausi
leistini atstumai nuo magistralinio dujotiekio ir statiniy ir kity objekty (iskaitant ir inZinerinius tinklus)
yra nustatomi pagal Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisykliy III skyriaus treciojo skirsnio
reikalavimus. Atstumas nuo teritorijos, kurioje yra dujy skirstymo stotis, aptvérimo iki pastaty turi buti
ne mazesnis kaip 100 metry. Rengiantis statyti pastatus, jrenginius ar kitus objektus, patenkancius ]
magistralinio dujotiekio vietovés klasiy teritorijy ribas, t. y. 200 metry ir maZesniu atstumu nuo
magistralinio dujotiekio trasos, taip pat Siose teritorijose pertvarkant Zemeés sklypus, keiciant jy pagrinding
tiksling naudojimo paskirtj ir (ar) naudojimo biida (-us) bei juose planuojant kita veikla (veiksmus), biitina
gauti magistralinio dujotiekio savininko raSytinj pritarima.

Silumos tikio infrastruktiiros statiniy susikirtimai (prasilenkimai) bei gretimybé su magistraliniais
dujotiekiais bus sprendziami statiniy projektuose; prie§ pradedant juos rengti, butina kreiptis i
magistralinius dujotiekius eksploatuojancig jmong dél techniniy reikalavimy iSdavimo. Rengiantis statyti
kokius nors pastatus, jrenginius ar kitus objektus 200 metry ir mazesniu atstumu nuo magistralinio
dujotiekio trasos, prieSprojektinius pasitlymus ir projekting dokumentacija biitina suderinti su
magistralinj dujotiekj eksploatuojancia jmone.

Igyvendinant specialiojo plano sprendinius bitina vadovautis Lietuvos Respublikos Elektroniniy
ry$iy jstatymu, Telekomunikacijy tinkly apsaugos taisyklémis. Telekomunikacijy tinklai neturi patekti po
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planuojamais statiniais bei j gatvés vaziuojamaja dalj. PrieSingu atveju numatyti esamy telekomunikacijy
tinkly ir jrengimy iSkélimo trasas, ir vietas. Numatyti reikiamas naujas telekomunikacijy trasas, einancias
inzineriniy komunikacijy koridoriumi nuo artimiausio rySiy kabeliy kanaly Sulinio. Nustatyti
telekomunikacijy tinkly apsaugos zonoje zemés panaudojimo apribojimus.

2.1. lentelé. Inzineriniy statiniy ir tinkly apsaugos zonos

Infrastruktiira Apsaugos_ Apsaugos zonos ribos ir veiklos - .
Arr zonos ribos | .Y Kiti komentarai
Irenginiai ir veiklos ribojimai
E;lrl;r;os ' | Silumos ir karito vandens tiekimp Finl.dq silumos ir karSto vandens tiekimo
vandens apsaugos  zonas nustato Specialiosios | tinkly apsaugos zona - po 5 metrus
tiekimo Zc?més.l.r m1§k9.na1.1d011m0 salygos (su | nuo kapalq _(ngzdyno) krasty,
Silumos tinklai veélesniais pakeitimais). kameros iSorinés sienos.
tiekimas o Katiliniy, Siluminiy elektriniy sanitarinés Katl.hmq, Siluminiy elektru}l.q VSAZ
Katilinés, L dydis nustatomas pagal terSianciyjy
Silumineés Apsaugos zonos nustator.rilos Specialigsias medziagy ir triukSmo  sklaidos
elektrinés zemes 1t mlskg. nagdopmo salygas (su skaiCiavimus, taip pat atsizvelgiant |
vélesniais pakeitimais). " . . .
$iy objekty fizinj poveik].
iki 1 kV—po 2 metrus;
Elektros Elektros linijy apsaugos zonas nustato 6 ir 10kV-po 10 m.etrq;
Elektros - T - 35 kV—po 15 metry;
S tiekimo Specialiosios zemés ir miSko naudojimo .
tiekimas tinklai salygos (su vélesniais pakeitimais) 110 kV=po 20 metry;
ave p ' 330 ir 400 kV—po 30 metry;
750 kV— po 40 metry.
Magistraliniy dujotiekiy AZ:
- iSilgai vamzdyny trasos — Zemés
juosta, kurios plotis — po 25 metrus
abipus vamzdyno asies;
- i8ilgai keliy eiliy vamzdyny trasos —
zemés juosta, kurios plotis — po 25
Dujy tiekimo tinkly apsaugos zonas | metrus nuo krastiniy vamzdyny asies;
Dujy tiekimas Dujq _tiekimo Specialiosios zemés ir misko naudojimo | - aplink magistraliniy dujotiekiy ir
tinklai salygos (su vélesniais pakeitimais) bei kiti | naftotiekiy jrenginius — 25 metry
teisés aktai. plocio zemés juosta aplink nurodytyjy
objekty teritorija;
Skirstomojo dujotiekio AZ:
- iki 16 bary slégio dujotiekio
apsaugos zong sudaro Zemés juosta
iSilgai vamzdyny trasos, kurios plotis
— po 2 metrus abipus vamzdyno aSies
vandens Vandentiekio tinkly apsaugos zonas | Vandentiekio, lietaus ir fekalinés
Vandens tiekimo nustato Specialiosios Zemés ir misko | kanalizacijos tinkly ir jrenginiy AZ:
tiekimas tinklai naudojimo  sglygos (su  vélesniais | - Tinklai ir jrenginiai jrengiami iki 2,5
pakeitimais). metro gylyje, yra Zemés juosta po 2,5
metro nuo vamzdyno asies.
- Tinklai ir jrenginiai jrengiami giliau
kaip 2,5 metro, yra zemés juosta po 5
metrus nuo vamzdyny asies.
- Magistraliniy vamzdyny, kuriy
skersmuo yra 400 milimetry ir
Nuoteky tinkly apsaugos zonas nustato | didesnis, apsaugos zona yra zemes
lv\lu.o t.e ky I\_Iulglte_kq Specialiosios Zemés ir mi§ko naudojimo | juosta po 10 metry nuo vamzdyny
Salinimas tinklal salygos (su vélesniais pakeitimais). asies.
- Vandens rezervuary, skaidrintuvy,
kaupikliy apsaugos zonos plotis — po
30 metry, o vandentiekio boksty,
nuoteky siurbliniy ir kity jrenginiy —
ne maziau kaip po 10 metry nuo
iSoriniy sieneliy.

18



[ J
Gargzdy miesto §ilumos tikio specialusis planas / Sprendiniy konkretizavimas OtQ m I S

Infrastruktiira Apsaugos_ Apsaugos zonos ribos ir veiklos - .
e .. zonos ribos | Tl o9 Kiti komentarai
Irenginiai el e ribojimai

Rysiy linijos apsaugos zona:

- 2 metry Zemés juosta abipus
pozeminio kabelio trasos arba orinés
linijos krastiniy laidy; - 3 metry Zzemés
juosta aplik pozeminj ar antZeminj
stiprinimo punktg.

Bendro naudojimo drenazo
rinktuvams nustatoma po 15 m | abi

Rysiy tinkly apsaugos zonas nustato
RySiy linijos Rysiy tinklai | Specialiosios Zemés ir misko naudojimo
salygos (su vélesniais pakeitimais).

Melioracijos statiniy apsaugos zonas

Melioracijos Melioracijos . " L
1 ! nustato Melioracijos techninis

statiniai rinktuvai reglamentas MTR 2.02.01:2006. puses nuo rinktuvo asinés linijos
apsauginé juosta

Keliy apsaugos juosty ir zony dydziai

Keliy apsaugos zonas nustato | bei apribojimai nustatyti

Keliai, gatvés S e T .. L . . . »
Specialiosios zemés ir miSko naudojimo | Specialiosiose Zemés ir miSko

Ssil;,f;:]eokslmo salygos bei Keliy jstatymas. Gatviy juosty | naudojimo sglygose ir Keliy jstatyme.
statiniai plotj tarp raudonyjy linijy nustato | Gatviy raudonyjy linijy dydZziai bei

statybos techninis reglamentas STR | apribojimai nustatyti statybos
2.06.04:2014 (su vélesniais pakeitimais). | techniniame reglamente STR
2.06.04:2014.

Siekiant uztikrinti, kad plano sprendiniai neturés neigiamo poveikio saugomoms gamtos ir kultiiros
paveldo vertybéms, biitina rengiant tolimesnius teritorijy planavimo dokumentus ar techninius projektus,
vadovautis Gamtos paveldo objekty nuostatomis, kultiiros paveldo vertybiy teritorijoms ir jy apsaugos
zonoms taikomais Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos istatymo
reikalavimais bei Kitais gamtos ir kultiiros paveldo apsauga reglamentuojanciais jstatymais bei teisés
aktais. Vykdant Silumos tkio infrastruktiiros plétrg kultiros paveldo teritorijose biitina vadovautis
Paveldo tvarkymo reglamentu PTR 2.13.01:2011 ,,Archeologinio paveldo tvarkyba“.

LR kultiiros vertybiy registras nuolat tikslinamas ir papildomas naujais kulttiros paveldo objektais
ir plane pateikti nekilnojamyjy kultiiros vertybiy objektai néra baigtiniai, todél rengiant pagal specialiojo
plano nuostatas kitus teritorijy planavimo dokumentus, schemas ar techninius projektus, biitina vadovautis
naujausia Lietuvos Respublikos kultiiros vertybiy registro informacija.

Jei statiniai projektuojami konservacinés paskirties ar saugomose teritorijose, projektai turi bti
rengiami ir derinami vadovaujantis saugomos teritorijos direkcijos parengtais saugomo teritorijy
tvarkymo ir apsaugos reikalavimais.

Saugomose teritorijose veikla turi biiti vykdoma vadovaujantis patvirtintais tvarkymo planais arba
planavimo schemomis, taip pat saugomy teritorijy nuostatais, saugomy teritorijy individualiais apsaugos
reglamentais ir kitais, su saugomomis teritorijomis susijusiais, teis€s aktais. Saugomy teritorijy ribos,
plotas, tvarkymo rezimas, funkciniy zony bei buferinés apsaugos zony ribos tikslinami §iy teritorijy
specialiaisiais planais.

LR misky valstybés kadastras bei Zemés gelmiy registras nuolat tikslinami ir néra baigtiniai
(papildomas naujais objektais arba esami objektai yra iSbraukiami), tod¢l rengiant pagal specialiojo plano
nuostatas kitus teritorijy planavimo dokumentus, techninius projektus, biitina vadovautis naujausia
Lietuvos Respublikos misky valstybés kadastro bei Zemés gelmiy registro informacija.

Objekty sanitarinés apsaugos zonos (SAZ) nustatomos LR jstatymuose, Specialiosiose Zzemés ir
miSko naudojimo salygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d.
nutarimu Nr. 343 , D¢l Specialiyjy zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo®, ir Sanitarinés
apsaugos zony riby nustatymo ir rezimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. rugpjiicio 19 d. jsakymu Nr. V-586, nurodytiems tkinés veiklos objektams (ri§ims).
Prie zemés tkio gamybiniy pastaty, inzineriniy bei susisiekimo komunikacijy, kity statiniy ar jrenginiy,
kuriems nustatyta SAZ, veikla vykdoma vadovaujantis Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy, LR
visuomenes sveikatos prieziiiros jstatymo bei kity aktualiy teisés akty reikalavimais.
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2.8. GAMTINE APLINKA, KULTUROS PAVELDAS

Gamtiné aplinka. Gargzdy miesto ribose iSskirtos gamtinio karkaso teritorijos uzima nedidele
miesto teritorijos dalj. | miesto teritorijg patenka Minijos upés migracijos koridoriaus pakrantés, kuriy
didziaja dalj uzima sodininky bendrijy ir uZstatytos teritorijos. Silumos tickimo zonos ribojasi (bet
nepatenka) su regioninés reikSmeés migracijos koridoriy teritorijomis.

Gargzdy miesto teritorijg i§ vakary pusés riboja regioninés reikSmés geoekologine takoskyra (i
planuojamg miesto teritorija nepatenka), o i§ ryty pusés regioninés reikSmés Minijos upés migracijos
koridorius. Tai teritorijos jungiancios ypatingg ekologine svarbg turincias vietoves, palaikancias bendraja
gamtinio krastovaizdzio ekologine pusiausvyra.

Gargzdy miesto ribose yra nustatyty europing biologing svarbg turin€iy buveiniy ar pauksciy
apsaugai svarbiy Natura 2000 teritorijy - Minijos upé¢ (BAST), Minijos upés slénis (PAST). Taip pat |
Gargzdus patenka valstybés saugomos Minijos ichtiologinio draustinio teritorija, kuri jregistruota
Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy kadastre. | specialiuoju planu siilomas Silumos tiekimo zonas,
saugomos teritorijos nepatenka ir su jomis nesiriboja.

Miskai. Specialiojo plano sprendiniai, rengiami tik urbanizuotose vietovése. Silumos infrastruktiiros
atnaujinimas numatomas tik esamy gatviy raudonyjy linijy ribose ir/arba esamo tinklo vietoje, todél tinkly
rekonstrukcija neturés reikSmingos jtakos medziy masyvams. Rengiant tinkly atnaujinimo ar jrengimo
techninius projektus turi buiti maksimaliai iSsaugoti esami Zeldynai. Specialiojo plano sprendiniai | misko
teritorijas nepatenka.

Kultiros paveldas. Gargzdy miesto teritorija, didele kultiiros paveldo vertybiy gausa nepasiZymi.
Objektai retai iSsidéste miesto teritorijoje. Skirstant kulttiros paveldo vertybes pagal pobiidj gausiausia
yra archeologinio paveldo objekty - senyjy kapiniy. Ryskiausi urbanistinio - architektiirinio paveldo
objektai sutelkti miesto centring¢je dalyje, tai Gargzdy baznycios Sventoriaus statiniy kompleksas,
Koply¢ia, Varpiné. Kulttiros paveldo objekty vietos ir jy sarasas pateiktas sprendiniy brézinyje. ISsami
informacija apie kultiiros paveldo objektus ir jy apsaugos zonas patalpinta Kultiiros paveldo departamento
internetinéje svetainéje www.kpd.lt ,,Kultiiros paveldo registras®. | specialiuoju planu sitlomas $ilumos
tieckimo zonas patenka 3 kultiros paveldo objektai/teritorijos: Gargzdy baznycios Sventoriaus statiniy
kompleksas (kodas 35177); Gargzdy pés¢iyjy viadukas (kodas 11660); Gargzdy zydy Zudyniy ir uzkasimo
vieta (kodas 37462). Sitilomos Silumos tiekimo zonos ribojasi (bet nepatenka) su 2 kulttiros paveldo
objektais/teritorijomis: Minijos gatvés grindinys (kodas 31013); Gargzdy miesto kapiniy vartai (kodas
35176). Kultaros paveldo objekty teritorijose Silumos tiekimo tinkly plétra néra numatoma. Specialiojo
plano sprendiniai ir Silumos tiekimo zony reglamentai néra taikomi kultiiros paveldo objektams, t.y.
galimas apriipinimas Siluma 1§ individualiy Silumos Saltiniy.

2.2. lentelé. Kultiiros paveldo vertybés patenkancios j specialiuoju planu nustatomas $ilumos tiekimo zonas
Eil.

Nr. Kodas | Pavadinimas Statusas Adresas Pastabos
1 | 35177 g:tri%liiiqkl;?:;)lﬁ; ‘vlfsc’;sgvemoriaus Registrinis | Gargzdy m., Tilto g. 1. Patenka | CST zona
2 11660 | Gargzdy pésciyjy viadukas ;;ilgsgyrzzz Gargzdy m., Tilto g. Patenka j CST zona
3 37462 Szaéagfiﬁozzi%:mynm ir Registrinis | Gargzdy m., Klaipedos g. | Patenka j CST zona
4 31013 | Minijos gatvés grindinys Registrinis | Gargzdy m., Minijos g. Ribojasi su CST zona

5 35176 | Gargzdy miesto kapiniy vartai | Registrinis | Gargzdy m., Zemaités g. Ribojasi su CST zong

Informacijos $altinis: Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos.
Pastaba: Specialiojo plano sprendiniai ir $ilumos tiekimo zony reglamentai néra taikomi kultliros paveldo objektams
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Gargzdy Zydy Zudyniy
ir uzkasimo vieta

Centralizuotos

Silumos tiekimo zona
Minijos gatvés
grindinys

Centrali
Silumos tiekimo zona

Gargzdu baznytios $ventoriaus
statiniy KompleKsas

J Gargzdy miesto
Kapiniy vartai

Centralizuotos
silumos tiekimo zona

o

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijose bei jy apsaugos zonose taikomi paveldosaugos ir
tvarkymo reikalavimai, nustatyti kultiros paveldo objekty apsaugos reglamentais, $iy objekty apsaugos
specialiaisiais planais ir kitais kultiiros paveldo apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Esant
priestaravimui tarp kultiiros paveldo objekty tvarkyma reglamentuojan¢iy dokumenty sprendiniy ir $io
specialiojo plano sprendiniy, Sio Specialiojo plano sprendiniai néra taikomi. Gamtiniame karkase veikla
gali buti vykdoma tik jvertinus jos poveikj gamtiniam kraStovaizdziui ir biologinei jvairovei teisés akty
nustatyta tvarka, numacius ir jgyvendinus jvairiapuses priemones antropogeniniam poveikiui
kompensuoti, gamtiniam krastovaizdziui ir biologinei jvairovei i§saugoti ar atkurti. Gamtiniame karkase
apribojimus nustato LR Aplinkos apsaugos jstatymas, LR Saugomy teritorijy jstatymas, Gamtinio karkaso
nuostatai bei eilé kity, veikla reglamentuojanc¢iy dokumenty.

2.4. Pav. Planuojama teritorija kultiros paveldo objekty ir teritorijy atzvilgiu.

Pavirsiniy vandens telkiniai. Gargzdy mieste pagrindinius pavirSinio vandens isteklius formuoja
Minijos upé, Gargzdy karjeras ir Dovily II karjeras. Visy pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos juostos
pavirSiniams vandenims nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu ,,Dél
PavirSinio vandens telkiniy apsaugos zony ir pakran¢iy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraSo
patvirtinimo® (su vélesniais pakeitimais). Specialiuoju planu nustatytos Silumos tiekimo zonos nuo
artimiausio pavir$inio vandens telkinio (Minijos upés) nutolusios per 80 metry. Plano sprendiniai
nepazeidZia pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty riby. Vandens
telkiniy apsaugos zonose ir pakranciy apsaugos juostose inzineriniy tinkly plétra ar nauja Gikiné veikla
nenumatoma.
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2.9. APLINKOSAUGOS BUKLES IVERTINIMAS

Oro kokybé daugiausia priklauso nuo vietiniy tarSos $altiniy — transporto, energetikos, pramonés
jmoniy iSmetamy terSaly. Dél oro tarSos keiCiasi klimatas, prastéja miesty oro kokybé, susidaro
troposferinis ozonas, riigstéja dirvozemis ir pavirSinis vanduo, vyksta vandens telkiniy eutrofikacija.
Vienas i§ darnaus vystymosi prioritety oro srityje - mazinti pagrindiniy tikio Saky poveikj aplinkai ir
zmogaus sveikatai, Svelninti klimato kaitos padarinius, todél Gargzduose esancios katilinés buvo
rekonstruotos ir jose jrengti automatizuoti dujiniai bei biokuro katilai. Deginant gamtines dujas, svarbu
uztikrinti NOx pazemines DLK, o tai sprendzia naudojamy kaminy auksciai.

Siuo metu galiojan¢io §ilumos dikio specialiojo plano (patvirtinto 2004 m.) apimtyje buvo atliktas
oro tarSos vertinimas, t.y. buvo skai¢iuojamos NOx pazeminés koncentracijos, vertinant katiliniy galias,
deginamo kuro kiekius bei kaminy aukscius, ir skai¢iavimai parodé, jog aplinkosauginiai reikalavimai
uztikrinami, ir pazeminés NOx DLK nevirSijamos. Lyginant su 2004 metais, aplinkosaugine prasme
svarbus pokytis jvyko pradéjus naudoti kitos riisies kurg — biokurg. Siekiant uztikrinti aplinkosauginius
reikalavimus, biokuro katilui buvo instaliuotas multiciklonas bei kondensacinis ekonomaizeris, kuris
dirba kaip Slapias skruberis, valantis biokuro katilus nuo kietyjy daleliy (iSvaloma 90-95 proc. kietyjy
daleliy), todél aplinkosauginiai reikalavimai tenkinami.

Taip pat svarbu paminéti, kad Klaipédos rajono savivaldybé nuolat vykdo aplinkos monitoringa,
pagal Klaipédos rajono savivaldybés teritorijos aplinkos monitoringo programg 2016-2020 metams,
kurios tikslas yra valdyti aplinkos kokybe, vertinti ir prognozuoti aplinkos pokycius bei galimas
pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir jgyvendinti aplinkosaugos priemones. Sios
programos jgyvendamas leidZia nuolat sekti aplinkos biukle ir reikalui esant imtis prevenciniy priemoniy.

Gargzdai

« © Oro kokybés tyrimo vietos

2.5 Pav. Aplinkos oro tyrimy viety schema

2.3. lentelé. Oro kokybés tyrimai Gargzdy mieste, 2018 m.

Ribiné verté, Kritinis uzter§tumo Matavimo
nustatyta lygis, rezultatai pagal
Tertalas Zmoniy sveﬂ.(atos nustatytas aug menijos oro kokybés Isvada
apsaugal apsaugai, pg/m3 tyrimy vietas
pg/m3 (vidurkinimo (vidurkinimo (Nr.1; 2; 3; 4,
laikotarpis) laikotarpis) 5;6;7)
16,58 (1); Né viename tyrimy taske nevirsijo
Azoto . L 19,96 (2); nei . o
dioksidas 40 _ (kalendoriniai | 30 _ (kalendoriniai 7,76 (3); rvnetmf'as rlblr}és vertés, nustatytos
(NO2) metai) metai) 9,14 (4)2 Zmoniy S\{elkat.os. apsaugai g40
7,36 (5); pg/m3), nei metinio kritinio tarSos
12,48 (6); lygio, nustatyto  augmenijos
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10, 56 (7). apsaugai (30 pg/m3). Tyrimy
metu nustatytos azoto dioksido
vertés buvo 2—-6 karto mazesnés
nei metinés ribinés vertes.

Né¢ viename tyrimy taske nevirsijo
. nei
ggg gg metinés ribinés vertés, nustatytos
Sieros 20 (kalendoriniai metai 2’65 (3)1 zmoniy sveikatos apsaugai (125
dioksidas 125 (para) ir ziema — 2’ 65 ( 4)f pg/m3), nei metinio kritinio tarSos
(SO2) P spalio 1 d. + kovo 31 2,65 (5)f lygio, nustatyto  augmenijos
d) 2,64 (6)f apsaugai (20 pg/m3). Visuose
2,65 (7)’ tyrimy taSkuose

’ ' nustatyta SO2  koncentracija

Zemiau nustatymo ribos.

0,93 (2);

1,28 (2); Tyrimy metu nustatytos benzeno
Benzenas |5  (kalendoriniai 0.81(3); | vertés buvo 1-10 karty maZesnés
(C6H6) metai) 3,57 (4); nei metinés ribinés  vertés,

1,08 (5); nustatytos ~ zmoniy  sveikatos

0,51 (6); apsaugai (5 pg/m3).

1,17 (7).

1,52 (1); Né viename tyrimy taske nevirsijo

2’ 5 (2)_’ metinés ribinés vertés, nustatytos

1 ;52 (3)’_ zmoniy sveikatos apsaugai (600
Toluenas ' g pg/m3). Tyrimy metu nustatytos
(C7H8) 600 (para) 221i559(g’£;)_’ tolueno vertés buvo 28-638 karty

0’9 4 (6)f mazesnés nei metinés ribinés

2’6 4 (7)' vertés, nustatytos Zmoniy

' ' sveikatos apsaugai (600 pg/m3).

0,84 (1);

01’841 ((32))_; Né viename tyrimy taske nevirsijo
Etilbenzenas 20 (para) 4 ’96 ( 4)’, metinés ribinés vertés, nustatytos
(C8H10) P 1’93 (5)f zmoniy sveikatos apsaugai (20

3766 (6)f pg/m3).

3,39 (7).

2018 m. pavasario sezono metu né
viename tyrimy taske nevirsijo nei

255 (1); [v)aros. ribiné.s vertes, nustz_itytos

19 (2)_' zmoniy sveikatos apsaugai (50
Kietosios 50 (para) 16,1 (3); pg/m3), nei m?tlnes' ribinés \{ertes,
. S ' nustatytos  Zmoniy  sveikatos
dalelés 40  (kalendoriniai 29,5 (4); ) .
. ! apsaugai (40 pg/m3). Tyrimy
(KD10) metai) 30,8 (5); ietuiu daleli
26,5 (6); metu nustatytos kietyjy daleliy
21’2 (7)’ vertés buvo 1-5 karto mazesnés
’ ' nei paros ribinés vertés, nustatytos
zmoniy sveikatos apsaugai (50
pg/m3).

0,21 (1): Né viename tyrimy taske nevirsijo

0’17 (2)1 ribinés vertés, nustatytos Zmoniy

. X o sveikatos apsaugai (10 mg/m3).
Anglies 0.2 (3); Tyrimy metu nustatytos anglies
monoksidas | 10 mg/m3 (8 val.*) 0,2 (4); yrma Stay £

) monoksido vertés buvo 25-59
(CO) 0,25 (5); K sesnés nei ribing )
0.19 (6): artus mazesnés nei ribinés vertés,
0’19 (7)’ nustatytos  zmoniy  sveikatos
’ ' apsaugai (10 mg/m3).

* _ paros 8 valandy maksimalus vidurkis, paskai¢iuotas pagal ,,Aplinkos oro uztertumo normas* (Zin. 2001, Nr. 106-3827) 6
priedo (CO) ir pagal ,,Ozono aplinkos ore normas ir vertinimo taisykles* (Zin. 2002, Nr. 105-4731) 1 priedo Il dalies (O3)
reikalavimus.

Saltinis: Klaipédos rajono savivaldybeés teritorijos aplinkos oro 2016-2020 mety programos jgyvendinimo ataskaita.
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Apibendrinat auks¢iau lenteléje pateiktus duomenis galima teigti, kad azoto dioksido (NO2), sieros
dioksido (SO2), lakiyjy organiniy junginiy (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksileno), kietyjy daleliy
(KD), anglies monoksido (CO) koncentracijos, tyrimy, atlikty 2018 m. Ziemos, pavasario ir rudenio
sezono metu, nevirsijo leistiny normy né vienoje tyrimy vietoje.

Bendruoju atveju sanitarinés apsaugos zonos (toliau — SAZ) yra nustatomos atliekant poveikio
visuomengés sveikatai vertinimg. Tuo atveju, kai poveikio visuomenés sveikatai vertinimas (toliau —
PVSV) néra atlickamas, sanitarinés apsaugos zonos yra nustatomos pagal Sanitarinés apsaugos zony
nustatymo ir rezimo taisykliy (su vélesniais pakeitimais) priede pateikta sarasg veikly, kurioms nustatomi
SAZ dydziai. Katiliniy Siame priede néra, todél katilinéms ir elektrinéms SAZ nustatomas atliekant
PVSYV, jei PVSV atlikimo reikalauja atitinkami teisés aktai.

Vadovaujantis Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rezimo taisyklémis (su vélesniais
pakeitimais), inzineriniy statiniy ar atskiry objekty sanitarinés apsaugos zonos teritorijy planavimo
dokumentais néra nustatomos, jteisinamos ir jregistruojamos. Sios taisyklés privalomos asmenims,
projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems (norintiems keisti tking veiklg, didinti jos
intensyvuma), valdantiems ar turintiems nuosavybés teise statinius, kuriuose vykdoma (planuojama
vykdyti) tikiné veikla yra susijusi su Zmogaus gyvenamosios aplinkos tarSa ir Siai veiklai turi buti
nustatomos SAZ, arba planuojantiems $iy statiniy teritorijas, taip pat valstybinés priezitiros institucijoms,
kontroliuojancioms, kaip laikomasi SAZ nustatymo tvarkos ir SAZ nustatyty reikalavimy.

PVSV gali biti vykdomas atliekant planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinima, kaip
Sio proceso dalis, arba PVSV gali baiti rengimas kaip atskiras dokumentas.

Katilinei Nr. 4 (pagrindinei) yra nustatytos specialiosios zemés ir misko naudojimo salygos, XIV
gamybiniy ir komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos ir tarSos poveikio zonos. Katilinei nustatyta SAZ
sutampa su zemés sklypo ribomis. Likusioms mazo galingumo katilinéms sanitarinés apsaugos zonos néra
nustatytos.

Gargzdy mieste esamy CST katiliniy $ilumos gamybos pajégumas yra pakankamas naujy vartotojy
Silumos poreikiui patenkinti, todél naujy katiliniy jrengimas, ar galiy didinimas nenumatomas.

Vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 343 (Specialiosios Zemés ir misko naudojimo sglygos) bei
Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rezimo taisykléemis (su vélesniais pakeitimais), Silumos
gamybos uikinés veiklos organizatoriai privalo nustatyti likusiy katiliniy sanitarines apsaugos zonas bei
jas jregistruoti nekilnojamo turto registre.

Triukimas

Vadovaujantis Zmogaus veiklos neurofiziologijos pagrindais, triukSmo poveikis organizmui
vertinamas kaip poveikis centrinei nervy sistemai, o ne tik kaip poveikis klausos organui. Lengviausiai
triuk§mo pazeidziamos grupés: vaikai, ligoniai, pamainomis dirbantys, seni ir nejgallis asmenys, ilgai
biinantys triuk§me Zmones ir pan.

TriukSmui jautriausios yra gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, kurortai, mokyklos,
ikimokyklinés jstaigos, gydymo jstaigos. Pagal Lietuvos higienos norma HN33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai
dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenin€s paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* triukSmo lygis
gyvenamosios ir visuomenings paskirties pastaty aplinkoje:
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atamis

. . Paros Ekvivalentinis Maksimalus garso
Objekto pavadinimas . L . .. :
laikas, val. | garso slégio lygis | slégio lygis
(LAeqT), dBA (LAFmaX)l dBA
Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties 6-18 65 70
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiiros paskirties pastatus)| 18-22 60 65
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triuksmo 22-6 55 60

Siekiant stebéti triukSmo tarSg, Klaipédos rajono savivaldybé vykdo aplinkos monitoringg, kurio
vienas i$ tiksly - atlikti aplinkos triuk§mo matavimus ir jgyvendinti priemones, kurios pagal numatomus
prioritetus padéty iSvengti, sumazinti ir apsaugoti visuomen¢ nuo kenksmingo triuk§mo poveikio.
Igyvendinant minétg programa yra tiriamas ir vertinamas stacionariy ir mobiliy Saltiniy keliamo triuk§Smo
ekvivalentinis ir maksimalus bei procentinis 95% Los T garso slégio lygis Salia gyvenamyjy namy ir vaiky
ugdymo jstaigy teritorijose. Zemiau esandiame paveiksle yra pateikiamos triuk§mo lygio stebéjimo vietos.

1. Klaipédos g. — prie V. Gaigalaicio globos namy
21 2. Klaipédos g. — Vasario 16-osios ir Klaipédos g.
sankryZoje (prie parduotuvés ,,IKI*)
3. J. Basanaviciaus g. ir P. Cvirkos g. sankirtos (prie
buvusios pirties) J. Basanaviiaus g. 11
o 4. Kvietiniy g. 2 (prie Gargzdy muzikos m-klos)
; 5. Kvietiniy g. 28 (prie Gargzdy ,,Kranto“ vidurinés m-
- 6 klos).
228 1 Gargzdal & O 7 6. Kvietiniy g., (Gargzdy parko teritorijoje, tylioji zona,
(o] O £ 0
; (o] T1)
& : O‘ 7. Gargzdy parko teritorijoje, tyli(iji zona, 1:2 . _
(o) 228 Zitvo-g 8. Zemaités g. 23 (Gargzdy lopselio-darzelio
03 Azuoliukas* teritorija)
9. Vasario 16-osios ir Lauky g. sankirta (ties
- 2 gyvenamuoju namu Lauky g. 8)
10. S. Dariaus ir S. Giréno g., ties Melioratoriy g. 19

2.6. Pav. Triuk§mo tyrimy viety schema

Vadovaujantis triuk§mo monitoringo Klaipédos rajono savivaldybés teritorijoje 2018 mety
ataskaitos duomenimis, matyti, kad:

- Dienos metu leistinas (65 dBA) ekvivalentinis triukSmo lygis virSytas dvejose tyrimo vietoje (Nr.
2 Klaipédos g. — Vasario 16-osios ir Klaipédos g. sankryzoje (prie prekybos centro ,,IKI) (iki 68,7 dBA),
Nr. 3 J. Basanaviciaus g. ir P. Cvirkos g. sankirtos (prie buvusios pirties) J. Basanavi¢iaus g. 11 (iki 66,5
dBA);

- Maksimalaus triuk§mo lygio ribiné verté (70 dBA) dienos metu buvo virSyta 7-ose tyrimy vietose.
Didziausias 85,1 dBA triuk§mo lygis nustatytas Nr. 2 Klaipédos g. — Vasario 16-osios sankryzoje (prie
prekybos centro ,,IKI*) bei Nr. 3 J. Basanaviciaus g. ir P. Cvirkos g. sankirtos (prie buvusios pirties) J.
Basanaviciaus g. 11 (iki 89,9 dBA).

- Vakaro metu leistinas 60 dBA ekvivalentinis triuk§mo lygis virSytas trijose tyrimy vietose (Nr. 1
Klaipédos g. — prie V. Gaigalaicio globos namy (iki 64,0 dBA); Nr. 2 Klaipédos g. — Vasario 16-0sios ir
Klaipédos g. sankryZoje (prie prekybos centro ,IKI*) (iki 69,0 dBA); Nr. 3 J. Basanaviciaus g. ir P.
Cvirkos g. sankirtos (prie buvusios pirties) J. Basanaviciaus g. 11 (iki 69,9 dBA), Nr. 4. Kvietiniy g. 2
(prie Gargzdy muzikos m-klos) (60,9 dBA).

- Maksimalus leistinas triuk§mo lygis (65 dBA), vakaro metu vir§ytas aStuoniose triuk§mo lygio
tyrimo vietose. Didziausias virSijimas nustatytas tyrimo vietoje Nr. 2 Klaipédos g. — Vasario 16-0sios ir
Klaipédos g. sankryzoje (prie prekybos centro ,,IKI*) (iki 85,6 dBA). Kitose tyrimy vietose norma virSyta
1.0-11,1 dBA.

- Nakties metu ribinio 55 dBA ekvivalentinio triukSmo lygio vir§ijimas nustatytas dviejose tyrimy
vietose: Nr. 1 Klaipédos g. — prie V. Gaigalaicio globos namy (57,3 dBA), Nr. 2. Klaipédos g. — VVasario
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16-osios ir Klaipédos g. sankryzoje (prie prekybos centro ,,IKI) (60,9 dBA) ir Nr. 3 J. Basanaviciaus g.
ir P. Cvirkos g. sankirtoje (prie buvusios pirties) J. Basanaviciaus g. 11 (iki 59,2 dBA).

- Maksimalus triuk§Smo lygio vertés, leistinas ribines vertes (60 dBA) virsijo SeSiose tyrimy vietose.
Didziausias ribinés vertés vir§ijimas nustatytas Nr. 2 Klaipédos g. — Vasario 16- osios ir Klaipédos g.
sankryzoje (prie prekybos centro ,,IKI*) (84,6 dBa), Nr. 3 J. Basanaviciaus g. ir P. Cvirkos g. sankirtoje
(prie buvusios pirties) J. Basanaviciaus g. 11 (iki 84,6 dBa). Taip pat ribinés vertés virsijimai nustatyti
prie V. Gaigalaicio globos namy (77,0 dBA); Klaipédos g. — Vasario 16-0sios ir Klaipédos g. sankryzoje
(prie prekybos centro ,,IKI*) (73,4 dBA), Kvietiniy g. 2 — (prie Gargzdy muzikos m-klos) (70,1 dBA).

TriukSmo monitoringo ataskaitos iSvadose nustatyta, kad auksStas maksimalus triukSmo lygis susijes
su automobiliy ir motocikly eismu kuris sukelia dideles maksimalaus triuk§mo lygio vertes. Taip pat
ataskaitos iSvadose rekomenduojama Gargzdy mieste mazinti ekvivalentinio ir maksimalaus triukSmo
lygi, taikant organizacines priemones (ribojant mieste transporto srautus ypac sunkiasvorio transporto),

gerinant kelio dangos baklg ir taikant mazatriukSmes keliy dangas.

Siekiant jvertinti galimg katiliniy keliamo triuk§Smo jtaka gyvenamai ir visuomeniniai aplinkai,
specialiojo plano rengg¢jai iSanalizavo analogisky katiliniy (pagal padétj teritorijoje, kuro rusj ir kitas
technines charakteristikas) triuk§mo tarSos matavimo rezultatus. Analizés rezultatai parodé, kad dujiniu
kuru kiirenamy katiliniy ekvivalentinis garso slégis (ties katilinés sklypo/teritorijos riba) sudaro apie 42
dBA, t.y. nevirsija ekvivalentinio garso slégio gyvenamojoje aplinkoje.

Ivertinus faktines aplinkos tersaly koncentracijas bei ekvivalentinj triuksmo garso slégio lygj,
galima teigti, kad katiliniy generuojama aplinkos tarsa nevirsija leistiny normy bei koncentracijy.

Sitilomos prevencinés oro tar§os mazinimo priemoneés:

- Didéjantis automobiliy skaiius, transporto infrastruktiiros plétra yra pagrindinis faktorius,
itakojantis rajono aplinkos oro kokybés rodiklius. Gargzdy miesto ir Klaipédos rajono bendrojo plano
susisiekimo daliy svarbiausias tikslas yra darnios tarpusavyje sgveikaujancios susisiekimo sistemos
kiirimas mazinant transporto srauty poveikj aplinkai, tolygiai vystant vietiniy keliy plétra, tobulinant ir
plétojant transporto infrastruktirg.

- Centralizuoto apriipinimo S$iluma sistemos plétra, daugiabuciy gyvenamyjy namy, Svietimo,
kultiiros, sveikatos prieziliry jstaigy pastaty modernizavimas, energetinio efektyvumo, pastato atitvary
Siluminés varzos rodikliy gerinimas, centralizuotai tiekiamos §ilumos nuostoliy mazinimas.

- Visuomenés ekologinio Svietimo programy vykdymas, skatinant energijos vartojimo efektyvumo
ir atsinaujinanciy energijos iStekliy panaudojimg individualiy gyvenamyjy namy apSildymui, karSto
vandens ruoSimui. Vykdyti visuomenés S$vietimo, informavimo institucijy skatinima, siekiant
efektyvesnio visuomenés dalyvavimo Zemés dienos, Europos judriosios savaités ir kituose ekologiniuose
renginiuose.
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2.10. ISVADOS

Specialiojo plano sprendiniai nepriestarauja galiojantiems teritorijy planavimo dokumentams. Taip
pat planas atitinka nuostatas, numatomas Nacionalinés energetinés nepriklausomybés strategijoje,
kadangi sitiloma iSlaikyti ir vystyti centralizuotg Silumos tiekimo sistema, tuo uztikrinant patikima, saugy,
ekologiska ir ekonomiska vartotojy apriipinimg Siluma. Palaipsniui sitiloma atnaujinti Silumos tiekimo
vamzdynus, renovuoti pastaty Sildymo sistemas ir t.t.

Specialiojo plano sprendiniy jgyvendinimas neturés neigiamos jtakos esamai infrastruktiirai bei
gamtinei aplinkai.

Galimas sprendiniy poveikis

Tikétina, kad numatytos naujos centralizuoto Silumos tiekimo zonos suintensyvins esamy Silumos
vartotojy prisijungima prie centralizuoto Silumos tiekimo tinkly teritorijose, kuriose jau pakloti Silumos
tiekimo tinklai.

Poveikis aplinkos oro kokybei

Prijungiant Silumos vartotojus prie centralizuoto $ilumos tiekimo tinkly mazinama neigiama
necentralizuoto kuro deginimo $ildymui ir kar§to vandens ruo$imui jtaka miesty aplinkos oro kokybei.

Specialiuoju planu naujos katilinés neplanuojamos ir esamy Kkatiliniy plétra nenumatoma. Todél
Specialiojo plano sprendiniy jgyvendinimas nedidins terSaly iSmetamy i§ stacionariy Silumos gamybos
Saltiniy kiekio.

Konkurencinéje §ilumos tiekimo zonoje pastaty apriipinimas $iluma numatytas i§ CST sistemos arba
i§ vietiniy (individualiy) katiliniy kiirenamy gamtinémis dujomis. Pagal galiojancias tarSos normas bei
jvertinant iSorines sgnaudas, taip pat kitas jstatymuose nustatytas priemones, Silumos vartotojai turi teise¢
pasirinkti alternatyviy energijos rasiy Silumos tiekéjus ar jsirengti vietine Sildymo sistema, uZztikrinant
saugy ir patikima Silumos tiekimg maZziausiomis sgnaudomis bei nevirSijant leidziamo neigiamo poveikio
aplinkai pagal galiojancias tarSos normas.

Poveikis ekonominei aplinkai

Prijungiant naujus vartotojus prie CST tinkly, didéja $ilumos suvartojimas centralizuoto §ilumos
tiekimo sistemose, efektyviau iSnaudojami centralizuotos Silumos gamybos jrenginiai. Gaminant daugiau
Silumos CST sistemose maZéja centralizuotai gaminamos §ilumos savikaina (1 kWh gamybos kastai), t.
y. didesniam Silumos kiekiui pagaminti reikalingi didesni kintamieji kaStai, bet pastovioji savikainos
dedamoji lieka nepakitusi.

Poveikis kultiiros paveldui, saugomoms teritorijoms

Plano sprendiniy jgyvendinimas nedarys poveikio kultiiros paveldui, saugomoms teritorijoms ir
nesukels neigiamy pasekmiy. Kulttiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijose bei jy apsaugos zonose
taikomi paveldosaugos ir tvarkymo reikalavimai, nustatyti kultiiros paveldo objekty apsaugos
reglamentais, S$iy objekty apsaugos specialiaisiais planais ir kitais kultiros paveldo apsauga
reglamentuojanciais teisés aktais. Esant prieStaravimui tarp kultiros paveldo objekty tvarkyma
reglamentuojanc¢iy dokumenty sprendiniy ir Sio specialiojo plano sprendiniy, Sio Specialiojo plano
sprendiniai néra taikomi.

AEI naudojimo plétros galimybés CST iikyje

Tobul¢jant saulés kolektoriy (skirty Silumos gamybai), saulés elektriniy, absorbciniy Silumos
siurbliy, ORC technologijy efektyvumui, AEI plétros galimybés Gargzdy miesto CST sistemos gamybos
sektoriuje yra didelés, ir jy taikyma nulems techniniai — ekonominiai faktoriai.

Atsinaujinanéiy energijos iStekliy realios ir didelés plétros galimybés yra pas CST sistemos
vartotojus - gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty sektoriuje. Pas vartotojus AEI naudojimo plétra vyksta
ir vyks, naudojant oro, grunto ar saulés energija pastaty Sildymui ir karSto vandens ruoSimui.
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